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المنتجات التي تحمل علامة WD صفحة إعداد البيع
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My Book® 3.0
تحديد وضع العنوان
تخزين فائق السرعة
نسخة الإعلان

نسخة DMR 39 حرف ( 1تيرابايت) – محرك الأقراص الخارجي My Book سعة 3.0 1 TB بمنفذ USB 3.0 
نسخة DMR 39 حرف ( 2تيرابايت) – محرك الأقراص الخارجي My Book سعة 3.0 2 TB بمنفذ USB 3.0
نسخة DMR 72 حرف ( 1تيرابايت) – محرك الأقراص الخارجي My Book سعة 3.0 1 TB بـ SuperSpeed USB 3.0
نسخة DMR 72 حرف ( 2تيرابايت) – محرك الأقراص الخارجي My Book سعة 3.0 2 TB بـ SuperSpeed USB 3.0
مميزات هامة

· وصلة SuperSpeed USB 3.0
· تصميم أنيق
· جودة واعتمادية WD
الكلمات الدليلية

تخزين خارجي، محرك أقراص خارجي، محرك قرص صلب، SuperSpeed USB 3.0‏، SuperSpeed‏، USB 3.0‏، Western Digital‏، WD‏، My Book‏، 3.0، تخزين، صديق للبيئة، توفير الطاقة

نسخ

قصير

تحتوي محركات الأقراص الصلبة الخارجية  My Book® 3.0على وصلة SuperSpeed USB 3.0 فائقة السرعة بسرعة لا نظير لها تصل إلى 5 جيجابت في الثانية لتوفير أكبر سرعة نقل متاحة. 
متوسط

تحتوي محركات الأقراص الصلبة الخارجية My Book® 3.0 على وصلةSuperSpeed USB 3.0  فائقة السرعة بسرعة لا نظير لها تصل إلى 5 جيجابت في الثانيةلتوفير أكبر سرعة نقل متاحة. من الممكن حفظ تحرير موارد الفيديو الضخمة والصور المتحركة والتصميم الرسومي وملفات الوسائط الكبيرة بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا تضطر بعد الآن لانتظار أن تقوم التقنية بمجاراة أفكارك. 

طويل

تحتوي محركات الأقراص الصلبة الخارجية  My Book® 3.0على وصلة SuperSpeed USB 3.0 فائقة السرعة بسرعة لا نظير لها تصل إلى 5 جيجابت في الثانية لتوفير أكبر سرعة نقل متاحة. 

وصلة SuperSpeed USB 3.0 – تزيد من سرعات نقل بياناتك باستخدام أسرع وصلة USB متاحة. نقل أفلام عالية الدقة HD بحجم 24 GB في 2.7 دقيقة مقابل 13 دقيقة باستخدام وصلة 2.0. 
* قد يختلف الأداء حسب تكوين النظام لديك. يقترب زمن حجم فيلم HD عالي الدقة من ساعتين. 2000 ملف MP3 بافتراض أن حجم كل ملف يساوي 5 MB أو الحجم الإجمالي. تم الوصول إلى سرعات النقل باستخدام نظامWindows 7 ‏64 بت، معالج Intel quad core 2.67 GHz‏، X58/ICHIOR  على لوحة نظام ASUS P6T Professional. 
أفكار متسارعة – من الممكن حفظ تحرير موارد الفيديو الضخمة والصور المتحركة والتصميم الرسومي وملفات الوسائط الكبيرة بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا تضطر بعد الآن لانتظار أن تقوم التقنية بمجاراة أفكارك.

تصميم انسيابي وأنيق – يتميز هذا المنتج الأحدث المنضم لعائلة محركات الأقراص الصلبة الخارجية My Book الأكثر رواجًا بمظهر خارجي غاية في الجمال والذي سيظهر كتحفة رائعة موجودة على رفك.

متوافق مع منافذ USB 2.0 – قم بتوصيل محرك الأقراص في أي مكان به منفذ USB. حيث تتوافق وصلة USB 3.0 مع الإصدار السابق لوصلة USB 2.0 دون الحاجة لمزيد من مكونات الأجهزة. 

عند التوصيل بوصلة USB 2.0، يتم نقل البيانات بسرعات USB 2.0.

محول HBA اختياري من نوع USB 3.0
تتيح الطرازات المحتوية على محول HBA من نوع USB 3.0 للمستخدم إمكانية ترقية جهاز الكمبيوتر الخاص به للاستفادة من سرعات نقل البيانات الأكثر سرعة والمتاحة من خلال منفذ SuperSpeed USB 3.0.
جودة WD في الداخل والخارج – تم تصميمه بنفس القدر من الالتزام بالجودة الذي جعل من محركات أقراص My Book الصلبة الخارجية هي محركات الأقراص رقم واحد في العالم من حيث المبيعات. 

صديق للبيئة – لقد صممنا صندوقًا صغيرًا من مواد معاد تدويرها للتقليل من النفايات. ونحن نشجعك على إعادة تدويره.

جاهز للتوصيل والتشغيل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنظام Windows

المميزات
· وصلة SuperSpeed USB 3.0
· تصميم انسيابي وأنيق

· متوافق مع منافذ USB 2.0
· جودة WD في الداخل والخارج

· صديق للبيئة
· جاهز للتوصيل والتشغيل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنظام Windows 
مثالي لما يلي
· نقل الملفات الكبيرة بسرعة
· تخزين ملفات الفيديو والصور والملفات الهامة الأخرى
المحتويات

· محرك القرص الصلب الخارجي

· كابل USB 3.0
· محول تيار متردد

· بطاقة محول USB 3.0 PCIe (الجيل الثاني) (اعتمادًا على الموديل)
· دليل التثبيت السريع
التوافق

· تهيئة بنظام NTFS
· Windows® XP، Windows Vista®، Windows 7 
ملاحظة: ربما يتغير التوافق وفقاً لتكوين الجهاز ونظام التشغيل الخاص بالمستخدم.
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مواصفات المنتج

	معدل نقل البيانات
	ما يصل إلى 5.0 جيجابت/ثانية (حد أقصى)

	التوافق مع 1RoHS
	نعم


أبعاد المنتج

	الطول
	5.3 في (135 مم)

	العرض
	1.9 في(48 مم)

	الارتفاع
	6.5 في (165 مم)

	الوزن
	2.6 باوند (1.18 كجم)


مواصفات التعبئة

	
	الإنجليزية
	الاتحاد الأوروبي
	متري

	حجم عبوة البيع
	
	
	

	عرض الوجه
	6.94 بوصة
	176 مم
	176 مم

	عمق الرف
	5.56 بوصة
	141 مم
	141 مم

	ارتفاع الوجه
	7.94 بوصة
	202 مم
	202 مم

	وزن عبوة البيع (حد أقصى)
	3.31 رطل
	1.5 كجم
	1.5 كجم

	حجم الكرتونة الرئيسية
	11.4 بوصة x 8.3 بوصة x 14.6 بوصة
	291 مم x 210 مم x 370 مم
	291 مم x 210 مم x 370 مم

	وزن الكرتونة الرئيسية 
(محرك الأقراص فقط)
	13.14 رطلاً
	5.96 كجم
	5.96 كجم

	وزن الكرتونة الرئيسية 
(مع محول HBA)
	13.94 رطل
	6.32 كجم
	6.32 كجم

	عدد العبوات في الكرتونة الرئيسية
	4
	4
	4

	عدد الكراتين الرئيسية للوح التحميل (بالتة)
	57
	45
	57

	حجم حمولة لوح التحميل
	48 بوصة x 40 بوصة x 49 بوصة
	1200 مم x 800 مم x 1244 مم
	1219 مم x 1016 مم x 1244 مم

	وزن حمولة لوح التحميل 
(محرك الأقراص فقط)
	800 رطل
	291 كجم
	363 كجم

	وزن حمولة لوح التحميل 
(مع محول HBA)
	864 رطلاً
	308 كجم
	383 كجم


	أكواد المنتج العالمية للبيع

البلدان الأمريكية
	أوروبا/الشرق الأوسط/إفريقيا

	السعة3
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي

	1 تيرابايت
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 تيرابايت
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	اليابان
	
	كوريا

	السعة3
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي

	1 تيرابايت
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 تيرابايت
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	أستراليا/نيوزيلندا
	
	مدن متعددة في آسيا
	

	السعة3
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي

	1 تيرابايت
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 تيرابايت
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9

	
	
	
	
	

	بان أميركان – محول HBA
	
	أوروبا/الشرق الأوسط/إفريقيا – HBA

	السعة3
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي

	محول HBA 
1 تيرابايت 
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	محول HBA 
 2تيرابايت 
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
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	اليابان – محول HBA
	
	كوريا – محول HBA
	

	السعة3
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي

	محول HBA 
1 تيرابايت
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	محول HBA 
 2تيرابايت 
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	أستراليا/نيوزيلندا – محول HBA
	
	مدن متعددة في آسيا
	

	السعة3
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي
	رقم الطلب
	كود المنتج العالمي

	محول HBA 
1 تيرابايت
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	محول HBA 
 2تيرابايت 
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3


ملاحظة: قد لا تكون كل المنتجات متاحة في كل مناطق العالم.

الضمان المحدود3
	بان أميركان و أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
	2 سنوات

	دول آسيا والمحيط الهادي
	3 سنوات
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	1 تمتثل WD لتوجيه الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS)‏ 2002/95/EC الصادر من البرلمان الأوروبي، والذي بدأ تفعيله في الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2006. ويهدف توجيه الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS) إلى حماية صحة الإنسان والبيئة عن طريق الحد من استخدام بعض المواد الخطرة في الأجهزة الجديدة، ويتضمن قيودًا على استخدام الرصاص والزئبق والكادميوم ومواد أخرى.

2 بالنسبة للاستخدام لسعة التخزين، واحد ميجابايت (MB) = مليون بايت، وواحد جيجابايت (GB) = مليار بايت، وواحد تيرابايت (TB) = تريليون بايت. تختلف السعة الإجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل. بالنسبة للاستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت، واحد ميجابايت (MB)‏ = 1048576 بايت. فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجابايت في الثانية (MB/s) = مليون بايت في الثانية، وميجابت في الثانية (Mb/s) = مليون بت في الثانية، وجيجابت في الثانية (Gb/s) = مليار بت في الثانية. يتم حساب الحد الأقصى الفعال لمعدل النقل بسرعة 3 Gb/s أو 1.5 Gb/s لوصلة SATA وفقًا لمواصفات Serial ATA التي نشرتها مؤسسة SATA-IO بدايةً من تاريخ صفحة المواصفات هذه. تفضل بزيارة www.sata-io.org لمعرفة التفاصيل.
3 تعتمد مدة الضمان المحدود على البلد الذي تم فيه شراء المنتج. تفضل بزيارة موقع الإنترنت الخاص بنا على support.wdc.com/warranty/policy.asp للإطلاع على الأحكام والشروط المفصلة للضمان المحدود الخاص بنا وللحصول على قائمة بالبلدان المحددة في هذه المناطق.


مواصفات الطاقة


فولتية الدخل للتيار المتردد�
100 – 240 فولت�
�
تردد الدخل للتيار المتردد�
47 – 63 هرتز�
�
المواصفات البيئية


درجة حرارة التشغيل�
5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية�
�
درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل�
-20 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية�
�
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للحصول على الخدمة والوثائق:


support.wdc.com�www.westerndigital.com�


800.ASK.4WDC	أمريكا الشمالية�800.832.4778	أمريكا اللاتينية (الأسبانية)�+800.6008.6008	دول آسيا والمحيط الهادئ�+800.ASK.4WDEU	أوروبا (الرقم المجاني حيثما توفر)�+31.88.0062100	أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا





كل من Western Digital وWD والشعار WD وMy Book هي علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى؛ وكل من Studio وشعار FIT Lab هي علامات تجارية لشركة�Western Digital Technologies, Inc.‎. العلامات الأخرى التي يمكن أن يكون قد ورد ذكرها في هذا المستند هي ملك لشركات أخرى. مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار.





© 2010 Western Digital Technologies, Inc.�جميع الحقوق محفوظة.
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