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WD Green™
台式机硬盘
总体定位
运行温度低、安静，既高效又环保的计算技术

广告文案

39 字符 DMR 文案 (3 TB) – 3 TB WD Green 节能台式机硬盘
39 字符 DMR 文案 (2 TB) – 2 TB WD Green 节能台式机硬盘
39 字符 DMR 文案 (1 TB) – 1 TB WD Green 节能台式机硬盘
39 字符 DMR 文案 (500 GB) – 500 GB WD Green 节能台式机硬盘
72 字符 DMR 文案 (3 TB) – 3 TB WD Green 低温、安静、环保台式机硬盘
72 字符 DMR 文案 (2 TB) – 2 TB WD Green 低温、安静、环台台式机硬盘
72 字符 DMR 文案 (1 TB) – 1 TB WD Green 低温、安静、环保台式机硬盘
72 字符 DMR 文案 (500 GB) – 500 GB WD Green 低温、安静、环保台式机硬盘
显著特点 

· 功耗更低

· 发热量低，运行安静

· 注重环保

关键词
WD Green，Green，WD Green 台式机硬盘，台式机，台式机硬盘，台式机驱动器，IntelliPower，IntelliSeek，3 TB，WD5000AZRX，WD10EZRX，WD20EZRX，WD30EZRX，内置硬盘，硬盘，大容量，NoTouch，SATA，32 MB 高速缓存，64 MB 高速缓存，3.5"，3.5 英寸，GreenPower，Green Power，GreenPower Technology

文案

短篇

WD Green™ 硬盘适用于要求低温、安静运行的系统。这些 3.5 英寸硬盘节能环保，是任何追求高能效场合的理想选择。

中篇

WD Green™ 硬盘专为需要低温、安静运行的系统而设计，在 PC 中当作辅助硬盘使用，并可在外置机箱以及可受益于噪音低、热量低的其他应用中使用。这些 3.5 英寸硬盘节能环保，是任何追求高能效场合的理想选择。

长篇

WD Green™ 硬盘适用于要求低温、安静运行的系统。这些 3.5 英寸硬盘节能环保，是任何追求高能效场合的理想选择。

西部数据坚守可续持性发展的承诺 – 西部数据的绿色倡议远远超出产品范畴，更加重视材料回收利用以及改善空气、水和土地的清洁度。

引领绿色硬盘之路 – 西部数据领先行业创造出一种新型硬盘，它们的功耗低，计算机用户每用一次就有助于降低全世界的能源需求。WD Green 硬盘已售出 1 亿多部硬盘*，使用 WD Green 硬盘的客户为地球节省了 4.66 亿度电量，相当于一座煤电站的年度发电量！

*数据反映的是截止 2012 年 6 月售出的硬盘的大约数量。

应用非冲突地区的制造材料 – 作为硬盘制造业的领导者，西部数据可以骄傲地保证我们的硬盘 100% 由来自非冲突地区的原材料制造。

不含卤素 – 除符合 RoHS 指令外，所有 WD Green 硬盘都不含铅和卤素，因此减少了进入我们环境中的污染物。

降低对稀土的依赖程度 – 西部数据的新一代 WD Green 硬盘在生产中减少了稀土材料的用量。

功耗更低 – WD Green 硬盘不仅可大大节省电力，而且性能稳固。这些硬盘也降低了起动过程中的耗电量，使系统在启动时具有更低的峰值负载。

3D 自主动平衡 – 我们独一无二的双平面平衡技术可将发射振动最小化，降低噪音，减少在读写操作期间出错的可能性。
IntelliSeek – 计算最佳寻道速度，降低能耗、噪音和振动。

NoTouch 斜坡加载技术 – 记录磁头永远不与磁盘介质相接触，最大限度降低对记录磁头、介质的磨损，确保硬盘在运输过程中受到更好的保护。

兼容性测试 – 在 FIT Lab 实验室中，我们对数百款系统和大量平台进行了测试，确保硬盘能够满足用户系统需求。

硬盘升级轻而易举 – WD Acronis TrueImage 技术可将所有数据拷贝到新硬盘上，使您不必重新安装操作系统就能充分利用一部新硬盘；西部数据的技术支持网站上为它提供了免费下载文件。
西部数据的优势 – 在发布任何产品前，西部数据会对产品执行全面的功能完整性测试 (F.I.T)。每款新产品的平均测试时间为 600,000 小时。西部数据有一个内容详尽的知识库，其中收藏了 1000 多篇实用的文章。在美国和加拿大，一周任何一天都可拨打免费支持电话。欲获悉全部详情，请参阅西部数据支持网站。

推荐使用 – WD Green 硬盘经过 PC（用作辅助存储器）、外置机箱以及需要低温和安静运行的其他系统的测试，推荐在这些场合中使用。*

*关键业务 RAID 环境 – 对于具有 1 到 5 个托架的所有多托架消费类 NAS 环境，请考虑 WD Red NAS 硬盘。对于关键业务 RAID 应用，请考虑使用西部数据的企业级硬盘，它们专门设计有 RAID 专用的限时纠错功能（TLER），在 24x7 RAID 应用中经过全面的测试，包含增强型 RAFF 技术，并通过长时间的热老化测试。建议不要在使用企业级 HBA 和/或扩展器的 RAID 环境以及多托架机箱内使用 WD Green 硬盘，在这些环境中使用不享有保修服务；因为它们并非为这些特定类型的 RAID 应用而设计，并且也没有在这些应用中进行测试。

适用范围

用作要求低温安静运行的计算机、外置机箱和应用的辅助存储器

工具包内容

· 采用 IntelliPower™ 的 SATA 硬盘*

· 安装螺丝和跳线

· 《快速安装指南》

* 实现转速、传输速率及高速缓存大小的精确平衡，可大大降低功耗和提供稳定的性能。

兼容性

· Windows® XP/Vista/7/8

· Windows XP 系统不支持 2 TB 以上的硬盘

· Mac® OS X

说明：根据用户的硬件配置和操作系统，兼容性可能有所不同。

硬盘规格1

	容量
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3 TB

	型号
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
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WDBAAY0030HNC-xRSN

	格式化容量
	500,107 MB
	1,000,204 MB
	2,000,398 MB
	3,000,592 MB

	每部硬盘的用户扇区数
	976,773,168
	1,953,525,168
	3,907,029,168
	5,860,533,168

	接口
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s

	外型
	3.5 英寸
	3.5 英寸
	3.5 英寸
	3.5 英寸

	字节/扇区(STD)
	512
	512
	512
	512

	专用磁头着陆区
	是
	是
	是
	是

	制动闩/磁头自动归位
	是
	是
	是
	是

	SATA 闭锁连接器
	是
	是
	是
	是

	RoHS 符合性2
	是
	是
	是
	是


性能规格
硬盘尺寸 

	数据传输速率：
	6 Gb/s（缓冲区至主机）
	高度
	最大 1.028 英寸（25.4 毫米）

	硬盘就绪时间
	14.3 秒（平均）
	长度
	最大 5.787 英寸（147.0 毫米）

	转速
	IntelliPower
	宽度
	4.0 英寸（101.6 毫米）± 0.01 英寸

	有限保修期3
	2 年
	重量（最大值）
	1.39 磅（0.63 千克） 


包装规格

	
	英制
	欧盟
	公制

	表面宽度
	5.0 英寸
	127 毫米
	127 毫米

	架深度
	2.5 英寸
	63.5 毫米
	63.5 毫米

	表面高度
	7.50 英寸
	190.5 毫米
	190.5 毫米

	零售包装箱重量（最大）
	1.80 磅
	0.82 千克
	0.82 千克

	外箱大小
	7.75 英寸 x 5.63 英寸 x 10.75 英寸
	197 毫米 x 143 毫米 x 273 毫米
	197 毫米 x 143 毫米 x 273 毫米

	外箱重量（最大值）
	7.54 磅
	3.42 千克
	3.42 千克

	每个外箱的包装箱数
	4
	4
	4

	每个托盘的外箱数
	168
	116
	168

	托盘负荷重量（最大值）
	1319.4 磅
	420.67 千克
	598.47 千克

	托盘负荷大小
	48 英寸 x 40 英寸 x 48 英寸
	1219 毫米 x 1016 毫米 x 1207 毫米
	1219 毫米 x 1016 毫米 x 1207 毫米


零售 UPC

	全美洲
	
	欧洲/中东/非洲

	容量
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY0010HNC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY0010HNC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY0020HNC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY0020HNC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY0030HNC-ERSN
	7 18037 78002 3

	
	
	
	
	

	澳大利亚/新西兰
	
	
	

	容量
	订单编号
	UPC
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	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
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说明：并非所有产品在全球各地区均有销售。

有限保修3
	全球
	2 年
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	1用于表示存储容量时，1 兆字节 (MB) = 1 百万字节，1 千兆字节 (GB) = 10 亿字节，1 百万兆字节 (TB) = 1 万亿字节。根据操作环境，可使用的总容量将有所不同。用于表示缓冲或高速缓存时，1 兆字节(MB) = 1,048,576 字节。用于表示传输速率或接口时，兆字节每秒 (MB/s) = 1 百万字节/秒，兆比特每秒 (Gb/s) = 1 百万比特每秒，千兆比特每秒 (Gb/s) = 10 亿比特每秒。SATA 6 Gb/s 或 1.5 Gb/s 传输速率的最大有效值是依据本规格数据表发布之日前 SATA-IO 组织所出版的串行 ATA 规范进行计算所得。有关详细信息，请访问 www.sata-io.org 。
2 WD 符合欧洲议会的危险品 (RoHS) 符合性指令 2002/95/EC，该指令于 2006 年 7 月 1 日起在欧盟生效，旨在通过在新设备中限制使用某些有害物质来保护人类的健康和环境，其中包括对铅、汞、镉和其他物质的限制。

3有限保修条款因产品购买所在国而有所区别。有关有限保修的详细条款和条件及此类地区的国家列表，请访问 http://support.wdc.com/warranty/policy.asp 。
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有关服务和参考文献的信息，请访问：


� HYPERLINK "http://support.wdc.com" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	北美洲�800.832.4778	拉丁美洲（西班牙语）�+800.6008.6008	亚太地区�+800.ASK.4WDEU	欧洲（适用地区免费）�+31.88.0062100	欧洲、中东和非洲





Western Digital、WD 和 WD 徽标是 Western Digital Technologies, Inc. 在美国�和其他国家/地区的注册商标；WD Green、FIT Lab、IntelliPower 和 GreenPower 是 Western Digital Technologies, Inc. 的商标。本文提及的其他标识属其他公司所有。产品规格如有变更，恕不另行通知。





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�保留所有权利。





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.





4879-705117-S05     2012 年 10 月
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