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WD 品牌产品零售设置表
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My Book® 3.0
大标题定位

超高速存储
广告文案

39 字符 DMR 文案 (1 TB) – My Book 3.0 1 TB 外置 USB 3.0 硬盘
39 字符 DMR 文案 (2 TB) – My Book 3.0 2 TB 外置 USB 3.0 硬盘
72 字符 DMR 文案 (1 TB) – My Book 3.0 1 TB 外置硬盘（带有 SuperSpeed USB 3.0 接口）
72 字符 DMR 文案 (2 TB) – My Book 3.0 2 TB 外置硬盘（带有 SuperSpeed USB 3.0 接口）
重点

· SuperSpeed USB 3.0 接口

· 优雅设计

· 西部数据的品质和可靠性

关键字

外部存储，外置硬盘，硬盘，SuperSpeed USB 3.0, SuperSpeed, USB 3.0, Western Digital, WD, My Book, 3.0, 存储，环保，节能

文案

短篇
优雅的 My Book® 3.0 外置硬盘配有一个 SuperSpeed USB 3.0 接口，数据传输速率无与伦比，高达 5 Gb/秒，可以在外置硬盘上实现目前可行的最快传输速度。
中篇
优雅的 My Book® 3.0 外置硬盘配有一个 SuperSpeed USB 3.0 接口，数据传输速率无与伦比，高达 5 Gb/秒，可以在外置硬盘上实现目前可行的最快传输速度。可以快速保存视频编辑、动画、平面设计和大型媒体文件等，因此不必再烦恼存储速度赶不上设计思路的窘境。

长篇
优雅的 My Book® 3.0 外置硬盘配有一个 SuperSpeed USB 3.0 接口，数据传输速率无与伦比，高达 5 Gb/秒，可以在外置硬盘上实现目前可行的最快传输速度。

SuperSpeed USB 3.0 接口 – 借助可用的最快接口加快数据传输，传输一部 24 GB 高清影片只需 2.7 分钟，而通过 2.0 接口传输需要 13 分钟。
* 系统配置不同，性能也会有所不同。假设一部高清影片时长约为 2 小时。2000 个 MP3 文件，假设每个的大小为 5 MB。在采用 64 位 Windows 7 操作系统、Intel 四核 2.67 GHz 处理器、集成 X58/ICHIOR 的 ASUS P6T Professional 主板的系统上获得的传输速度。
加速设计理念开发 – 可以快速保存视频编辑、动画、平面设计和大型媒体文件等，因此不必再烦恼存储速度赶不上设计思路的窘境。

时尚、流线型设计 – 最畅销的 My Book 系列外置硬盘的最新成员，外观精美，非常适合放置在书架上。
兼容 USB 2.0 端口 – 该硬盘可以随时随地与 USB 端口相连接。USB 3.0 向后兼容 USB 2.0，不需要额外的硬件。
连接到 USB 2.0 端口后，将以 USB 2.0 的速度传输数据。
选装 USB 3.0 HBA 适配器

含有 USB 3.0 HBA 适配器的机型允许用户更新 PC，借助 SuperSpeed USB 3.0 端口充分发挥更快的数据传输速度。
西部数据全优品质 – 信守西部数据对质量的承诺，确保 My Book 外置硬盘全球领先。

爱护我们的地球 – 我们设计了一个使用再生材料制作的零售包装，将浪费降至最低。我们鼓励用户对其进行循环再利用。

Windows PC 即插即用
特征

· SuperSpeed USB 3.0 接口

· 时尚、流线型设计

· 兼容 USB 2.0 端口

· 西部数据全优品质

· 爱护我们的地球

· Windows PC 即插即用

适用范围

· 可快速传输大型文件

· 可存储视频、图片和其他重要文件

包装内物品
· 外置硬盘

· USB 3.0 线缆

· AC 适配器

· USB 3.0 PCIe（2 代）适配卡（取决于型号）

· 《快速安装指南》

兼容性

· NTFS 格式

· Windows® XP、Windows Vista®、Windows 7 

说明：根据用户的硬件配置和操作系统，兼容性可能有所不同。
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产品规格

	数据传输速率
	5.0 Gb/秒（最高）

	RoHS 符合性1
	是


产品尺寸

	长度
	5.3 英寸（135 毫米）

	宽度
	1.9 英寸（48 毫米）

	高度
	6.5 英寸（165 毫米）

	重量
	2.6 磅（1.18 公斤）


包装规格

	
	英制
	欧盟
	公制

	零售包装箱大小
	
	
	

	表面宽度
	6.94 英寸
	176 毫米
	176 毫米

	架深度
	5.56 英寸
	141 毫米
	141 毫米

	表面高度
	7.94 英寸
	202 毫米
	202 毫米

	零售包装箱重量（最大）
	3.31 磅
	1.5 公斤
	1.5 公斤

	外箱大小
	11.4 英寸 x 8.3 英寸 x 14.6 英寸
	291 毫米 x 210 毫米 x 370 毫米
	291 毫米 x 210 毫米 x 370 毫米

	外箱重量（仅硬盘）
	13.14 磅
	5.96 公斤
	5.96 公斤

	外箱重量（装有 HBA）
	13.94 磅
	6.32 公斤
	6.32 公斤

	每个外箱的包装箱数
	4
	4
	4

	每个托盘的外箱数
	57
	45
	57

	托盘负荷大小
	48 英寸 x 40 英寸 x 49 英寸
	1200 毫米 x 800 毫米 x 1244 毫米
	1219 毫米 x 1016 毫米 x 1244 毫米

	托盘负荷重量（仅硬盘）
	800 磅
	291 公斤
	363 公斤

	托盘负荷重量（装有 HBA）
	846 磅
	308 公斤
	383 公斤


零售 UPC

	全美洲
	欧洲/中东/非洲

	容量3
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	日本
	
	韩国

	容量3
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	澳大利亚/新西兰
	
	亚洲多个城市
	

	容量3
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9

	
	
	
	
	

	全美洲 – HBA
	
	欧洲/中东/非洲 – HBA

	容量3
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
	7 18037 76231 9

	
	
	
	
	

	日本 – HBA
	
	韩国 – HBA
	

	容量3
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	澳大利亚/新西兰 – HBA
	
	亚洲多个城市
	

	容量3
	订单编号
	UPC
	订单编号
	UPC

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3
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说明：并非所有产品在全球各地区均有销售。

有限质保3
	全美洲以及欧洲、中东和非洲
	2 年

	亚太地区
	3 年
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	1 WD 符合欧洲议会的危险品 (RoHS) 符合性指令 2002/95/EC，该指令于 2006 年 7 月 1 日起在欧盟生效，旨在通过在新设备中限制使用某些有害物质来保护人类的健康和环境，其中包括对铅、汞、镉和其他物质的限制。

2 用于表示存储容量时，1 兆字节 (MB) = 1 百万字节，1 千兆字节 (GB) = 10 亿字节，1 百万兆字节 (TB) = 1 万亿字节。根据操作环境，可使用的总容量将有所不同。用于表示缓冲或高速缓存时，1 兆字节 (MB) = 1,048,576 字节。用于表示传输速率或接口时，兆字节每秒 (MB/s) = 1 百万字节/秒，兆比特每秒 (Gb/s) = 1 百万比特每秒，千兆比特每秒 (Gb/s) = 10 亿比特每秒。SATA 3 Gb/s 或 1.5 Gb/s 传输速率的最大有效值是依据本规格数据表发布之日前 SATA-IO 组织所出版的串行 ATA 规范进行计算所得。有关详细信息，请访问 www.sata-io.org。
3 有限质保条款因产品购买所在国而有所区别。有关有限质保的详细条款和条件及此类地区的国家列表，请访问 support.wdc.com/warranty/policy.asp。


电源规格


AC 输入电压�
100 – 240 V�
�
AC 输入频率�
47 – 63 Hz�
�
环境规格


工作温度�
5°C 至 35°C�
�
非工作温度�
-20°C 至 65°C�
�
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有关服务和参考文献的信息，请访问：


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	北美洲�800.832.4778	拉丁美洲（西班牙语）�+800.6008.6008	亚太地区�+800.ASK.4WDEU	欧洲（适用地区免费）�+31.88.0062100	欧洲、中东、非洲





Western Digital、WD、WD 徽标和 My Book 是在美国和其他国家/地区的注册商标；FIT Lab 徽标是 Western Digital Technologies, Inc. 的商标。文中可能提到的其他标志属于其他公司。产品规格如有变更，恕不另行通知。
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