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WD 品牌產品零售包裝文案設定表
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My Book® 3.0

標題位置

超高速儲存
廣告文案

39 字 DMR 文案 (1 TB) – My Book 3.0 1 TB USB 3.0 外接式硬碟機
39 字 DMR 文案 (2 TB) – My Book 3.0 2 TB USB 3.0 外接式硬碟機
72 字 DMR 文案 (1 TB) – 具備 SuperSpeed USB 3.0 的 My Book 3.0 1 TB 外接式硬碟機
72 字 DMR 文案 (2 TB) – 具備 SuperSpeed USB 3.0 的 My Book 3.0 2 TB 外接式硬碟機
功能重點

· SuperSpeed USB 3.0 介面

· 造型典雅的設計

· WD 高品質與穩定性

關鍵字

外接式儲存，外接式硬碟機，硬碟機，SuperSpeed USB 3.0, SuperSpeed, USB 3.0, Western Digital, WD, My Book, 3.0, 儲存，符合環保，省電

文案

短篇內容

造型典雅的 My Book® 3.0 具備 SuperSpeed USB 3.0 介面，提供高達 5 Gb/s 無人能及的傳輸速度，是目前最快的傳輸速度。
中篇內容

造型典雅的 My Book® 3.0 具備 SuperSpeed USB 3.0 介面，提供高達 5 Gb/s 無人能及的傳輸速度，是目前最快的傳輸速度。可快速儲存包含大量資源的視訊編輯、動畫、美工設計和大型媒體檔案，讓您在發揮創意時毋需等待。

長篇內容

造型典雅的 My Book® 3.0 具備 SuperSpeed USB 3.0 介面，提供高達 5 Gb/s 無人能及的傳輸速度，是目前最快的傳輸速度。
SuperSpeed USB 3.0 介面 – 透過目前速度最快的 USB 介面加速傳輸資料。傳輸 24 GB HD 影片只需 2.7 分鐘，相較於使用 2.0 連接時需要 13 分鐘。
* 效能視系統組態而有所不同。HD 影片大小約為 2 小時影片。2000 個 MP3 檔案預設檔案大小為 5 MB 或總計。在 ASUS P6T Professional 主機板上使用 64 位元 Windows 7 系統、Intel 四核心 2.67 GHz、X58/ICHIOR 時可達到此種傳輸速度。

加快發揮創意的腳步 – 可快速儲存包含大量資源的視訊編輯、動畫、美工設計和大型媒體檔案，讓您在發揮創意時毋需等待。

時尚簡約的設計 – 這款暢銷 My Book 系列最新推出的外接式硬碟機具備質感絕佳的外殼，最適合擺放在您的書架上。
與 USB 2.0 連接埠相容 – 可將硬碟機連接至任一個 USB 連接埠。USB 3.0 可與 USB 2.0 向後相容，毋需額外的硬體。

當連接 USB 2.0 介面時，將會以 USB 2.0 的速度傳輸資料。

選配的 USB 3.0 HBA 轉接器

隨附 USB 3.0 HBA 轉接器的機型可讓使用者將其 PC 升級，以透過 SuperSpeed USB 3.0 連接埠體驗更快的資料傳輸速度。
由內到外堅持 WD 品質 – 對設計與品質都秉持相同的堅持，讓 My Book 外接式硬碟機成為世界第一的硬碟機。
符合環保 – 造型小巧的零售包裝盒而且採用回收材質，將廢棄物減至最少。我們鼓勵回收。

適用於 Windows PC，可隨插即用
功能

· SuperSpeed USB 3.0 介面

· 時尚簡約的設計

· 與 USB 2.0 連接埠相容

· 由內到外堅持 WD 品質

· 符合環保

· 適用於 Windows PC，可隨插即用

最適用於

· 快速傳輸大量檔案

· 儲存您的影片、圖片和其他重要檔案

包裝內容

· 外接式硬碟

· USB 3.0 纜線

· AC 變壓器

· USB 3.0 PCIe (gen2) 介面卡（視機型而定）

· 快速安裝指南

相容性

· 格式化為 NTFS 系統

· Windows® XP、Windows Vista®、Windows 7 

注意：相容性可能會視使用者的硬體配置及作業系統而有所不同。
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	資料傳輸速率
	高達 5.0 Gb/s（最高）

	符合 RoHS 的規範1
	是


產品尺寸

	長度
	5.3 吋（135 公釐）

	寬度
	1.9 吋（48 公釐）

	高度
	6.5 吋（165 公釐）

	重量
	2.6 磅（1.18 公斤）


包裝規格

	
	英制
	EU
	公制

	零售包裝盒尺寸
	
	
	

	正面寬度
	6.94 吋
	176 公釐
	176 公釐

	厚度
	5.56 吋
	141 公釐
	141 公釐

	正面高度
	7.94 吋
	202 公釐
	202 公釐

	零售包裝盒重量（最大）
	3.31 磅
	1.5 公斤
	1.5 公斤

	外箱尺寸
	11.4 吋 x 8.3 吋 x 14.6 吋
	291 公釐 x 210 公釐 x 370 公釐
	291 公釐 x 210 公釐 x 370 公釐

	外箱重量（僅包含硬碟機）
	13.14 磅
	5.96 公斤
	5.96 公斤

	外箱重量（隨附 HBA）
	13.94 磅
	6.32 公斤
	6.32 公斤

	每個外箱的包裝盒數量
	4
	4
	4

	每個棧板的外箱數量
	57
	45
	57

	棧板負載尺寸
	48 吋 x 40 吋 x 49 吋
	1200 公釐 x 800 公釐 x 1244 公釐
	1219 公釐 x 1016 公釐 x 1244 公釐

	棧板負載重量（僅包含硬碟機）
	800 磅
	291 公斤
	363 公斤

	棧板負載重量（隨附 HBA）
	846 磅
	308 公斤
	383 公斤


零售包裝的 UPC 代碼

	泛美地區
	歐洲/中東/非洲

	容量3
	訂單編號
	UPC 代碼
	訂單編號
	UPC 代碼

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	日本
	
	韓國

	容量3
	訂單編號
	UPC 代碼
	訂單編號
	UPC 代碼

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	澳洲/紐西蘭
	
	亞洲多個城市
	

	容量3
	訂單編號
	UPC 代碼
	訂單編號
	UPC 代碼

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9
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	PAN AM – HBA
	
	歐洲/中東/非洲 – HBA

	容量3
	訂單編號
	UPC 代碼
	訂單編號
	UPC 代碼

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
	7 18037 76231 9

	
	
	
	
	

	日本 – HBA
	
	韓國 – HBA
	

	容量3
	訂單編號
	UPC 代碼
	訂單編號
	UPC 代碼

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	澳洲/紐西蘭 – HBA
	
	亞洲多個城市
	

	容量3
	訂單編號
	UPC 代碼
	訂單編號
	UPC 代碼

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3


注意：部分產品僅於特定地區銷售。

有限保固3
	PanAm 和 EMEA
	2 年

	APAC
	3 年
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	1 歐洲議會 (European Parliament) 制訂之有害物質限制條例 (Reduction of Hazardous Substances，RoHS) 規範 Directive 2002/95/EC 自 2006 年 7 月 1 日起對歐盟各國生效，RoHS 的目的是要透過限制新設備中使用的特定有害物質，以保護人體健康與環境安全，限制內容包括鉛、汞、鎘及其他物質。

2 用於儲存容量時，一個 megabyte (MB) = 一百萬位元，一個 gigabyte (GB) =十億位元，一個 terabyte (TB) = 一兆位元。總可存取容量視作業環境而定。用於緩衝或快取，一個 megabyte (MB) = 1,048,576 位元。用於傳輸速率或介面時，每秒 megabyte (MB/s) = 每秒一百萬位元，每秒 gigabit (Gb/s) = 每秒十億位元。SATA 3 Gb/s 或 1.5 Gb/s 的最高有效傳輸速率是根據 SATA-IO 組織於本規格表所載日期當時出版的 Serial ATA 規格計算而得出的。請造訪 www.sata-io.org 以取得詳細資訊。
3 有限保固期間需視產品購買地所在國家而定。請造訪我們的網站 support.wdc.com/warranty/policy.asp 以取得我們有限保固的詳細條款與條件，以及這些地區的國家清單。


電源規格


交流輸入電壓�
100 – 240 V�
�
交流輸入頻率�
47 – 63 Hz�
�
環境規格


作業溫度�
5°C 至 35°C�
�
非作業溫度�
-20°C 至 65°C�
�









如需服務與文件資料：


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	北美�800.832.4778	拉丁美洲（西班牙語）�+800.6008.6008	亞太地區�+800.ASK.4WDEU	歐洲（某些地區提供免費付電話）�+31.88.0062100	歐洲、中東、非洲





Western Digital、WD、WD 標記和 My Book 為 Western Digital Technologies, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標，而 FIT Lab 標記為 Western Digital Technologies, Inc. 的註冊商標。此處提及的其他商標可能屬於其他公司。產品規格變更時不另行通知。





© 2010 Western Digital Technologies, Inc. �保留所有權利。
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