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WD 品牌產品零售包裝文案設定表
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WD Sentinel™
小型辦公室儲存伺服器
標題位置
連線。保護。協作。
廣告文案
39 字 DMR 文案 — WD Sentinel™ DX4000 4 TB 小型辦公室伺服器
39 字 DMR 文案 — WD Sentinel™ DX4000 6 TB 小型辦公室伺服器
39 字 DMR 文案 — WD Sentinel™ DX4000 8 TB 小型辦公室伺服器
39 字 DMR 文案 — WD Sentinel™ DX4000 12 TB 小型辦公室伺服器
39 字 DMR 文案 — WD Sentinel™ DX4000 16 TB 小型辦公室伺服器
72 字 DMR 文案 — 提供完整資料保護的 WD Sentinel™ DX4000 4 TB 小型辦公室伺服器
72 字 DMR 文案 — 提供完整資料保護的 WD Sentinel™ DX4000 6 TB 小型辦公室伺服器
72 字 DMR 文案 — 提供完整資料保護的 WD Sentinel™ DX4000 8 TB 小型辦公室伺服器
72 字 DMR 文案 — 提供完整資料保護的 WD Sentinel™ DX4000 12 TB 小型辦公室伺服器
72 字 DMR 文案 — 提供完整資料保護的 WD Sentinel™ DX4000 16 TB 小型辦公室伺服器
主要特點
· 輕鬆設定。輕鬆管理。
· 全方位資料保護。
· 內建安全遠端存取。
關鍵字
WD，Western Digital，WD Sentinel，WD Sentinel DX4000，Sentinel，DX4000，小型辦公室儲存伺服器，小型辦公室儲存伺服器，儲存伺服器，Windows® 儲存伺服器，自動備份，安全遠端存取，遠端存取，RAID，RAID 1，RAID 5，gigabit Ethernet，乙太網路，DLNA，NAS，網路附接儲存，網路儲存，網路附接儲存小型企業，SMB NAS，SMB 網路儲存，Windows 儲存伺服器，Windows Storage Server Essentials，Windows Storage Server 2008 R2 Essentials，小型企業備份解決方案，小型企業資料保護，完整資料保護，安全集中儲存，小型企業的安全集中儲存，成本效益 SMB NAS，高效能 SMB NAS，高效能儲存，可靠的 SMB NAS，完整資料保護 SMB，完整資料保護小型企業
客戶文案
短篇內容
不論您是不是 IT 專家，WD Sentinel™ 都能讓您輕鬆安裝，而且還能提供安全的集中儲存空間、完整的資料保護，並讓您的員工與信任的廠商可以從辦公室或從任何地方遠端存取檔案。
中篇內容
不論您是不是 IT 專家，WD Sentinel™ 都能讓您輕鬆安裝，而且還能提供安全的集中儲存空間、完整的資料保護，並讓您的員工與信任的廠商可以從辦公室或從任何地方遠端存取檔案。本產品配備可提供高可靠性、高品質和高效能的最佳化硬碟、Intel® Atom® 雙核心處理器，並搭載 Microsoft® 最新的作業系統 Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials，能夠提供專為小型辦公室環境量身打造，可靠、安全又能輕鬆管理的儲存伺服器。
長篇內容
不論您是不是 IT 專家，WD Sentinel™ 都能讓您輕鬆安裝，而且還能提供安全的集中儲存空間、完整的資料保護，並讓您的員工與信任的廠商可以從辦公室或從任何地方遠端存取檔案。
隨插即用安裝功能
簡單的安裝程序可讓您像專業人士一樣將 WD Sentinel 整合到您的辦公室網路中。管理控制面板能夠快速引導您完成各種程序，包括新增使用者、設定資料存取、建立公用資料夾，以及排程備份。
輕鬆維護
更換任何一部預先安裝的硬碟或新增硬碟就像換燈泡一樣簡單。只要打開機門並抽換硬碟，WD Sentinel 便會完成剩下的工作。它會將伺服器完全移轉到適當的 RAID 等級，並自動擴充伺服器的儲存容量。在整合硬碟的過程中，使用者仍然可以存取您的商務資料。完全不會遺失資料，也完全不需要停機。
讓您全面保護辦公室的所有資料，而且輕鬆無比。
1. 內部硬碟：預先配備可提供高可靠性、高品質和高效能的最佳化硬碟。
2. RAID：具備等級 1/5 可兼顧資料保護功能與速度。
3. 自動備份與還原：為了節省時間和空間，在第一次執行完整備份之後，軟體只會自動備份上次備份之後變更過的資料。如果硬碟發生故障，WD Sentinel 的簡易還原功能會找到您的檔案，將檔案還原到原先的位置，讓您很快就能繼續使用本產品。備份軟體也包括完整裸機備份。
4. 雙重乙太網路連接埠：預先設定的調適型容錯轉移能夠在其中一個乙太網路連接埠失效時，自動切換到另一個乙太網路連接埠，以維持網路功能。
5. 選配的雙電源供應器：WD Sentinel DX4000 可以讓小型企業主選擇加裝一個電源供應器，萬一電源突波或其他故障造成第一個電源供應器損壞，就可由第二個電源供應器接替供電。加裝選配的第二個電源供應器後，您的系統便能持續運作，讓您更加高枕無憂。
6. 選配的異地災難復原防護解決方案：在雲端上建立異地副本以防企業資料因災害受損。
安全遠端存取
WD Sentinel 最適合有員工在分公司或家庭辦公室工作的企業，因為您知道所有商務檔案全都妥善儲存在一個位置且安全無虞，而且員工可以從任何具備網際網路連線的電腦遠端存取這些檔案。此外，WD Sentinel 也會執行每日自動備份，以便保護貴公司網路中所有電腦上的所有檔案。
先進的效能
WD Sentinel DX4000 具有雙重 Gigabit Ethernet 連線性能，能夠透過 Gigabit Ethernet 介面提供高達 85 MB/s 的讀/寫速度。此速度是現今大部分同級網路硬碟的 3 倍。為了提供最佳的靈活彈性，本裝置還配備了 SuperSpeed USB 3.0 連接埠，讓您可以連接額外的儲存裝置，並體驗高達 5 Gb/s 的傳輸速率。
協同產業頂尖技術合作夥伴共同研發的全方位解決方案 

我們整合了業界龍頭研發的軟硬體，以提供專為小型辦公室環境量身打造，可靠、安全又能輕鬆管理的儲存伺服器。WD Sentinel 的配備包括： 

同級最佳的硬碟 — 配備可提供高儲存容量、頂級效能和同級最佳可靠性的硬碟（2 TB、3 TB 和 4 TB）。
Intel® Atom® 處理器 — WD Sentinel DX4000 內建最新的 Intel Atom 雙核心處理器，能夠輕鬆處理小型企業每天面對的運算與檔案儲存需求。
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials — 經過測試的 Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials 作業系統提供成本效益佳、可靠且具擴充性的儲存解決方案，以滿足小型企業希望能夠運用熟悉的 Windows 使用體驗，快速、有效率地組織、保護及分享重要商務資料的需求。使用企業級、以伺服器為主的區塊層級重複資料刪除備份技術來確保資料安全，讓您高枕無憂。
LCD 顯示面板即時提供重要資訊
裝置正面的 LCD 顯示面板可讓您監視系統狀態與重大警示。
透過系統控制面板即時掌握系統狀態
您可透過 WD Sentinel 的控制面板檢視系統、RAID 和網路狀態的即時更新。控制面板中包含使用簡便的精靈，可協助您設定備份排程、管理使用者帳戶，以及管理公用和私有共用。
與多種作業系統相容
提供 Windows XP、Windows Vista® 與 Windows 7 的連接器軟體支援。同時也與 Mac OS X® Leopard®、Mac OS X® Snow Leopard® 或 Mac OS® X Lion* 相容。這種跨平台的相容性使您可在 Windows、Mac 和 Unix/Linux 作業系統之間分享檔案。
在網路中的任何位置都能串流化數位影音媒體資料
透過內建的 DLNA 伺服器，您的員工可以存取網路上的任何共用媒體庫，而不需在各自的電腦上保留複本。您也可以使用遠端 Web 存取，串流化員工、廠商或客戶的數位內容，例如影片、音樂或數位看板等。
WD Guardian™ Services

當您需要專家的一些協助，我們在這裡為您服務！WD Guardian™ Services 提供有彈性、經濟實惠而且簡單好用的技術支援，以及提供多種優點的延長保固方案。請選擇最適合您的公司的方案。如需詳細資訊，請造訪 www.wd.com。
為何選擇 WD？ 
Western Digital 製造硬碟已有長達 40 多年的歷史。我們深知如何打造硬碟來儲存及保護您的資料，因為我們瞭解公司資料是企業成功的重要關鍵。
特點
· 隨插即用安裝功能
· 利用自動 RAID 移轉與容量擴充輕鬆維護硬碟
· 內建安全遠端存取
· 自動裸機備份和還原網路上最多 25 部電腦
· 在系統故障時能夠輕鬆還原
· 透過 LCD 面板與管理控制面板輕鬆管理
· 內建高可靠性的硬碟
· Intel® Atom® 雙核心處理器
· Microsoft® Storage Server 2008 R2 Essentials

· 雙重 Gigabit Ethernet 可加快速度並延長系統執行時間
· USB 3.0 連接埠可提供 USB 連接能力
· 內建 DLNA 伺服器
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包裝內容
· 小型辦公室儲存伺服器
· 1 條 RJ45 乙太網路線
相容性
· Windows® XP Service Pack 3，僅限 32 位元版本
· [image: image4.jpg]


Windows Vista® Service Pack 2，所有的 32 位元和 64 位元平台
· Windows 7，所有的 32 位元和 64 位元平台
· Mac OS X® Leopard®、Mac OS X® Snow Leopard®、Mac OS X® Lion®*
* 您可能需要使用最新版本的 MS 和 WD 更新程式來更新系統。
產品規格
	介面
	USB 3.0

Gigabit Ethernet x2

	符合 RoHS 的規範1
	是

	有限保固
	3 年 — 全球


電源規格 

    

    環境規格
	AC 輸入電壓（AC 變壓器）
	100 ~ 240 VAC
	作業溫度
	5°C 至 35°C

	交流輸入頻率
	50 ~ 60 Hz
	非作業溫度
	-20°C 至 65°C


產品尺寸
	高度
	8.1 吋（206 公釐）

	寬度
	6.3 吋（160 公釐）

	厚度
	8.8 吋（224 公釐）

	重量
	

	   4 和 6 TB
	10.76 磅（4.88 公斤）

	   8 和 12 TB
	13.40 磅（6.08 公斤）

	   16 TB
	13.51 磅（6.13 公斤）

	   EMEA 16 TB
	14.51 磅（6.58 公斤）


包裝規格
	
	英制
	EU
	公制

	表面寬度
	13.8 吋
	351 公釐
	351 公釐

	厚度
	11.2 吋
	284 公釐
	284 公釐

	表面高度
	16.25 吋
	413 公釐
	413 公釐

	零售包裝盒重量 
	
	
	

	   4 和 6 TB
	
	
	

	      EMEA 和澳洲/紐西蘭
	14.11 磅
	6.40 公斤
	6.40 公斤

	      泛美地區
	14.04 磅
	
	6.37 公斤

	      M/C 亞洲
	14.59 磅
	
	6.62 公斤

	      日本
	14.31 磅
	
	6.49 公斤

	   8 和 12 TB
	
	
	

	      EMEA 和澳洲/紐西蘭
	16.76 磅
	7.60 公斤
	7.60 公斤

	      泛美地區
	16.68 磅
	
	7.57 公斤

	      M/C 亞洲
	17.23 磅
	
	7.82 公斤

	      日本
	17.70 磅
	
	8.03 公斤

	   16 TB
	
	
	

	      澳洲/紐西蘭和日本
	17.81 磅
	
	8.08 公斤

	      PanAm 和 EMEA
	19.81 磅
	8.99 公斤
	8.99 公斤

	      拉丁美洲
	18.81 磅
	
	8.53 公斤

	      M/C 亞洲
	20.81 磅
	
	9.44 公斤

	外箱尺寸
	14.3 x 12.5 x 17.5 吋
	363.2 x 317.5 x 444.5 公釐
	363.2 x 317.5 x 444.5 公釐

	外箱重量 
	
	
	

	   4 和 6 TB
	
	
	

	      EMEA 和澳洲/紐西蘭
	15.82 磅
	7.18 公斤
	7.18 公斤

	      泛美地區
	15.74 磅
	
	7.14 公斤

	      M/C 亞洲
	16.29 磅
	
	7.39 公斤

	      日本
	16.01 磅
	
	7.26 公斤

	   8 和 12 TB
	
	
	

	      EMEA 和澳洲/紐西蘭
	18.46 磅
	8.37 公斤
	8.37 公斤

	      泛美地區
	18.38 磅
	
	8.34 公斤

	      M/C 亞洲
	18.93 磅
	
	8.59 公斤

	      日本
	19.40 磅
	
	8.80 公斤

	   16 TB
	
	
	

	      澳洲/紐西蘭和日本
	19.51 磅
	
	8.85 公斤

	      PanAm 和 EMEA
	21.51 磅
	9.76 公斤
	9.76 公斤

	      拉丁美洲
	20.51 磅
	
	9.30 公斤

	      M/C 亞洲
	22.51 磅
	
	10.21 公斤

	棧板負載重量
	
	
	

	   4 和 6 TB
	
	
	

	      澳洲/紐西蘭
	337.7 磅
	
	153.2 公斤

	      EMEA
	278.7 磅
	126.4 公斤
	126.4 公斤

	      泛美地區
	336.3 磅
	
	152.5 公斤

	      M/C 亞洲
	346.2 磅
	
	157.0 公斤

	      日本
	341.2 磅
	
	154.8 公斤

	   8 和 12 TB
	
	
	

	      澳洲/紐西蘭
	385.3 磅
	
	174.8 公斤

	      EMEA
	274.4 磅
	124.5 公斤
	124.5 公斤

	      泛美地區
	383.8 磅
	
	174.1 公斤

	      M/C 亞洲
	393.7 磅
	
	178.6 公斤

	      日本
	402.2 磅
	
	182.4 公斤

	   16 TB
	
	
	

	      澳洲/紐西蘭和日本
	404.2 磅
	
	183.3 公斤

	      EMEA
	397.2 磅
	180.2 公斤
	180.2 公斤

	      拉丁美洲
	422.2 磅
	
	191.5 公斤

	      泛美地區
	440.2 磅
	
	199.7 公斤

	      M/C 亞洲
	458.2 磅
	
	207.8 公斤

	棧板負載尺寸
	48 x 40 x 39 吋
	1194 x 787 x 1092 公釐
	1219 x 1016 x 991 公釐

	棧板數量
	18
	12
	18

	   EMEA 16 TB
	
	16
	

	
	
	
	


零售包裝的 UPC 代碼
	
	泛美地區
	EMEA

	
	訂購編號
	UPC 代碼
	訂購編號
	UPC 代碼

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-NESN
	7 18037 77894 5
	WDBLGT0040KBK-EESN
	7 18037 77893 8

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-NESN
	7 18037 77944 7
	WDBLGT0060KBK-EESN
	7 18037 77943 0

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-NESN
	7 18037 77900 3
	WDBLGT0080KBK-EESN
	7 18037 77898 3

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-NESN
	7 18037 77981 2
	WDBLGT0120KBK-EESN
	7 18037 77980 5

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-NESN
	7 18037 80325 8
	WDBLGT0160KBK-EESN
	7 18037 80324 1

	
	
	
	
	

	
	亞洲多個城市
	澳洲/紐西蘭 

	
	訂購編號
	UPC 代碼
	訂購編號
	UPC 代碼

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-SESN
	7 18037 77895 2
	WDBLGT0040KBK-AESN
	7 18037 77892 1

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-SESN
	7 18037 77945 4
	WDBLGT0060KBK-AESN
	7 18037 77942 3

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-SESN
	7 18037 77901 0
	WDBLGT0080KBK-AESN
	7 18037 77897 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-SESN
	7 18037 77982 9
	WDBLGT0120KBK-AESN
	7 18037 77979 9

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-SESN
	7 18037 80326 5
	WDBLGT0160KBK-AESN
	7 18037 80339 5

	
	
	
	
	

	
	拉丁美洲
	日本

	
	訂購編號
	UPC 代碼
	訂購編號
	UPC 代碼

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-LESN
	7 18037 80112 4
	WDBLGT0040KBK-JESN
	7 18037 79919 3

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-LESN
	7 18037 80106 3
	WDBLGT0060KBK-JESN
	7 18037 79920 9

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-LESN
	7 18037 80104 9
	WDBLGT0080KBK-JESN
	7 18037 79921 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-LESN
	7 18037 80108 7
	WDBLGT0120KBK-JESN
	7 18037 79922 3

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-LESN
	7 18037 80320 3
	WDBLGT0160KBK-JESN
	7 18037 80344 9


注意：部分產品僅於特定地區銷售。
有限保固2
全球       3 年
國家代碼
泰國製或馬來西亞製產品
[image: image5.jpg]Compatible with

Windows:7




	[image: image1.png]



	1 WD 符合歐洲議會 (European Parliament) 制訂之有害物質限制條例 (Reduction of Hazardous Substances, RoHS) 規範 Directive 2002/95/EC 自 2006 年 7 月 1 日起對歐盟各國生效，RoHS 的目的是要透過限制新設備中使用的特定有害物質，以保護人體健康與環境安全，限制內容包括鉛、汞、鎘及其他物質。
2 有限保固期限視地區而定。請造訪 support.wdc.com/warranty 以取得詳細資訊。
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交流變壓器和電源線


第 2 部交流變壓器和電源線 (16 TB SKU)


快速安裝指南 
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如需服務與文件資料：


support.wdc.com��HYPERLINK "http://www.wd.com"�www.wd.com��


800.ASK.4WDC	北美�800.832.4778	拉丁美洲（西班牙語）�+800.6008.6008	亞太地區�+800.ASK.4WDEU	歐洲（某些地區提供免費付電話）�+31.88.0062100	歐洲、中東、非洲





Western Digital、WD、WD 標記、為 Western Digital Technologies, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標，而 WD Sentinel 和 WD Guardian 為 Western Digital Technologies, Inc. 的註冊商標。此處提及的其他商標可能屬於其他公司。產品規格變更時不另行通知。





© 2012 Western Digital Technologies, Inc. �保留所有權利。
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3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.
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ENERGY STAR

Powered by an
ENERGY STAR®
qualified adapter
for a better
environment



