[image: image2.jpg]


 
Prodejní informace pro značkové produkty WD

[image: image2.jpg]
WD Sentinel™
Úložný server pro malé kanceláře

Vymezení nadpisu

Připojení. Ochrana. Spolupráce.
Verze reklam

Verze DMR o délce 39 znaků – Server WD Sentinel™ DX4000 4 TB pro malé kanceláře

Verze DMR o délce 39 znaků – Server WD Sentinel™ DX4000 6 TB pro malé kanceláře

Verze DMR o délce 39 znaků – Server WD Sentinel™ DX4000 8 TB pro malé kanceláře

Verze DMR o délce 39 znaků – Server WD Sentinel™ DX4000 12 TB pro malé kanceláře

Verze DMR o délce 39 znaků – Server WD Sentinel™ DX4000 16 TB pro malé kanceláře

Verze DMR o délce 72 znaků – Úložný server WD Sentinel™ DX4000 4 TB pro malé kanceláře s kompletní ochranou dat

Verze DMR o délce 72 znaků – Úložný server WD Sentinel™ DX4000 6 TB pro malé kanceláře s kompletní ochranou dat

Verze DMR o délce 72 znaků – Úložný server WD Sentinel™ DX4000 8 TB pro malé kanceláře s kompletní ochranou dat

Verze DMR o délce 72 znaků – Úložný server WD Sentinel™ DX4000 12 TB pro malé kanceláře s kompletní ochranou dat

Verze DMR o délce 72 znaků – Úložný server WD Sentinel™ DX4000 16 TB pro malé kanceláře s kompletní ochranou dat

Výhody

· Snadné nastavení. Snadná správa.

· Komplexní ochrana dat.

· Integrovaný zabezpečený vzdálený přístup.

Klíčová slova

WD, Western Digital, WD Sentinel, WD Sentinel DX4000, Sentinel, DX4000, server pro malé kanceláře, úložný server pro malé kanceláře, úložný server, úložný server pro Windows®, automatické zálohování, zabezpečený vzdálený přístup, vzdálený přístup, RAID, RAID 1, RAID 5, gigabitový Ethernet, Ethernet, DLNA, NAS, Network Attached Storage, Síťové úložiště, NAS pro malé podniky, NAS pro malé a střední podniky, Síťové úložiště pro malé a střední podniky, Windows Storage Server, Windows Storage Server Essentials, Windows Storage Server 2008 R2 Essentials, Řešení zálohování pro malé podniky, Ochrana dat pro malé podniky, Kompletní ochrana dat, Zabezpečené centrální úložiště, Zabezpečené centrální úložiště pro malé podniky, Cenově výhodné NAS pro malé a střední podniky, Vysoce výkonné NAS pro malé a střední podniky, Vysoce výkonné úložiště, Spolehlivé NAS pro malé a střední podniky, Malé a střední podniky, Ochrana všech dat pro malé podniky, protokol AFP (Apple Filing Protocol), kompatibilita se systémem Mac OS®, Bonjour, zálohovací nástroj Time Machine®, řešení iSCSI Target od společnosti StarWind®
Text pro zákazníky

Krátký

Nezáleží na tom, zda jste odborníky v oblasti informačních technologií. Instalace serveru WD Sentinel™ je snadná. Zařízení poskytuje zabezpečené centralizované úložiště, komplexní ochranu dat a vašim zaměstnancům i důvěryhodným dodavatelům zajistí vzdálený přístup k souborům nejen z kanceláře, ale prakticky odkudkoli. 

Střední

Nezáleží na tom, zda jste odborníky v oblasti informačních technologií. Instalace serveru WD Sentinel™ je snadná. Zařízení poskytuje zabezpečené centralizované úložiště, komplexní ochranu dat a vašim zaměstnancům i důvěryhodným dodavatelům zajistí vzdálený přístup k souborům nejen z kanceláře, ale prakticky odkudkoli. Zařízení je vybaveno pevnými disky, které byly optimalizovány pro spolehlivost, kvalitu a výkon, dvoujádrovým procesorem Intel® Atom® a operačním systémem Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials od společnosti Microsoft® a přináší spolehlivý, zabezpečený a snadno spravovatelný úložný server navržený speciálně pro prostředí malých firem.

Dlouhý 
Nezáleží na tom, zda jste odborníky v oblasti informačních technologií. Instalace serveru WD Sentinel™ je snadná. Zařízení poskytuje zabezpečené centralizované úložiště, komplexní ochranu dat a vašim zaměstnancům i důvěryhodným dodavatelům zajistí vzdálený přístup k souborům nejen z kanceláře, ale prakticky odkudkoli.

Instalace pomocí technologie Plug-and-Play
Snadný proces nastavení vám umožní profesionální integraci serveru WD Sentinel do vaší kancelářské sítě. Panel pro správu vás rychle provede tímto procesem, který zahrnuje přidání uživatelů, nastavení přístupu k datům, vytvoření sdílených složek i naplánování záloh.

Snadná údržba

Vyměnit jeden z předinstalovaných disků nebo přidání nového disku je stejně jednoduché jako vyměnit žárovku. Stačí otevřít dvířka a disky vyměnit. Zbytek zajistí server WD Sentinel. Plynule přejde na příslušnou úroveň pole RAID a úložná kapacita serveru se automaticky rozšíří. Vaši uživatelé přitom budou mít přístup k firemním datům i během integrace disku. Žádná ztráta dat. Žádné prostoje. 

Komplexní ochrana dat pro celou vaši kancelář nebyla nikdy tak snadná. 

1. Disky: Server byl osazen pevnými disky, které jsou optimalizovány pro spolehlivost, kvalitu a výkon.

2. Pole RAID: Obsahuje typy polí 1 nebo 5, které zajistí ochranu dat a rychlost.

3. Automatické zálohování a obnovení: Tento software šetří místo i čas. Po prvním spuštění provede úplné zálohování a poté automaticky zálohuje pouze data, která se od předchozího zálohování změnila. V případě selhání disku funkce obnovení serveru WD Sentinel snadno nalezne vaše soubory a obnoví je do předchozího umístění, čímž zajistí rychlé opětovné uvedení do provozu. Software pro zálohování nabízí také možnost kompletního zálohování.

4. Duální porty sítě Ethernet: Server je nakonfigurován tak, aby byl odolný vůči chybám. Díky automatickému přepnutí na druhý port sítě Ethernet bude vaše síť dostupná i v případě selhání prvního portu.

5. Volitelné duální zdroje napájení: Server WD Sentinel DX4000 nabízí vlastníkům z řad malých firem možnost přidání druhého zdroje napájení pro případ, že se první zdroj poškodí v důsledku přepětí nebo jiného selhání. Díky volitelnému zdroji napájení si můžete být jisti, že váš systém bude i nadále provozuschopný.

6. Volitelné obnovení po havárii mimo pracoviště: Chraňte svá firemní data před havárií a vytvořte si kopii mimo prostory kanceláře v prostředí cloud. 

Zabezpečený vzdálený přístup

Server WD Sentinel představuje ideální řešení pro firmy, jejichž zaměstnanci pracují na odloučených pracovištích nebo z domácí kanceláře. Můžete si tak být jisti, že všechny vaše podnikové soubory jsou bezpečně uloženy na jednom místě a vaši zaměstnanci k nim mají přístup z jakéhokoli vzdáleného počítače s připojením k Internetu. Server WD Sentinel také provádí automatické denní zálohování, takže všechna data na všech počítačích ve vaší síti jsou průběžně zálohována a chráněna.

Nejlepší možný výkon

Díky konektivitě duálního gigabitového Ethernetu přináší server WD Sentinel DX4000 prostřednictvím rozhraní gigabitového Ethernetu rychlost čtení a zápisu až 85 MB/s. To je třikrát více než u většiny dnešních síťových disků této kategorie. Maximální flexibilitu zajišťuje také port standardu USB 3.0 SuperSpeed, který vám umožní připojit další úložiště a využít přenosovou rychlost až 5 Gb/s.

Úplná podpora pro systémy Mac OS

Server WD Sentinel nyní podporuje protokol AFP (Apple Filing Protocol), díky kterému je zajištěna podpora pro všechny klientské počítače se systémy Mac OS®. Vyhledejte server WD Sentinel automaticky pomocí aplikace Bonjour, zálohujte své klienty Mac OS snadno pomocí nástroje Time Machine® společnosti Apple, využijte rychlejší přenosy dat rozhraním Ethernetu pomocí protokolu AFP a spravujte server WD Sentinel díky kompatibilitě ovládacího panelu pro správu se systémy Mac.

Virtualizujte úložiště WD Sentinel pomocí technologie iSCSI Target

Server WD Sentinel nyní podporuje technologii iSCSI. Společnost WD nyní umožňuje používání funkce iSCSI Target přidáním doplňku pro ovládací panel, aby bylo možné snadno provádět instalaci, správu a nasazení úložiště iSCSI. Využitím uživatelského rozhraní iSCSI Target v rámci ovládacího panelu pro správu a vestavěného zabezpečení serveru WD Sentinel mohou odborníci na IT a pokročilí uživatelé nyní vytvořit oddíly serveru WD Sentinel jak pro souborové řešení úložiště NAS, tak pro úložiště typu IP-SAN s řešením iSCSI Target společnosti StarWind®. Tyto funkce umožňují správcům vytvářet více řešení iSCSI Target pro konkrétní využití v rámci dynamických prostředí IT.

Kompletní řešení s technologiemi od špičkových partnerů 

Spojili jsme hardware a software od špičkových dodavatelů a přinášíme spolehlivý, zabezpečený a snadno spravovatelný úložný server navržený speciálně pro prostředí malých kanceláří. Server WD Sentinel přináší:

Nejlepší pevné disky ve své třídě – zařízení je osazeno pevnými disky (2 TB, 3 TB a 4 TB), které přinášejí vysokokapacitní úložiště, špičkový výkon a nejlepší spolehlivost ve své třídě.

Procesor Intel® Atom® – server WD Sentinel DX4000 je osazen nejnovějším dvoujádrovým procesorem Intel Atom. Díky tomu snadno zvládne každodenní požadavky vašeho výpočetního prostředí a úložiště souborů.

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials – ověřený operační systém Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials poskytuje cenově výhodné, spolehlivé a škálovatelné řešení úložiště, jež vaše malá firma potřebuje pro rychlou a efektivní organizaci, ochranu a sdílení důležitých firemních dat, a to vše s využitím známého uživatelského prostředí Windows. Díky nabídce serverových funkcí zálohování podnikové úrovně s deduplikací na úrovni bloků si můžete být jisti, že jsou vaše data dostatečně chráněna.

Displej LCD zobrazuje důležité informace

Na displeji LCD na přední straně zařízení můžete sledovat stav systému a důležitá upozornění.
Stav systému v reálném čase pomocí panelu pro správu

Sledujte aktualizace systému, pole RAID a stavu sítě v reálném čase pomocí panelu serveru WD Sentinel, který obsahuje snadno použitelné průvodce úlohami, jež vám pomohou naplánovat zálohování a spravovat uživatelské účty i veřejné a soukromé složky.

Kompatibilní s několika operačními systémy

Server WD Sentinel zahrnuje software Connector, který slouží k propojení se systémy Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard a Mac OS® Snow Leopard. Podpora hlavních síťových protokolů systémů souborů zajišťuje kompatibilitu napříč platformami a sdílení souborů mezi systémy Windows, Mac a Unix/Linux. Podporováno je zálohování nástrojem Time Machine® v klientech se systémem Mac OS. Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele.

Streamujte digitální média kdekoli ve své síti
Díky integrovanému serveru DLNA získají vaši zaměstnanci snadný přístup ke všem sdíleným knihovnám médií v síti, a proto nemusí na svých počítačích zachovávat jejich kopie. Pro své zaměstnance, dodavatele nebo klienty, kteří využívají vzdálený webový přístup, můžete také streamovat digitální obsah, jako je např. video, hudba nebo digitální reklamní materiály. 

Služby WD Guardian™ Services

Pokud budete potřebovat radu odborníka, pomůžeme vám. Služby WD Guardian™ poskytují flexibilní, dostupnou a bezproblémovou technickou podporu a možnosti rozšířené záruky společně s pestrou nabídkou výhod. Vyberte si plán, který nejlépe vyhovuje vaší firmě. Další podrobnosti naleznete na stránkách www.wd.com.

Proč WD? 
Společnost Western Digital vyrábí pevné disky již více než 40 let. Vyrábíme disky, které uloží a ochrání vaše data, protože víme, že vaše podniková data jsou klíčem k vašemu obchodnímu úspěchu. 
Funkce

· Instalace pomocí technologie Plug-and-Play

· Jednoduchá údržba disků díky automatické migraci pole RAID a možnosti rozšíření kapacity

· Integrovaný zabezpečený vzdálený přístup

· Automatické zálohování a obnovení až 25 počítačů prostřednictvím drátového připojení v síti

· Snadné obnovení v případě selhání systému

· Snadná správa pomocí LCD displeje a panelu pro správu

· Osazeno vysoce spolehlivými pevnými disky

· Dvoujádrový procesor Intel® Atom®
· Microsoft® Storage Server 2008 R2 Essentials

· Virtuální úložiště s technologií iSCSI Target

· Duální gigabitový Ethernet pro rychlost a delší dobu funkčnosti systému

· Port USB 3.0 pro konektivitu rozhraní USB

· Integrovaný server DLNA
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Obsah balení

· Úložný server pro malé kanceláře

· 1 ethernetový kabel RJ45

Kompatibilita

· [image: image4.jpg]


Windows® XP s aktualizací Service Pack 3, pouze 32bitové verze

· Windows Vista® s aktualizací Service Pack 2, všechny 32- a 64bitové platformy

· Windows 7, všechny 32- a 64bitové platformy

· Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard, Mac OS® X Snow Leopard*
· Podpora sdílení souborů v systémech Linux® a UNIX®

* Může být požadována aktualizace systému nejnovějšími aktualizacemi MS a WD.

Technické údaje produktu
	Rozhraní
	2x rozhraní USB 3.0

Gigabitový Ethernet x2

	V souladu se směrnicí RoHS1
	Ano

	omezená záruka
	3letá - celosvětová


Technické údaje napájení 

    Technické údaje týkající se prostředí

	Vstupní napětí střídavého proudu (adaptér napájení)
	100 až 240 V stř.
	Provozní teplota
	5 °C až 35 °C

	Vstupní frekvence střídavého proudu
	50 až 60 Hz
	Skladovací teplota
	-20 °C až 65 °C


Rozměry produktu

	Výška
	206 mm

	Šířka
	160 mm

	Hloubka
	224 mm

	Hmotnost
	

	   4 a 6 TB
	4,88 kg

	   8 a 12 TB
	6,08 kg

	   16 TB
	6,13 kg

	   EMEA 16 TB
	6,58 kg


Technické údaje týkající se balení

	
	Imperiální jednotky
	EU
	Metrické jednotky

	Šířka
	13,8 palce
	351 mm
	351 mm

	Hloubka
	11,2 palce
	284 mm
	284 mm

	Výška
	16,25 palce
	413 mm
	413 mm

	Hmotnost obalu 
	
	
	

	   4 a 6 TB
	
	
	

	      EMEA a AUS/NZ
	14,11 libry
	6,40 kg
	6,40 kg

	      PanAm a Indie
	14,04 libry
	
	6,37 kg

	      Asie
	14,59 libry
	
	6,62 kg

	      Japonsko
	14,31 libry
	
	6,49 kg

	   8 a 12 TB
	
	
	

	      EMEA a AUS/NZ
	16,76 libry
	7,60 kg
	7,60 kg

	      PanAm a Indie
	16,68 libry
	
	7,57 kg

	      Asie
	17,23 libry
	
	7,82 kg

	      Japonsko
	17,70 libry
	
	8,03 kg

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ a Japonsko
	17,81 libry
	
	8,08 kg

	      PanAm, EMEA a Indie
	19,81 libry
	8,99 kg
	8,99 kg

	      Latinská Amerika
	18,81 libry
	
	8,53 kg

	      Asie
	20,81 libry
	
	9,44 kg

	Velikost velkého kartonu
	14,3 x 12,5 x 17,5 palce
	363,2 x 317,5 x 444,5 mm
	363,2 x 317,5 x 444,5 mm

	Hmotnost velkého kartonu 
	
	
	

	   4 a 6 TB
	
	
	

	      EMEA a AUS/NZ
	15,82 libry
	7,18 kg
	7,18 kg

	      PanAm a Indie
	15,74 libry
	
	7,14 kg

	      Asie
	16,29 libry
	
	7,39 kg

	      Japonsko
	16,01 libry
	
	7,26 kg

	   8 a 12 TB
	
	
	

	      EMEA a AUS/NZ
	18,46 libry
	8,37 kg
	8,37 kg

	      PanAm a Indie
	18,38 libry
	
	8,34 kg

	      Asie
	18,93 libry
	
	8,59 kg

	      Japonsko
	19,40 libry
	
	8,80 kg

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ a Japonsko
	19,51 libry
	
	8,85 kg

	      PanAm, EMEA a Indie
	21,51 libry
	9,76 kg
	9,76 kg

	      Latinská Amerika
	20,51 libry
	
	9,30 kg

	      Asie
	22,51 libry
	
	10,21 kg

	Hmotnost palety
	
	
	

	   4 a 6 TB
	
	
	

	      Austrálie/Nový Zéland
	337,7 libry
	
	153,2 kg

	      Evropa, Střední východ a Afrika
	278,7 libry
	126,4 kg
	126,4 kg

	      PanAm a Indie
	336,3 libry
	
	152,5 kg

	      Asie
	346,2 libry
	
	157,0 kg

	      Japonsko
	341,2 libry
	
	154,8 kg

	   8 a 12 TB
	
	
	

	      Austrálie/Nový Zéland
	385,3 libry
	
	174,8 kg

	      Evropa, Střední východ a Afrika
	274,4 libry
	124,5 kg
	124,5 kg

	      PanAm a Indie
	383,8 libry
	
	174,1 kg

	      Asie
	393,7 libry
	
	178,6 kg

	      Japonsko
	402,2 libry
	
	182,4 kg

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ a Japonsko
	404,2 libry
	
	183,3 kg

	      Evropa, Střední východ a Afrika
	397,2 libry
	180,2 kg
	180,2 kg

	      Latinská Amerika
	422,2 libry
	
	191,5 kg

	      PanAm a Indie
	440,2 libry
	
	199,7 kg

	      Asie
	458,2 libry
	
	207,8 kg

	Velikost palety
	48 x 40 x 39 palce
	1194 x 787 x 1092 mm
	1219 x 1016 x 991 mm

	Množství palet
	18
	12
	18

	   EMEA 16 TB
	
	16
	

	
	
	
	


Prodejní univerzální kódy výrobků

	
	Amerika
	Evropa, Střední východ a Afrika

	Kapacita
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-NESN
	7 18037 77894 5
	WDBLGT0040KBK-EESN
	7 18037 77893 8

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-NESN
	7 18037 77944 7
	WDBLGT0060KBK-EESN
	7 18037 77943 0

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-NESN
	7 18037 77900 3
	WDBLGT0080KBK-EESN
	7 18037 77898 3

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-NESN
	7 18037 77981 2
	WDBLGT0120KBK-EESN
	7 18037 77980 5

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-NESN
	7 18037 80325 8
	WDBLGT0160KBK-EESN
	7 18037 80324 1

	
	
	
	
	

	
	ASIE
	Austrálie/Nový Zéland 

	Kapacita
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-SESN
	7 18037 77895 2
	WDBLGT0040KBK-AESN
	7 18037 77892 1

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-SESN
	7 18037 77945 4
	WDBLGT0060KBK-AESN
	7 18037 77942 3

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-SESN
	7 18037 77901 0
	WDBLGT0080KBK-AESN
	7 18037 77897 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-SESN
	7 18037 77982 9
	WDBLGT0120KBK-AESN
	7 18037 77979 9

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-SESN
	7 18037 80326 5
	WDBLGT0160KBK-AESN
	7 18037 80339 5

	
	
	
	
	

	
	LATINSKÁ AMERIKA
	JAPONSKO

	Kapacita
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-LESN
	7 18037 80112 4
	WDBLGT0040KBK-JESN
	7 18037 79919 3

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-LESN
	7 18037 80106 3
	WDBLGT0060KBK-JESN
	7 18037 79920 9

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-LESN
	7 18037 80104 9
	WDBLGT0080KBK-JESN
	7 18037 79921 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-LESN
	7 18037 80108 7
	WDBLGT0120KBK-JESN
	7 18037 79922 3

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-LESN
	7 18037 80320 3
	WDBLGT0160KBK-JESN
	7 18037 80344 9

	
	
	
	
	

	
	INDIE
	
	
	

	Kapacita
	Číslo objednávky
	Univerzální kód výrobku
	
	

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-BESN
	7 18037 80205 3
	
	

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-BESN
	7 18037 80509 2
	
	

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-BESN
	7 18037 80202 2
	
	

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-BESN
	7 18037 80508 5
	
	

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-BESN
	7 18037 80343 2
	
	


Poznámka: Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích světa.

Omezená záruka2

Celosvětově
         3 roky

Kód země

Produkt se vyrábí v Thajsku nebo Malajsii

[image: image5.jpg]Compatible with

Windows:7




	[image: image1.png]



	1 Společnost WD pracuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) 2002/95/ES, která je v Evropské unii platná od 1. července 2006. Tato směrnice má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí omezením používání některých nebezpečných látek v nových výrobcích. Toto omezení se týká olova, rtuti, kadmia a dalších látek.

2 Podmínky omezené záruky se mohou lišit v závislosti na oblasti. Podrobnosti naleznete na stránkách http://support.wdc.com/warranty.
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Napájecí adaptér s napájecím kabelem


Druhý napájecí adaptér s napájecími kabely (u 16TB verze)


Stručný průvodce instalací 
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Služby a dokumentaci najdete na adrese:


http://support.wd.com��HYPERLINK "http://www.wd.com"�www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Severní Amerika�800.832.4778	Latinská Amerika (španělština)�+800.6008.6008	Asie a Tichomoří�+800.ASK.4WDEU	Evropa (bezplatná linka, je-li 	k dispozici)�+31.88.0062100	Evropa, Střední východ a Afrika





Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc., v USA a jiných zemích; WD Sentinel a WD Guardian jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatní zde zmíněné známky jsou majetkem jiných společností. Specifikace produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�Všechna práva vyhrazena.





Western Digital


3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612,�USA





4879-705196-Z03     prosinec 2012
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ENERGY STAR

Powered by an
ENERGY STAR®
qualified adapter
for a better
environment



