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Productos marca WD Hoja de configuración minorista
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WD Green™
Discos duros para ordenadores 
de escritorio

Titular de posicionamiento

Funcionamiento frío y silencioso para una informática eficiente y ecoconsciente
Texto publicitario

Texto DMR de 39 caracteres (3 TB): WD Green, disco de escritorio con ahorro de energía de 3 TB
Texto DMR de 39 caracteres (2 TB): WD Green, disco de escritorio con ahorro de energía de 2 TB

Texto DMR de 39 caracteres (1 TB): WD Green, disco de escritorio con ahorro de energía de 1 TB

Texto DMR de 39 caracteres (500 GB): WD Green, disco de escritorio con ahorro de energía de 500 GB

Texto DMR de 72 caracteres (3 TB): WD Green, disco de escritorio frío, silencioso y ecológico de 3 TB

Texto DMR de 72 caracteres (2 TB): WD Green, disco de escritorio frío, silencioso y ecológico de 2 TB
Texto DMR de 72 caracteres (1 TB): WD Green, disco de escritorio frío, silencioso y ecológico de 1 TB
Texto DMR de 72 caracteres (500 GB): WD Green, disco de escritorio frío, silencioso y ecológico de 500 GB
Aspectos destacados 

· Consumo de energía reducido

· Funcionamiento frío y silencioso

· Responsable con el medio ambiente

Palabras clave

WD Green, Green, WD Green de escritorio, escritorio, disco duro de escritorio, disco de escritorio, IntelliPower, IntelliSeek, 3 TB, WD5000AZRX, WD10EZRX, WD20EZRX, WD30EZRX, disco duro interno, alta capacidad, NoTouch, SATA, caché de 32 MB, caché de 64 MB, 3,5", 3,5 pulgadas, GreenPower, Green Power, tecnología GreenPower

Texto

Corto

Los discos duros WD Green™ están diseñados para su uso en sistemas que necesitan un funcionamiento frío y silencioso. Estos discos duros ecológicos de 3,5 pulgadas son ideales para su uso allí donde se necesite eficiencia energética.

Medio

Los discos duros WD Green™ están diseñados para su uso en sistemas que necesitan un funcionamiento frío y silencioso, como discos secundarios en PCs, gabinetes externos y otras aplicaciones donde se agradece la ausencia de ruido y de calor. Estos discos duros ecológicos de 3,5 pulgadas son ideales para su uso allí donde se necesite eficiencia energética.

Largo

Los discos duros WD Green™ están diseñados para su uso en sistemas que necesitan un funcionamiento frío y silencioso. Estos discos duros ecológicos de 3,5 pulgadas son ideales para su uso allí donde se necesite eficiencia energética.

Compromiso de WD con la sostenibilidad: además de los productos, la iniciativa ecológica de WD va más lejos, centrándose en el reciclado y la mejora de la limpieza del aire, el agua y la tierra.

Líderes en discos duros ecológicos: WD lidera el sector al crear una categoría de discos duros ecológicos que usan menos energía y ayudan a reducir las demandas de energía de cada ordenador de forma individual. Con más de 100 millones de discos WD Green vendidos*, los usuarios de discos WD Green ahorran al planeta más de 466 millones de Kwh, ¡casi la misma cantidad de la producción energética anual de una planta de carbón!

*Los datos reflejan el número aproximado de discos vendidos a junio de 2012.

Materiales libres de conflicto: como líder en la fabricación de discos duros, WD se enorgullece de que nuestros discos duros están construidos con un 100% de materiales brutos libres de conflicto.

Sin halógenos: además de ser conformes con RoHS, los discos WD Green no contienen halógenos ni plomo, lo que genera menos contaminantes para el entorno.

Menor dependencia de tierras raras: la nueva generación de discos duros WD Green están construidos utilizando menos minerales de tierras raras.

Consumo de energía reducido: los discos WD Green entregan importantes ahorros energéticos y un rendimiento sólido. Estos discos también consumen menos energía durante el arranque, lo que permite que las cargas de los sistemas sean menores en el momento de arrancar.

3D Active Balance: nuestra exclusiva tecnología de equilibrio de plano dual minimiza la emisión de vibraciones, reduce el ruido y también la posibilidad de errores durante las operaciones de lectura/escritura. 

IntelliSeek: calcula las velocidades de búsqueda óptimas para reducir el consumo de energía, el ruido y las vibraciones.

Tecnología NoTouch con rampa para carga: el cabezal de grabación nunca toca la superficie del disco, lo cual genera un desgaste significativamente menor del cabezal de grabación y del soporte, además de una mejor protección del disco cuando se transporta.

Compatibilidad comprobada: hemos realizado pruebas en cientos de sistemas y multitud de plataformas en nuestro FIT Lab, a fin de proporcionar a nuestros clientes la seguridad de que nuestros discos funcionarán en sus sistemas.

La actualización del disco es fácil: WD Acronis TrueImage, disponible como una descarga gratuita en el sitio web de Soporte de WD, permite copiar todos los datos en un nuevo disco para que no sea necesario reinstalar el sistema operativo para tener todas las ventajas de un nuevo disco. 

Ventaja de WD: WD realiza un amplio Ensayo de integridad funcional (F.I.T.) de todos nuestros productos antes de lanzar ningún producto. Como media, cada nuevo producto pasa por 600.000 horas de ensayo. WD también tiene una detallada base de conocimiento con más de 1.000 artículos útiles. También puede llamar gratuitamente al servicio técnico 7 días a la semana en Estados Unidos y Canadá. Consulte el sitio Soporte de WD para obtener información detallada.

Uso recomendado: los discos duros WD Green han sido probados y recomendados para su uso como discos secundarios en PCs, gabinetes externos y otras aplicaciones que necesitan un funcionamiento frío y silencioso.*

*Entornos RAID críticos de negocios: los discos duros WD Red NAS son perfectos para todos los entornos NAS de consumidor con chasis de 1 a 5 compartimentos. Para todas las aplicaciones RAID críticas, considere los discos duros para empresa de WD que han sido diseñados específicamente con recuperación de errores en tiempo limitado (TLER) específico para RAID, han sido probados en aplicaciones RAID 24x7, y que incluyen funcionalidades como tecnología RAFF mejorada y pruebas de quemado térmico. Los discos duros WD Green no están recomendados ni garantizados para su uso en entornos RAID que utilizan HBAs empresariales y/o expansores y chasis con varios compartimentos, ya que no han sido diseñados ni probados para estos tipos específicos de aplicaciones RAID.

Ideal para

Discos secundarios en PCs, gabinetes externos y en aplicaciones que necesitan un funcionamiento frío y silencioso

Contenido del kit

· Disco duro SATA con IntelliPower™*

· Tornillos de montaje y un puente

· Guía de instalación rápida

* Un fino equilibrio entre velocidad de giro, velocidad de transferencia y tamaño de caché diseñado para contribuir al ahorro de energía y para proporcionar un rendimiento uniforme.

Compatibilidad

· Windows® XP/Vista/7/8

· Windows XP no es compatible con discos con capacidades superiores a 2 TB

· Mac® OS X

Nota: El nivel de compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware del usuario y su sistema operativo.

Características del disco1

	Capacidad
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3 TB

	Número de modelo
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
	WDBAAY0030HNC-xRSN

	Capacidad formateado
	500.107 MB
	1.000.204 MB
	2.000.398 MB
	3.000.592 MB

	Sectores del usuario por disco
	976.773.168
	1.953.525.168
	3.907.029.168
	5.860.533.168

	Conexión
	SATA de 6 Gb/s
	SATA de 6 Gb/s
	SATA de 6 Gb/s
	SATA de 6 Gb/s

	Formato
	3,5 pulgadas
	3,5 pulgadas
	3,5 pulgadas
	3,5 pulgadas

	Bytes por sector (STD)
	512
	512
	512
	512

	Zona de inicio dedicada
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí

	Enganche del activador/
aparcamiento automático
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí

	Conector de enganche SATA
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí

	Conforme con RoHS2
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
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Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del disco 

	Velocidad de transferencia de datos:
	6 Gb/s (búfer a host)
	Altura
	1,028 pulg. (25,4 mm) máximo

	Tiempo de espera del disco
	14,3 seg. (promedio)
	Longitud
	5,787 pulg. (147 mm) máximo

	Velocidad de rotación
	IntelliPower
	Anchura
	4,0 pulg. (101,6 mm) ± 0,01 pulg.

	Garantía limitada3
	2 años
	Peso (máx.)
	1,39 lb (0,63 kg) 


Especificaciones del embalaje

	
	Inglés
	UE
	Métrico

	Anchura frontal
	5 pulg.
	127 mm
	127 mm

	Profundidad
	2,5 pulg.
	63,5 mm
	63,5 mm

	Altura frontal
	7,5 pulg.
	190,5 mm
	190,5 mm

	Peso de la caja minorista (máximo)
	1,8 lb
	0,82 kg
	0,82 kg

	Tamaño de la caja máster
	7,75 x 5,63 x 10,75 pulg
	197 x 143 x 273 mm
	197 x 143 x 273 mm

	Peso de la caja máster (máx.)
	7,54 lb
	3,42 kg
	3,42 kg

	Paquetes por caja master
	4
	4
	4

	Cajas master por palé
	168
	116
	168

	Peso de carga del palé (máx.)
	1.319,4 lb
	420,67 kg
	598,47 kg

	Tamaño de carga del palé
	48 x 40 x 48 pulg.
	1.219 x 1.016 x 1.207 mm
	1.219 x 1.016 x 1.207 mm


Códigos UPC minoristas
	TODA AMÉRICA
	
	EUROPA/ORIENTE MEDIO/ÁFRICA

	Capacidad
	Número de pedido
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 78002 3
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	AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA
	
	
	

	Capacidad
	Número de pedido
	UPC
	
	

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
	7 18037 78001 6
	
	

	
	
	
	
	




Nota: Puede que no todos los productos estén disponibles en todas las regiones del mundo.

Garantía limitada3
	En todo el mundo
	2 años
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	1 En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un megabyte (MB) = un millón de bytes, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. En lo que se refiere al buffer o la caché, un megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. En lo que se refiere a la velocidad de transferencia o interfaz, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo, megabit por segundo (Mb/s) = un millón de bits por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo. ‎La velocidad máxima de transferencia efectiva de SATA a 6 Gb/s o 1,5 Gb/s ha sido calculada de acuerdo con las especificaciones de la Serie ATA publicadas por la organización SATA-IO a la fecha de esta ficha técnica. Visite www.sata-io.org para más información.
2 WD cumple la Directiva 2002/95/EC de Restricciones a la Utilización de Sustancias Peligrosas (RoHS) del Parlamento Europeo, en vigor en la UE desde el 1 de julio de 2006. La finalidad de la RoHS es proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la regulación del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos nuevos, y consiste en restricciones del contenido de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias.

3 El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. Visite nuestra página Web http://support.wdc.com/warranty/policy.asp para consultar los términos y condiciones detalladas de nuestra garantía limitada y una lista de los países específicos de estas regiones.
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Para asistencia y documentación:


� HYPERLINK "http://support.wdc.com" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Norteamérica�800.832.4778	América Latina 	 	 (español)�+800.6008.6008	Asia Pacífico�+800.ASK.4WDEU	Europa (llamada 	gratuita donde 	estédisponible)�+31.88.0062100	Europa, Oriente Medio, 	África





Western Digital, WD, el logotipo de WD son marcas comerciales registradas; y WD Green, FIT Lab, IntelliPower y GreenPower son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas pertenecientes a otras compañías. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc. �Todos los derechos reservados.





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�EE.UU.





4879-705117-B05     Oct 2012
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