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Productos con marca WD

Hoja de configuración minorista
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My Book® 3.0
Titular de posicionamiento

Velocidad súper rápida
Texto publicitario

Texto DMR de 39 caracteres (1 TB): Disco externo USB 3.0 My Book 3.0 de 1 TB 
Texto DMR de 39 caracteres (2 TB): Disco externo USB 3.0 My Book 3.0 de 2 TB 
Texto DMR de 72 caracteres (1 TB): Disco externo My Book 3.0 de 1 TB con SuperSpeed USB 3.0
Texto DMR de 72 caracteres (2 TB): Disco externo My Book 3.0 de 2 TB con SuperSpeed USB 3.0
Aspectos destacados

· Interfaz SuperSpeed USB 3.0

· Diseño elegante

· Calidad y fiabilidad WD

Palabras clave

almacenamiento externo, disco externo, disco duro, SuperSpeed USB 3.0, SuperSpeed, USB 3.0, Western Digital, WD, My Book, 3.0, almacenamiento, ecológico, ahorro de energía

Texto

Corto

El elegante My Book® 3.0 dispone de la interfaz SuperSpeed USB 3.0, con una velocidad incomparable de hasta 5 Gb/s, para ofrecer la mayor rapidez de transferencia disponible. 

Medio

El elegante My Book® 3.0 dispone de la interfaz SuperSpeed USB 3.0, con una velocidad incomparable de hasta 5 Gb/s, para ofrecer la mayor rapidez de transferencia disponible. Podrá guardar tan deprisa aplicaciones que consumen muchos recursos, como la edición de vídeo, la animación, el diseño gráfico y los grandes archivos multimedia, que ya no tendrá que esperar a que la tecnología alcance a sus ideas. 

Largo

El elegante My Book® 3.0 dispone de la interfaz SuperSpeed USB 3.0, con una velocidad incomparable de hasta 5 Gb/s, para ofrecer la mayor rapidez de transferencia disponible. 

Interfaz SuperSpeed USB 3.0: acelere sus transferencias de datos gracias a la interfaz USB más rápida disponible. Transfiera una película HD de 24 GB en 2,7 minutos, frente a los 13 minutos que necesita una conexión 2.0. 

* El rendimiento puede variar según la configuración de su sistema. El tamaño de la película HD equivale aproximadamente a una película de 2 horas. En los 2.000 archivos 
MP3 se estima un tamaño de archivo de 5 MB o total. Estas velocidades de transferencia se consiguieron en un sistema con Windows 7 de 64 bits, un procesador Intel de cuatro núcleos a 2,67 GHz, X58/ICHIOR y una placa base ASUS P6T Professional.

Ideas más rápidas: podrá guardar tan deprisa aplicaciones que consumen muchos recursos, como la edición de vídeo, la animación, el diseño gráfico y los grandes archivos multimedia, que ya no tendrá que esperar a que la tecnología alcance a sus ideas.

Diseño elegante y optimizado: el miembro más reciente de la familia de discos duros externos líder en ventas 
My Book cuenta con un acabado de alta calidad que lucirá espléndidamente en su estantería.
Compatible con puertos USB 2.0: conecte el disco a cualquier puerto USB. La conexión USB 3.0 es compatible con USB 2.0, sin necesidad de hardware adicional. 

Al conectar a una interfaz USB 2.0, las transferencias de datos se realizarán a velocidades de USB 2.0.

Adaptador HBA USB 3.0 opcional

Los modelos que incluyen el adaptador HBA USB 3.0 permiten al usuario actualizar su PC para aprovechar las mayores velocidades de transferencia de datos que ofrece el puerto USB 3.0 SuperSpeed.
Calidad WD por dentro y por fuera: diseñado con el mismo compromiso de calidad que ha convertido a los discos duros externos My Book en los más vendidos del mundo. 

Ecológico: hemos diseñado un embalaje compacto a partir de materiales reciclados para reducir los residuos al mínimo. Le animamos a que lo recicle.

Listo para conectar y usar con PC Windows
Prestaciones

· Interfaz SuperSpeed USB 3.0

· Diseño elegante y optimizado

· Compatible con los puertos USB 2.0

· Calidad WD por dentro y por fuera

· Ecológico

· Listo para conectar y usar con PC Windows 

Ideal para

· Transferir rápidamente grandes archivos

· Almacenar sus vídeos, gráficos y otros archivos importantes

Contenido

· Disco duro externo

· Cable USB 3.0

· Adaptador de CA

· Tarjeta adaptadora PCIe USB 3.0 (gen2) (según el modelo)

· Guía de instalación rápida

Compatibilidad

· Formato NTFS

· Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 

Nota: el nivel de compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y el sistema operativo del usuario.
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	Velocidad de transferencia de datos
	Hasta 5,0 Gb/s (máximo)

	Conforme con RoHS1
	Sí


Dimensiones del producto

	Longitud
	5,3 pulg. (135 mm)

	Ancho
	1,9 pulg. (48 mm)

	Alto
	6,5 pulg. (165 mm)

	Peso
	2,6 lb (1,18 kg)


Especificaciones del embalaje

	
	Inglés
	Unión Europea
	Métrico

	Tamaño de la caja minorista
	
	
	

	Ancho frontal
	6,94 pulg.
	176 mm
	176 mm

	Fondo en estantería
	5,56 pulg.
	141 mm
	141 mm

	Altura frontal
	7,94 pulg.
	202 mm
	202 mm

	Peso de la caja minorista (máx.)
	3,31 lb
	1,5 kg
	1,5 kg

	Tamaño de la caja principal
	11,4 pulg. x 8,3 pulg. x 14,6 pulg.
	291 mm x 210 mm x 370 mm
	291 mm x 210 mm x 370 mm

	Peso de la caja principal (sólo el disco)
	13,14 lb
	5,96 kg
	5,96 kg

	Peso de la caja principal (pack con HBA)
	13,94 lb
	6,32 kg
	6,32 kg

	Paquetes por caja principal
	4
	4
	4

	Cajas principales por palé
	57
	45
	57

	Tamaño de carga del palé
	48 pulg. x 40 pulg. x 49 pulg.
	1.200 mm x 800 mm x 
1.244 mm
	1.219 mm x 1.016 mm x 
1.244 mm

	Peso de carga del palé (sólo el disco)
	800 lb
	291 kg
	363 kg

	Peso de carga del palé (pack con HBA)
	846 lb
	308 kg
	383 kg


UPC minorista

	AMÉRICA
	EUROPA/ORIENTE MEDIO/ÁFRICA

	Capacidad3
	Número de pedido
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	JAPÓN
	
	COREA

	Capacidad3
	Número de pedido
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA
	
	ASIA; VARIAS CIUDADES
	

	Capacidad3
	Número de pedido
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9

	
	
	
	
	

	AMÉRICA (HBA)
	
	EUROPA/ORIENTE MEDIO/ÁFRICA (HBA)

	Capacidad3
	Número de pedido
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	1 TB (HBA)
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	2 TB (HBA)
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
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7 18037 76231 9

	
	
	
	
	

	JAPÓN (HBA)
	
	COREA (HBA)
	

	Capacidad3
	Número orden
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	1 TB (HBA)
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	2 TB (HBA)
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA
	
	ASIA; VARIAS CIUDADES
	

	Capacidad3
	Número de pedido
	UPC
	Número de pedido
	UPC

	1 TB (HBA)
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	2 TB (HBA)
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3


Nota: no todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo.

Garantía limitada3
	PanAm y EMEA
	2 años

	APAC
	3 años
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	1 WD cumple la Directiva 2002/95/EC de Restricciones a la Utilización de Sustancias Peligrosas (RoHS) del Parlamento Europeo, en vigor en la UE desde el 1 de julio de 2006. La finalidad de la RoHS es proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la regulación del uso de ciertas sustancias peligrosas en los equipos nuevos, y consiste en restricciones del contenido de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias.

2 En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un megabyte (MB) = un millón de bytes, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billón de bytes. 
La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. En lo que se refiere 
a búfer o caché, un megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. En lo que se refiere a velocidad de transferencia o interfaz, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo, megabit por segundo (Mb/s) = un millón de bits por segundo y gigabit por segundo 
(Gb/s) = mil millones de bits por segundo. La velocidad máxima de transferencia efectiva de SATA a 3,0 Gb/s o SATA a 1,5 Gb/s ha sido calculada según la especificación Serial ATA publicada por la organización SATA-IO en la fecha de esta ficha técnica. Visite 
www.sata-io.org para más información.
3 El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. 
Visite nuestra página web support.wdc.com/warranty/policy.asp para consultar los términos y condiciones detallados de nuestra garantía limitada y una lista de los países específicos de estas regiones.


Especificaciones de alimentación


Tensión de entrada CA�
100 – 240 V�
�
Frecuencia de entrada CA�
47 – 63 Hz�
�
Especificaciones ambientales


Temperatura operativa�
de 5 °C a 35 °C�
�
Temperatura no operativa�
de -20 °C a 65 °C�
�
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Para asistencia y documentación:


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	Norteamérica�800.832.4778	América Latina (español)�+800.6008.6008	Asia Pacífico�+800.ASK.4WDEU	Europa (llamada gratuita donde esté disponible)�+31.88.0062100	Europa, Oriente Medio, África





Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Book �son marcas comerciales registradas en EE.UU. �y otros países; el logotipo FIT Lab es una marca comercial de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso previo.





© 2010 Western Digital Technologies, Inc.�Todos los derechos reservados.
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