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Produits de marque WD Fiche marketing


[image: image2.jpg]
WD Sentinel™
Serveur de stockage pour PME

En-tête

Connexion. Protection. Collaboration.

Description publicitaire

Texte DMR 39 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur pour PME 4 To

Texte DMR 39 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur pour PME 6 To

Texte DMR 39 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur pour PME 8 To

Texte DMR 39 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur pour PME 12 To

Texte DMR 39 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur pour PME 16 To

Texte DMR 72 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur de stockage pour PME 4 To avec protection de données complète

Texte DMR 72 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur de stockage pour PME 6 To avec protection de données complète

Texte DMR 72 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur de stockage pour PME 8 To avec protection de données complète

Texte DMR 72 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur de stockage pour PME 12 To avec protection de données complète

Texte DMR 72 caractères – WD Sentinel™ DX4000 serveur de stockage pour PME 16 To avec protection de données complète

Caractéristiques principales

· Facile à installer. Administration facile.

· Protection de données complète.

· Accès à distance sécurisé intégré.

Mots clés

WD, Western Digital, WD Sentinel, WD Sentinel DX4000, Sentinel, DX4000, PME petite entreprise, serveur de stockage pour petite entreprise, serveur de stockage, serveur de stockage Windows®, sauvegarde automatique, accès à distance sécurisé, accès à distance, RAID, RAID 1, RAID 5, gigabit Ethernet, Ethernet, DLNA, NAS, stockage attaché en réseau, stockage réseau, stockage attaché en réseau pour petite entreprise, NAS pour PME, stockage réseau pour PME, serveur de stockage Windows, Windows Storage Server Essentials, Windows Storage Server 2008 R2 Essentials, solution de sauvegarde pour petite entreprise, protection des données pour petite entreprise, protection complète des données, stockage centralisé et sécurisé, stockage centralisé pour petite entreprise, NAS économique pour PME, NAS haute performance pour PME, stockage haute performance, NAS fiable pour PME, protection des données tout compris PME, protection des données tout compris pour petite entreprise, AFP (Apple Filing Protocol), compatibilité pour Mac OS®, Bonjour, utilitaire de sauvegarde Time Machine®, solution cible iSCSI  fournie par StarWind®
Description

Courte

Que vous soyez informaticien expert ou non, WD Sentinel™ est facile à installer et assure un stockage centralisé sécurisé, une protection complète des données et l'accès à distance aux fichiers pour vos employés et fournisseurs de confiance, au bureau ou partout ailleurs. 

Moyenne

Que vous soyez informaticien expert ou non, WD Sentinel™ est facile à installer et assure un stockage centralisé sécurisé, une protection complète des données et l'accès à distance aux fichiers pour vos employés et fournisseurs de confiance, au bureau ou partout ailleurs. Avec des disques durs optimisés pour la fiabilité, la qualité et les performances, un processeur double cœur Intel® Atom®, et Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, dernier système d'exploitation de Microsoft® ; c'est un serveur de stockage fiable, sécurisé et facile d'administration conçu spécifiquement pour les environnements de PME.
Longue

Que vous soyez informaticien expert ou non, WD Sentinel™ est facile à installer et assure un stockage centralisé sécurisé, une protection complète des données et l'accès à distance aux fichiers pour vos employés et fournisseurs de confiance, au bureau ou partout ailleurs. 

Installation plug and play
La procédure d'installation très simple vous permet d'intégrer WD Sentinel dans votre réseau d'entreprise comme un pro. Le Tableau de bord de gestion vous guide rapidement dans les procédures d'ajout des utilisateurs, de configuration des accès aux données, de création de dossiers partagés et de planification des sauvegardes.

Maintenance facile

Le remplacement d'un des disques pré-installés ou l'ajout d'un nouveau disque est aussi facile que le changement d'une ampoule. Il suffit d'ouvrir la trappe et d'échanger les disques. WD Sentinel s'occupe du reste. Il assure de façon transparente la migration du serveur au niveau RAID approprié et étend automatiquement la capacité de stockage du serveur. Vos utilisateurs peuvent toujours accéder aux données d'entreprise pendant l'intégration du disque. Pas de perte de données. Pas d'indisponibilité. 

La protection complète des données pour la totalité de votre entreprise n'a jamais été aussi simple. 

1. Les disques internes : Préconfigurés avec des disques durs optimisés pour la fiabilité, la qualité et les performances.

2. RAID : Avec des niveaux 1 ou 5 de protection des données et vitesse d'accès.
3. Sauvegarde et restauration automatiques : Le logiciel permet de gagner du temps et de la place en effectuant une sauvegarde complète la première fois, puis en ne sauvegardant automatiquement que les seuls fichiers modifiés depuis la précédente sauvegarde. En cas de panne d'un disque, la fonction de restauration facile de WD Sentinel trouve vos fichiers, les restaure à leur emplacement précédent et vous remet sur les rails au plus vite. Le logiciel de sauvegarde assure aussi la restauration complète sur machine nue.

4. Double port Ethernet : Configuré en tolérance de panne adaptative à la livraison, pour maintenir la disponibilité de votre réseau par basculement automatique sur le deuxième port Ethernet en cas de défaillance du premier.

5. Alimentation double en option : WD Sentinel DX4000 propose aux PME l'option d'ajout d'une deuxième alimentation qui reprendra le flambeau en cas de surtension ou autre dégât sur la première. La deuxième alimentation en option vous apporte la tranquillité d'esprit supplémentaire que votre système restera opérationnel.

6. Protection de reprise après catastrophe hors site en option : Protégez les données de votre entreprise de toute catastrophe en créant une copie hors site sur le cloud. 

Accès à distance sécurisé

WD Sentinel est idéal pour les entreprises dont les employés peuvent travailler dans des bureaux satellites ou à domicile, en sachant que vos fichiers professionnels sont stockés en toute sécurité au même endroit et que les employés peuvent y accéder à distance depuis n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet. WD Sentinel effectue aussi automatiquement des sauvegardes quotidiennes, donc tous les fichiers sur tous les ordinateurs de votre réseau sont sauvegardés et protégés. 

Performance de pointe

Avec une connexion Gigabit Ethernet double, WD Sentinel DX4000 offre des vitesses de lecture/écriture pouvant atteindre 85 Mo/s par l'interface Gigabit Ethernet. Trois fois plus rapide que la plupart des disques réseau dans cette catégorie aujourd'hui. Pour une souplesse optimale il y a aussi un port SuperSpeed USB 3.0 pour vous permettre de connecter des périphériques de stockage supplémentaires en profitant de débits de transfert pouvant atteindre 5 Go/s. 

Prise en charge complète de Mac OS

WD Sentinel prend maintenant en charge le Apple Filing Protocol (AFP) qui fournit une compatibilité complète avec les appareils client basés sur Mac OS®. Détectez WD Sentinel automatiquement via Bonjour, sauvegardez sans effort vos appareils client Mac OS avec l'utilitaire de sauvegarde Apple Time Machine®, profitez de taux de transferts plus rapides via Ethernet avec l'AFP et gérez votre serveur WD Sentinel avec la capacité du Tableau de bord d'administration pour Mac.

Virtualisez le stockage WD Sentinel via Cible iSCSI

WD Sentinel prend maintenant en charge iSCSI. WD a équipé la fonctionnalité Cible iSCSI avec en supplément un tableau de bord pour facilement gérer l'installation, l'administration et le déploiement du stockage iSCSI. Avec l'interface utilisateur de Cible iSCSI équipé d'un tableau de bord d'administration, et la sécurité intégrée du WD Sentinel, les professionnels de l'informatiques et les utilisateurs avancés ont maintenant la capacité de partitionner leur WD Sentinel pour les stockages basés sur fichier NAS et IP-SAN avec la solution Cible iSCSI mise au point par StarWind®. Cette capacité permet à l'administrateur de créer plusieurs cibles iSCSI selon les besoins spécifiques de leurs environnements informatiques dynamiques.

Une solution totale avec des partenaires technologiques à la pointe du marché 

Nous avons associé matériel et logiciel de fournisseurs réputés pour proposer un serveur de stockage fiable, sécurisé et facile d'administration, conçu spécifiquement pour les environnements de PME. Les caractéristiques de WD Sentinel : 

Des disques en tête de leur catégorie – Équipés de disques durs (2 To, 3 To et 4 To) de grande capacité de stockage, aux performances de pointe avec une fiabilité en tête de leur catégorie. 

Processeur Intel® Atom® – Bâti autour du dernier processeur double cœur Intel Atom, WD Sentinel DX4000 peut répondre facilement aux besoins quotidiens de calcul et de stockage de fichiers de votre entreprise.

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials – Le système d'exploitation éprouvé Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials est la solution de stockage rentable, fiable et extensible dont votre entreprise a besoin pour organiser, protéger et partager de façon rapide et efficace vos données critiques d'entreprise en profitant de l'interface familière Windows. Avec une capacité de niveau entreprise pour la sauvegarde avec déduplication au niveau du bloc sur le serveur, vous pouvez être sûr que vos données sont bien protégées.

Panneau d'affichage LCD pour accéder immédiatement aux données critiques

Le panneau d'affichage LCD à l'avant de l'appareil vous permet de gérer l'état du système et les alertes critiques. 

État du système en temps réel avec le tableau de bord d'administration

Affichez en temps réel l'état des disques, du RAID et du réseau grâce au tableau de bord de WD Sentinel, qui offre une assistance facile à utiliser pour configurer les plannings de sauvegarde, administrer les comptes des utilisateurs et gérer les partages publics et privés.

Compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation

WD Sentinel inclut le logiciel Connector pour Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard et Mac OS® Snow Leopard. La prise en charge des principaux protocoles 
fichier-système réseau assure la compatibilité entre les différentes plateformes et permet le partage entre les systèmes d'exécutions Windows, Mac et Unix/Linux. Prend en charge la sauvegarde Time Machine® pour les appareils clients Mac OS. La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Diffusion en streaming de fichiers multimédia partout sur votre réseau 

Avec le serveur DLNA intégré, vos employés peuvent accéder à toutes les bibliothèques multimédia partagées sur le réseau plutôt que d'en conserver des copies sur leurs ordinateurs individuels. Vous pouvez aussi diffuser en streaming du contenu numérique : vidéos, musique ou affichage numérique pour les employés, les fournisseurs ou les clients, grâce à l'accès distant par le web. 

Services WD Guardian™ 

Si vous avez besoin d'une assistance technique, nous serons là pour vous ! Les services WD Guardian™ vous offrent un support technique flexible, abordable et sans souci ainsi que des plans de garantie étendus avec toute une gamme d'avantages. Choisissez le plan qui convient le mieux à votre entreprise. Visitez www.wd.com pour plus de détails.

Pourquoi WD ? 
Western Digital fabrique des disques durs depuis plus de 40 ans. Nous savons comment construire des disques pour stocker et protéger vos données parce que nous comprenons bien que les données de votre entreprise sont indispensables au succès de vos affaires. 
Caractéristiques

· Installation plug and play

· Maintenance de disques facile avec migration RAID et extension de capacité automatiques

· Accès à distance sécurisé intégré

· Sauvegarde automatique et restauration à chaud (BMR) pour un maximum de 25 ordinateurs

· Restauration facile en cas de panne de système

· Administration intuitive avec panneau LCD et tableau de bord de gestion
· Des disques durs extrêmement fiables à l'intérieur

· Processeur double cœur Intel® Atom® 

· Microsoft® Storage Server 2008 R2 Essentials

· Stockage virtuel avec Cible iSCSI
· Interface Gigabit Ethernet double pour une meilleure vitesse et disponibilité du système

· Port USB 3.0 pour connexion USB

· Serveur DLNA intégré
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Contenu du carton

· Serveur de stockage pour PME

· 1 câble Ethernet RJ45
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Compatibilité

· Windows® XP avec service pack 3, versions 32 bits seulement

· Windows Vista® avec service pack 2, toute plate-forme 32 bits et 64 bits

· Windows 7, toute plate-forme 32 bits et 64 bits

· Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard, Mac OS® X Snow Leopard*
· Partage de fichier pour Linux® et UNIX®
* Vous devrez peut-être faire les dernières mises à jour MS et WD.

Caractéristiques du produit
	Interfaces
	USB 3.0 x2
Gigabit Ethernet x2

	Conforme à la directive DEEE1
	Oui

	Garantie limitée
	3 ans – monde


Caractéristiques d'alimentation     Caractéristiques ambiantes

	Tension d'entrée CA (adaptateur CA)
	100 ~ 240 V ca
	Température de fonctionnement
	De 5 °C à 35 °C

	Fréquence d'entrée CA
	50 ~ 60 Hz
	Température hors fonctionnement
	De -20 °C à 65 °C


Dimensions du produit

	Hauteur
	206 mm (8,1 po)

	Largeur
	160 mm (6,3 po)

	Profondeur
	224 mm (8,8 po)

	Poids
	

	   4 et 6 To
	4,88 kg (10,76 lb)

	   8 et 12 To
	6,08 kg (13,40 lb)

	   16 To
	6,13 kg (13,51 lb)

	   EMEA 16 To
	6,58 kg (14,51 lb)


Spécifications d'emballage

	
	Anglais
	EU
	Métrique

	Largeur de face
	13,8 po
	351 mm
	351 mm

	Profondeur sur rayon
	11,2 po
	284 mm
	284 mm

	Hauteur de face
	16,25 po
	413 mm
	413 mm

	Poids d'emballage de détail 
	
	
	

	   4 et 6 To
	
	
	

	        EMEA et Australie/Nouvelle Zélande
	14,11 lb
	6,40 kg
	6,40 kg

	       PanAm et Inde
	14,04 lb
	
	6,37 kg

	      M/C Asie
	14,59 lb
	
	6,62 kg

	      Japon
	14,31 lb
	
	6,49 kg

	   8 et 12 To
	
	
	

	      EMEA et Australie/Nouvelle Zélande
	16,76 lb
	7,60 kg
	7,60 kg

	      PanAm et Inde
	16,68 lb
	
	7,57 kg

	      M/C Asie
	17,23 lb
	
	7,82 kg

	      Japon
	17,70 lb
	
	8,03 kg

	   16 To
	
	
	

	      AUS/NZ et Japon
	17,81 lb
	
	8,08 kg

	      PanAm, EMEA et Inde
	19,81 lb
	8,99 kg
	8,99 kg

	      Amérique latine
	18,81 lb
	
	8,53 kg

	      M/C Asie
	20,81 lb
	
	9,44 kg

	Taille de carton
	14,3 x 12,5 x 17,5 po
	363,2 x 317,5 x 444,5 mm
	363,2 x 317,5 x 444,5 mm

	Poids de carton 
	
	
	

	   4 et 6 To
	
	
	

	      EMEA et Australie/Nouvelle Zélande
	15,82 lb
	7,18 kg
	7,18 kg

	      PanAm et Inde
	15,74 lb
	
	7,14 kg

	      M/C Asie
	16,29 lb
	
	7,39 kg

	      Japon
	16,01 lb
	
	7,26 kg

	   8 et 12 To
	
	
	

	      EMEA et Australie/Nouvelle Zélande
	18,46 lb
	8,37 kg
	8,37 kg

	      PanAm et Inde
	18,38 lb
	
	8,34 kg

	      M/C Asie
	18,93 lb
	
	8,59 kg

	      Japon
	19,40 lb
	
	8,80 kg

	   16 To
	
	
	

	      AUS/NZ et Japon
	19,51 lb
	
	8,85 kg

	      PanAm, EMEA et Inde
	21,51 lb
	9,76 kg
	9,76 kg

	      Amérique latine
	20,51 lb
	
	9,30 kg

	      M/C Asie
	22,51 lb
	
	10,21 kg

	Poids de la palette
	
	
	

	   4 et 6 To
	
	
	

	      Australie/Nouvelle Zélande
	337,7 lb
	
	153,2 kg

	      EMEA
	278,7 lb
	126,4 kg
	126,4 kg

	      PanAm et Inde
	336,3 lb
	
	152,5 kg

	      M/C Asie
	346,2 lb
	
	157,0 kg

	      Japon
	341,2 lb
	
	154,8 kg

	   8 et 12 To
	
	
	

	      Australie/Nouvelle Zélande
	385,3 lb
	
	174,8 kg

	      EMEA
	274,4 lb
	124,5 kg
	124,5 kg

	      PanAm et Inde
	383,8 lb
	
	174,1 kg

	      M/C Asie
	393,7 lb
	
	178,6 kg

	      Japon
	402,2 lb
	
	182,4 kg

	   16 To
	
	
	

	      AUS/NZ et Japon
	404,2 lb
	
	183,3 kg

	      EMEA
	397,2 lb
	180,2 kg
	180,2 kg

	      Amérique latine
	422,2 lb
	
	191,5 kg

	      PanAm et Inde
	440,2 lb
	
	199,7 kg

	      M/C Asie
	458,2 lb
	
	207,8 kg

	Taille de la palette
	48 x 40 x 39 po
	1194 x 787 x 1092 mm
	1219 x 1016 x 991 mm

	Nombre par palettes
	18
	12
	18

	   EMEA 16 To
	
	16
	

	
	
	
	


UPC détaillants

	
	AMÉRIQUES
	EMEA

	Capacité
	Référence
	UPC
	Référence
	UPC

	4 To
	WDBLGT0040KBK-NESN
	7 18037 77894 5
	WDBLGT0040KBK-EESN
	7 18037 77893 8

	6 To
	WDBLGT0060KBK-NESN
	7 18037 77944 7
	WDBLGT0060KBK-EESN
	7 18037 77943 0

	8 To
	WDBLGT0080KBK-NESN
	7 18037 77900 3
	WDBLGT0080KBK-EESN
	7 18037 77898 3

	12 To
	WDBLGT0120KBK-NESN
	7 18037 77981 2
	WDBLGT0120KBK-EESN
	7 18037 77980 5

	16 To
	WDBLGT0160KBK-NESN
	7 18037 80325 8
	WDBLGT0160KBK-EESN
	7 18037 80324 1

	
	
	
	
	

	
	ASIE MULTI-VILLE
	Australie/Nouvelle Zélande 

	Capacité
	Référence
	UPC
	Référence
	UPC

	4 To
	WDBLGT0040KBK-SESN
	7 18037 77895 2
	WDBLGT0040KBK-AESN
	7 18037 77892 1

	6 To
	WDBLGT0060KBK-SESN
	7 18037 77945 4
	WDBLGT0060KBK-AESN
	7 18037 77942 3

	8 To
	WDBLGT0080KBK-SESN
	7 18037 77901 0
	WDBLGT0080KBK-AESN
	7 18037 77897 6

	12 To
	WDBLGT0120KBK-SESN
	7 18037 77982 9
	WDBLGT0120KBK-AESN
	7 18037 77979 9

	16 To
	WDBLGT0160KBK-SESN
	7 18037 80326 5
	WDBLGT0160KBK-AESN
	7 18037 80339 5

	
	
	
	
	

	
	AMÉRIQUE LATINE
	JAPON

	Capacité
	Référence
	UPC
	Référence
	UPC

	4 To
	WDBLGT0040KBK-LESN
	7 18037 80112 4
	WDBLGT0040KBK-JESN
	7 18037 79919 3

	6 To
	WDBLGT0060KBK-LESN
	7 18037 80106 3
	WDBLGT0060KBK-JESN
	7 18037 79920 9

	8 To
	WDBLGT0080KBK-LESN
	7 18037 80104 9
	WDBLGT0080KBK-JESN
	7 18037 79921 6

	12 To
	WDBLGT0120KBK-LESN
	7 18037 80108 7
	WDBLGT0120KBK-JESN
	7 18037 79922 3

	16 To
	WDBLGT0160KBK-LESN
	7 18037 80320 3
	WDBLGT0160KBK-JESN
	7 18037 80344 9

	
	
	
	
	

	
	INDIA
	
	
	

	Capacité
	Référence
	UPC
	
	

	4 To
	WDBLGT0040KBK-BESN
	7 18037 80205 3
	
	

	6 To
	WDBLGT0060KBK-BESN
	7 18037 80509 2
	
	

	8 To
	WDBLGT0080KBK-BESN
	7 18037 80202 2
	
	

	12 To
	WDBLGT0120KBK-BESN
	7 18037 80508 5
	
	

	16 To
	WDBLGT0160KBK-BESN
	7 18037 80343 2
	
	


Remarque : Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde.

Garantie limitée2
Mondiale       3 ans

Code pays

Fabriqué en Thaïlande ou en Malaisie
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	1 WD respecte la directive DEEE (Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques) 2002/95/CE du Parlement européen, applicable dans l'UE à compter du 1er juillet 2006. La directive DEEE vise à protéger la santé humaine et l'environnement en limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans des appareils neufs, avec notamment des limitations d'utilisation sur le plomb, le mercure, le cadmium et autres substances.

2 La durée de garantie limitée peut varier selon la région. Consultez http://support.wdc.com/warranty pour plus de détails.
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Adaptateur CA avec cordon d'alimentation


2e adaptateur CA avec cordon d'alimentation�(avec référence 16 To)


Guide d'installation rapide 
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SAV et documentation :


http://support.wd.com��HYPERLINK "http://www.wd.com"�www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Amérique du Nord�800.832.4778	Amérique latine (espagnol) �+800.6008.6008	Asie Pacifique�+800.ASK.4WDEU	Europe (numéro vert selon 	disponibilité) �+31.88.0062100	Europe, Moyen Orient, Afrique





Western Digital, WD et le logo de WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; et WD Sentinel et WD Guardian sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�Tous droits réservés.





Western Digital


3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.





4879-705196-D03     Déc 2012
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ENERGY STAR

Powered by an
ENERGY STAR®
qualified adapter
for a better
environment



