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Prodotti WD branded Scheda tecnica retail
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WD Sentinel™
Storage Server per piccole 
reti aziendali
Posizione del titolo

Connetti. Proteggi. Collabora.

Testo della pubblicità

Testo DMR da 39 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 4 TB per piccole reti aziendali

Testo DMR da 39 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 6 TB per piccole reti aziendali

Testo DMR da 39 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 8 TB per piccole reti aziendali

Testo DMR da 39 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 12 TB per piccole reti aziendali

Testo DMR da 39 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 16 TB per piccole reti aziendali

Testo DMR da 72 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 4 TB per piccole reti aziendali, con protezione dati totale

Testo DMR da 72 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 6 TB per piccole reti aziendali, con protezione dati totale

Testo DMR da 72 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 8 TB per piccole reti aziendali, con protezione dati totale

Testo DMR da 72 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 12 TB per piccole reti aziendali, con protezione dati totale

Testo DMR da 72 caratteri – Server WD Sentinel™ DX4000 16 TB per piccole reti aziendali, con protezione dati totale

Caratteristiche principali

· Configurazione facile. Gestione facile.

· Protezione dati globale.

· Accesso remoto sicuro integrato.

Parole chiave

WD, Western Digital, WD Sentinel, WD Sentinel DX4000, Sentinel, DX4000, server per piccole aziende, storage server per piccole aziende, storage server, storage server Windows®, backup automatico, accesso remoto sicuro, accesso remoto, RAID, RAID 1, RAID 5, gigabit Ethernet, Ethernet, DLNA, NAS, Network Attached Storage, storage di rete, Network attached Storage per piccole aziende, SMB NAS, archivio di rete per PMI, Windows Storage Server, Windows Storage Server Essentials, Windows Storage Server 2008 R2 Essentials, soluzione di backup per piccole aziende, protezione dati per piccole aziende, protezione completa dei dati, storage centralizzato sicuro, storage centralizzato sicuro per piccole aziende, NAS per PMI conveniente, NAS ad alte prestazioni per PMI, storage ad alte prestazioni, NAS affidabile per PMI, protezione dati totale per PMI, protezione totale dei dati per piccole aziende, Apple Filing Protocol (AFP), compatibilità per Mac OS®, Bonjour, utility di backup Time Machine®, soluzione iSCSI Target di StarWind®
Testo per il cliente

Breve

Che tu sia o meno un esperto di IT, WD Sentinel™ è facile da installare e ti offre un archivio centralizzato sicuro, la protezione totale dei dati e, ovunque, l'accesso remoto ai file per i tuoi dipendenti e vendor di fiducia, in ufficio o altrove. 

Medio

Che tu sia o meno un esperto di IT, WD Sentinel™ è facile da installare e ti offre un archivio centralizzato sicuro, la protezione totale dei dati e, ovunque, l'accesso remoto ai file per i tuoi dipendenti e vendor di fiducia, in ufficio o altrove. Con dischi rigidi ottimizzati per affidabilità, qualità e prestazioni, un processore Intel® Atom® dual core e Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials – l'ultimo sistema operativo di Microsoft® – questo storage server è affidabile, sicuro e facile da gestire ed è stato sviluppato specificamente per piccole reti aziendali.
Lungo

Che tu sia o meno un esperto di IT, WD Sentinel™ è facile da installare e ti offre un archivio centralizzato sicuro, la protezione totale dei dati e, ovunque, l'accesso remoto ai file per i tuoi dipendenti e vendor di fiducia, in ufficio o altrove. 

Installazione plug-and-play
Il processo di configurazione è semplice e ti permette d'integrare WD Sentinel nella rete aziendale proprio come se fossi un professionista IT. La dashboard di amministrazione ti guida velocemente nel processo di aggiunta degli utenti, nella configurazione dell'accesso ai dati, nella creazione di cartelle condivise e nella programmazione dei backup.

Manutenzione facile

La sostituzione di una delle unità preinstallate o l'aggiunta di una nuova unità è facile come cambiare una lampadina. Basta aprire lo sportello e cambiare i dischi. Tutto il resto lo fa WD Sentinel. Connette agevolmente il server al livello RAID appropriato ed espande automaticamente la capacità di archiviazione del server. Gli utenti potranno accedere ai dati dell'azienda anche mentre è in corso l'integrazione del disco. Niente dati persi. Niente tempi morti. 

La protezione totale dei dati di tutta l'azienda non è mai stata più semplice. 

1. L'interno delle unità: preconfigurato con dischi rigidi ottimizzati per affidabilità, qualità e prestazioni.

2. RAID: i livelli 1 o 5 ti danno protezione e velocità.
3. Backup e ripristino automatici: il software fa risparmiare tempo e spazio, eseguendo un backup completo la prima volta e in seguito, automaticamente, solo il backup dei file che sono stati modificati. In caso di guasto del disco, la facile funzione di ripristino di WD Sentinel trova i file, li ripristina nella posizione originaria e ti permette di riprendere a lavorare rapidamente. Il software di backup comprende inoltre un backup metal completo.

4. Doppie porte Ethernet: il dispositivo è configurato in Adaptive Fault Tolerance, che mantiene disponibile la rete attivando automaticamente la seconda porta Ethernet in caso di guasto della prima.

5. Doppio alimentatore opzionale: WD Sentinel DX4000 offre al piccolo imprenditore la possibilità di aggiungere un secondo alimentatore che entra in funzione se una sovratensione momentanea o un altro guasto danneggiano il primo alimentatore. Il secondo alimentatore opzionale ti regala la tranquillità di sapere che il tuo sistema resterà comunque funzionale.

6. Protezione disaster-recovery off-site opzionale: proteggi i tuoi dati professionali, creandone una copia remota nel cloud.
Accesso remoto protetto

WD Sentinel è perfetto per le aziende con dipendenti che lavorano in filiali o da casa, perché ti dà la sicurezza di sapere che tutti i file di lavoro vengono memorizzati al sicuro in un unico archivio e i dipendenti che lavorano in remoto possono accedervi da qualsiasi computer con una connessione Internet. WD Sentinel esegue i backup automatici ogni giorno, perciò tutti i file presenti su tutti i computer della rete sono al sicuro e protetti. 

Prestazioni all'avanguardia

Con la doppia connettività Gigabit Ethernet, WD Sentinel DX4000 raggiunge velocità di lettura/scrittura fino a 85 MB/s: l'interfaccia Gigabit Ethernet è tre volte più veloce di quasi tutti i dischi di rete disponibili oggi in questa categoria. E per il massimo della flessibilità c'è anche una porta SuperSpeed USB 3.0 che ti permette di collegare altri dispositivi di storage e arrivare a velocità di trasferimento di 5 Gb/s. 

Supporto completo per Mac OS

WD Sentinel oggi supporta Apple Filing Protocol (AFP) che assicura la completa compatibilità con le macchine client basate su Mac OS®. Bonjour rileva WD Sentinel automaticamente, la utility di backup Time Machine® di Apple consente il backup seamless dei client Mac OS, il trasferimento dati su Ethernet è più veloce con AFP e il server WD Sentinel può essere gestito con la capacità del dashboard di amministrazione per Mac.

Virtualizza lo storage WD Sentinel con iSCSI Target

WD Sentinel oggi supporta iSCSI. WD ha abilitato la funzionalità iSCSI target con l'aggiunta di un dashboard accessorio per gestire facilmente configurazione, amministrazione e implementazione dell'iSCSI Storage. Sfruttando l'UI iSCSI Target del dashboard di amministrazione e la sicurezza integrata di WD Sentinel, gli utenti IT sia professionisti che alle prime armi oggi possono partizionare il WD Sentinel sia per lo storage basato su file NAS che per IP-SAN, con la soluzione iSCSI Target di StarWind®. Questa capacità consente all'amministratore di creare più iSCSI target per rispondere alle specifiche esigenze dei loro ambienti IT dinamici.

Una soluzione totale con i partner tecnologici migliori del settore 

Abbiamo unito i componenti hardware e software migliori del settore per offrirti un server di storage affidabile, sicuro e facile da gestire, sviluppato proprio per piccole reti aziendali. WD Sentinel vanta: 

Dischi rigidi migliori della categoria – Dotati di dischi rigidi (2 TB, 3 TB e 4 TB) con storage ad alta capacità, prestazioni di picco e affidabilità migliore della categoria. 

Processore Intel® Atom® – Con integrato l'ultimo processore Intel Atom dual core, WD Sentinel DX4000 è la risposta perfetta per le esigenze di storage dei file e computing della tua piccola azienda.

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials – Il sistema operativo Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials, di comprovata efficienza, offre la soluzione scalabile, affidabile e conveniente necessaria alla tua azienda per organizzare, proteggere e condividere, velocemente e con efficacia, i dati chiave tramite la familiare interfaccia di Windows. La capacità di backup deduplicato al livello di blocco, basata su server e di classe enterprise, ti regala la certezza di sapere che i tuoi dati sono al sicuro.

Lo schermo LCD visualizza rapidamente i dati rilevanti
Il pannello con display LCD sulla parte anteriore del dispositivo permette di monitorare lo stato del sistema e gli avvisi importanti.
Monitoraggio in tempo reale tramite la dashboard di amministrazione

La dashboard di WD Sentinel ti permette di visualizzare in tempo reale gli aggiornamenti del sistema, lo stato RAID e lo stato della rete e integra procedure guidate semplici per aiutarti a configurare i programmi di backup, amministrare gli account utente e gestire condivisioni pubbliche e private.

Compatibilità con più sistemi operativi

WD Sentinel include il software Connector per Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard e Mac OS® Snow Leopard. Il supporto per i principali protocolli di file system di rete consente la compatibilità interpiattaforma e la condivisione dei file tra i sistemi operativi Windows, Mac e Unix/Linux. Supporta il backup di Time Machine® per i client Mac OS. La compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo dell'utente.

Contenuti digitali in streaming in qualsiasi punto della rete 

Con il server DLNA incorporato, i dipendenti possono accedere a qualsiasi libreria multimediale condivisa della rete invece di conservare delle copie sui singoli computer. Con l'accesso Web remoto puoi anche trasmettere i contenuti digitali – ad esempio video, musica o firme digitali – a dipendenti, vendor o clienti. 

WD Guardian™ Services

E se ti serve un po' di aiuto da un esperto, siamo a tua disposizione! WD Guardian™ Services ti offre un'assistenza tecnica flessibile, conveniente e pratica, accanto ai programmi di garanzia estesa che ti assicurano molti vantaggi. Scegli il programma migliore per la tua attività. Ulteriori dettagli sul sito www.wd.com.

Perché WD? 
Western Digital produce dischi rigidi da più di quarant'anni. Sappiamo come costruire unità per archiviare e proteggere i dati, perché ci rendiamo conto che i dati aziendali sono fondamentali per il successo di un'azienda. 
Funzionalità

· Installazione plug-and-play

· Manutenzione facile del disco con la migrazione RAID e l'espansione della capacità automatica

· Accesso remoto sicuro integrato

· Backup bare metal automatico e ripristino per un massimo di 25 computer in rete

· Funzionalità di ripristino facile in caso di guasto del sistema

· Amministrazione semplice con lo schermo LCD e la dashboard di amministrazione

· Dischi rigidi interni altamente affidabili
· Processore Intel® Atom® dual core

· Microsoft® Storage Server 2008 R2 Essentials

· Storage virtuale con iSCSI Target
· Tutta la velocità di Dual Gigabit Ethernet e zero tempi morti

· Porta USB 3.0 per la connettività USB

· Server DLNA integrato
[image: image3.jpg]


Contenuto del kit

· Storage server per piccole reti aziendali

· 1 cavo Ethernet RJ45
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Compatibilità

· Windows® XP con service pack 3, solo versioni a 32 bit

· Windows Vista® con service pack 2, tutte le piattaforme a 32 e 64 bit

· Windows 7, tutte le piattaforme a 32 e 64 bit

· Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard, Mac OS® X Snow Leopard*
· Supporto per condivisione file per Linux® e UNIX®
* Potrebbe essere necessario aggiornare il sistema con gli ultimi aggiornamenti MS e WD.

Specifiche del prodotto
	Interfacce
	USB 3.0 x2
Gigabit Ethernet x2

	Conforme alla Direttiva RoHS1
	Sì

	Garanzia limitata
	3 anni in tutto il mondo


Specifiche dell'alimentazione 
       Specifiche ambientali

	Tensione in ingresso CA (adattatore CA)
	100 ~ 240 VCA
	Temperatura operativa
	Da 5 °C a 35 °C

	Frequenza CA in ingresso
	50 ~ 60 Hz
	Temperatura non operativa
	Da -20 °C a 65 °C


Dimensioni del prodotto

	Altezza
	206 mm

	Larghezza
	160 mm

	Profondità
	224 mm

	Peso
	

	   4 e 6 TB
	4,88 kg

	   8 e 12 TB
	6,08 kg

	   16 TB
	6,13 kg

	   EMEA 16 TB
	6,58 kg


Specifiche dell'imballaggio

	
	Unità inglesi
	UE
	Unità metriche

	Larghezza
	13,8"
	351 mm
	351 mm

	Profondità scaffale
	11,2"
	284 mm
	284 mm

	Altezza
	16,25"
	413 mm
	413 mm

	Peso scatola per vendita al dettaglio 
	
	
	

	   4 e 6 TB
	
	
	

	      EMEA e AUS/NZ
	14,11 lb
	6,40 kg
	6,40 kg

	      PanAm e India
	14,04 lb
	
	6,37 kg

	      M/C Asia
	14,59 lb
	
	6,62 kg

	      Giappone
	14,31 lb
	
	6,49 kg

	   8 e 12 TB
	
	
	

	      EMEA e AUS/NZ
	16,76 lb
	7,60 kg
	7,60 kg

	      PanAm e India
	16,68 lb
	
	7,57 kg

	      M/C Asia
	17,23 lb
	
	7,82 kg

	      Giappone
	17,70 lb
	
	8,03 kg

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ e Giappone
	17,81 lb
	
	8,08 kg

	      PanAm, EMEA e India
	19,81 lb
	8,99 kg
	8,99 kg

	      America latina
	18,81 lb
	
	8,53 kg

	      M/C Asia
	20,81 lb
	
	9,44 kg

	Dimensioni sovraimballaggio
	14,3 x 12,5 x 17,5"
	363,2 x 317,5 x 444,5 mm
	363,2 x 317,5 x 444,5 mm

	Peso cartone 
	
	
	

	   4 e 6 TB
	
	
	

	      EMEA e AUS/NZ
	15,82 lb
	7,18 kg
	7,18 kg

	       PanAm e India
	15,74 lb
	
	7,14 kg

	      M/C Asia
	16,29 lb
	
	7,39 kg

	      Giappone
	16,01 lb
	
	7,26 kg

	   8 e 12 TB
	
	
	

	      EMEA e AUS/NZ
	18,46 lb
	8,37 kg
	8,37 kg

	      PanAm e India
	18,38 lb
	
	8,34 kg

	      M/C Asia
	18,93 lb
	
	8,59 kg

	      Giappone
	19,40 lb
	
	8,80 kg

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ e Giappone
	19,51 lb
	
	8,85 kg

	      PanAm, EMEA e India
	21,51 lb
	9,76 kg
	9,76 kg

	      America latina
	20,51 lb
	
	9,30 kg

	      M/C Asia
	22,51 lb
	
	10,21 kg

	Peso carico pallet
	
	
	

	   4 e 6 TB
	
	
	

	      AUS/NZ
	337,7 lb
	
	153,2 kg

	      EMEA
	278,7 lb
	126,4 kg
	126,4 kg

	      PanAm e India
	336,3 lb
	
	152,5 kg

	      M/C Asia
	346,2 lb
	
	157,0 kg

	      Giappone
	341,2 lb
	
	154,8 kg

	   8 e 12 TB
	
	
	

	      AUS/NZ
	385,3 lb
	
	174,8 kg

	      EMEA
	274,4 lb
	124,5 kg
	124,5 kg

	      PanAm e India
	383,8 lb
	
	174,1 kg

	      M/C Asia
	393,7 lb
	
	178,6 kg

	      Giappone
	402,2 lb
	
	182,4 kg

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ e Giappone
	404,2 lb
	
	183,3 kg

	      EMEA
	397,2 lb
	180,2 kg
	180,2 kg

	      America latina
	422,2 lb
	
	191,5 kg

	      PanAm e India
	440,2 lb
	
	199,7 kg

	      M/C Asia
	458,2 lb
	
	207,8 kg

	Dimensioni carico pallet
	48 x 40 x 39"
	1194 x 787 x 1092 mm
	1219 x 1016 x 991 mm

	Quantità pallet
	18
	12
	18

	   EMEA 16 TB
	
	16
	

	
	
	
	


UPC per vendita al dettaglio

	
	PANAMERICA
	EMEA

	Capacità
	Numero d'ordine
	UPC
	Numero d'ordine
	UPC

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-NESN
	7 18037 77894 5
	WDBLGT0040KBK-EESN
	7 18037 77893 8

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-NESN
	7 18037 77944 7
	WDBLGT0060KBK-EESN
	7 18037 77943 0

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-NESN
	7 18037 77900 3
	WDBLGT0080KBK-EESN
	7 18037 77898 3

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-NESN
	7 18037 77981 2
	WDBLGT0120KBK-EESN
	7 18037 77980 5

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-NESN
	7 18037 80325 8
	WDBLGT0160KBK-EESN
	7 18037 80324 1

	
	
	
	
	

	
	ASIA (DIVERSE CITTÀ)
	AUS/NZ 

	Capacità
	Numero d'ordine
	UPC
	Numero d'ordine
	UPC

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-SESN
	7 18037 77895 2
	WDBLGT0040KBK-AESN
	7 18037 77892 1

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-SESN
	7 18037 77945 4
	WDBLGT0060KBK-AESN
	7 18037 77942 3

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-SESN
	7 18037 77901 0
	WDBLGT0080KBK-AESN
	7 18037 77897 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-SESN
	7 18037 77982 9
	WDBLGT0120KBK-AESN
	7 18037 77979 9

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-SESN
	7 18037 80326 5
	WDBLGT0160KBK-AESN
	7 18037 80339 5

	
	
	
	
	

	
	AMERICA LATINA
	GIAPPONE

	Capacità
	Numero d'ordine
	UPC
	Numero d'ordine
	UPC

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-LESN
	7 18037 80112 4
	WDBLGT0040KBK-JESN
	7 18037 79919 3

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-LESN
	7 18037 80106 3
	WDBLGT0060KBK-JESN
	7 18037 79920 9

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-LESN
	7 18037 80104 9
	WDBLGT0080KBK-JESN
	7 18037 79921 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-LESN
	7 18037 80108 7
	WDBLGT0120KBK-JESN
	7 18037 79922 3

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-LESN
	7 18037 80320 3
	WDBLGT0160KBK-JESN
	7 18037 80344 9

	
	
	
	
	

	
	INDIA
	
	
	

	Capacità
	Order Number
	UPC
	
	

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-BESN
	7 18037 80205 3
	
	

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-BESN
	7 18037 80509 2
	
	

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-BESN
	7 18037 80202 2
	
	

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-BESN
	7 18037 80508 5
	
	

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-BESN
	7 18037 80343 2
	
	


Nota: La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni.

Garanzia limitata2
In tutto il mondo       3 anni

Codice paese

Prodotto di Tailandia o Malesia
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	1 WD rispetta la Direttiva 2002/95/CEE sulle Limitazioni delle sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) del Parlamento Europeo, in vigore nell'Unione Europea dal primo luglio 2006, che ha l'obiettivo di salvaguardare la salute e l'ambiente riducendo l'utilizzo di talune sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature, con specifiche limitazioni per quanto riguarda piombo, mercurio, cadmio e altre sostanze.

2 La durata della garanzia limitata può variare in base alla regione. Per informazioni dettagliate: http://support.wdc.com/warranty.
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Adattatore CA con cavo di alimentazione


2° adattatore CA con cavi di alimentazione (con 16 TB SKU)


Guida di installazione rapida 
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Per assistenza e documentazione:


http://support.wd.com��HYPERLINK "http://www.wd.com"�www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Nord America�800.832.4778	America latina (lingua spagnola)�+800.6008.6008	Asia Pacifico�+800.ASK.4WDEU	Europa (numero verde 	se disponibile)�+31.88.0062100	Europa, Medio Oriente, Africa





Western Digital, WD e il logo WD sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. Negli Stati Uniti e in altri paesi; WD Sentinel e WD Guardian sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. Possono essere menzionati altri marchi appartenenti ad altre società. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�Tutti i diritti riservati.





Western Digital


3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.
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ENERGY STAR

Powered by an
ENERGY STAR®
qualified adapter
for a better
environment



