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WD ブランド製品 リテール セットアップ シート
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My Book®
Essential™
見出しのポジショニング
次世代のストレージとバックアップ
広告コピー
39 文字 DMR コピー (3 TB) – My Book Essential 3 TB USB 3.0/2.0 ドライブ
39 文字 DMR コピー (2 TB) – My Book Essential 2 TB USB 3.0/2.0 ドライブ
39 文字 DMR コピー (1 TB) – My Book Essential 1 TB USB 3.0/2.0 ドライブ
72 文字 DMR コピー (3 TB) – My Book Essential 3 TB 外付け USB 3.0 および USB 2.0 ドライブ
72 文字 DMR コピー (2 TB) – My Book Essential 2 TB 外付け USB 3.0 および USB 2.0 ドライブ
72 文字 DMR コピー (1 TB) – My Book Essential 1 TB 外付け USB 3.0 および USB 2.0 ドライブ
特長
· USB 3.0 および USB 2.0 とのデュアル互換性
· 今日の互換性、明日のためのスピード 

· USB 3.0 で、最大 3 倍の最速運転速度
· 自動連続バックアップ
· ハードウェア暗号化、パスワード保護
キーワード
外付けストレージ、外付けドライブ、ハードドライブ、USB 3.0、SuperSpeed、SuperSpeed USB 3.0、バックアップ、連続バックアップ、Western Digital、WD、My Book Essential、USB 2.0、環境に優しい、省電力、自動バックアップ、パスワード保護、暗号化、ハードウェア暗号化
コピー
ショート
お客様のデジタル ライフをスマートな大容量 My Book® Essential™ 外付けハード ドライブで。WD の高い品質および USB 3.0 と USB 2.0 接続を備え、このドライブは現在と未来の両方を念頭に置いて設計されました。
ミディアム
お客様のデジタル ライフをスマートな大容量 My Book® Essential™ 外付けハード ドライブで。WD の高い品質および USB 3.0 と USB 2.0 接続を備え、このドライブは現在と未来の両方を念頭に置いて設計されました。お客様のデータは、ビジュアル バックアップ ソフトウェアとハードウェア暗号化を使ったパスワード保護により確実に保護されます。軽量で持ち運びが簡単なこのドライブは、携帯高速ストレージにとっては理想的です。
ロング
お客様のデジタル ライフをスマートな大容量 My Book® Essential™ 外付けハード ドライブで。WD の高い品質および USB 3.0 と USB 2.0 接続を備え、このドライブは現在と未来の両方を念頭に置いて設計されました。
USB 3.0 と USB 2.0 のデュアル インターフェース – 今日の普遍的な互換性と明日のための次世代スピードを備えた単一ドライブ。今のところは USB 2.0 をお使いいただき、準備が整ったところで USB 3.0 のスピードにステップ アップしてください。
最大 3 倍の最速転送速度 – SuperSpeed USB 3.0 に接続すると、このドライブでのアクセスとファイル保存のスピードが最大 USB 2.0 の 3 倍までアップします。2 時間の HD ムービーの転送がわずか 3 分です。13 分ではありません。*

*パフォーマンスはユーザーのハードウェアとシステム設定により異なります。
あらゆる所に WD の高い品質 – 20 年以上に渡り、世界中の数百万人の人が WD ハード ウェアにデータを託してきました。当社の成功の一因はお客様のデータの重要性を理解していることです。そして、当社が最も気にかけていることは、データの安全を維持するということです。
WD SmartWare™ ソフトウェア – バックアップを管理できるようになります。すべての機能をインストールして、必要なコンポーネントだけを選択するか、お好みで、このソフトウェアをまったく使わないことを選ぶこともできます。
自動連続バックアップ – 最小の PC リソースを使いバックグランドで静かに作動。そしてデータを保護します。ファイルを追加または変更すると、即時にバックアップします。
プライバシーのためのパスワード保護 – お客様のデータはパスワード保護と暗号化を使って不正アクセスから保護されています。ご安心ください。
環境にやさしい – 廃棄物を最小限に抑えるために再生材を使って小型のボックスを設計しました。リサイクルを推進します。
特長
· USB 3.0 および USB 2.0 とのデュアル互換性
· USB 3.0 で、最大 3 倍の最速運転速度
· 自動連続バックアップ
· パスワード保護およびハードウェア暗号化 

最適な用途
· 現在はお使いの USB 2.0 ポートに接続、準備が整えば USB 3.0 を使用
· USB 3.0 ポートに接続すれば、ファイル転送速度が最大で 3 倍に
· 自動連続バックアップによりデータを保護 

· 写真、ビデオ、音楽用に追加のストレージ スペースを追加
· パスワード保護とハードウェア暗号化でプライベート データや重要データのセキュリティ保護
製品パッケージ
· 外付けハードドライブ
· USB ケーブル
· AC アダプタ
· WD SmartWare™ ソフトウェア
· クイック インストール ガイド
互換性
· フォーマット済み NTFS

· Windows® XP、Windows Vista®、Windows 7 

· Mac OS Leopard または Snow Leopard (再フォーマットが必要。USB 2.0 モードで動作)
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	データ転送レート
	USB 2.0 モードでは 480 Mb/s (最大) および USB 3.0 モードでは 5 Gb/s (最大)

	インターフェース
	USB 3.0 および 2.0

	RoHS 準拠1
	可


製品外寸
	長さ
	165 mm (6.5 in)

	幅
	135 mm (5.3 in)

	高さ
	48 mm (1.9 in)

	重量
	1.18 kg (2.6 lb)


パッケージ仕様
	
	英語
	EU
	メートル

	リテール ボックス サイズ
	
	
	

	前面幅
	6.9 in
	176 mm
	176 mm

	シェルフ奥行
	5.56 in
	141 mm
	141 mm

	前面高さ
	7.94 in
	202 mm
	202 mm

	リテール ボックス重量 (最大)
	2.97 lb
	1.35 kg
	1.35 kg

	マスター カートン サイズ
	11.5 in x 8.3 in x 14.6 in
	292 mm x 210 mm x 370 mm
	292 mm x 210 mm x 370 mm

	マスター カートン重量
	13.8 lb
	6.26 kg
	6.26 kg

	ボックス数 (1 マスター カートンあたり)
	4
	4
	4

	マスター カートン数 
(1 パレットあたり)
	57
	45
	57

	パレット ロード サイズ
	48 in x 40 in x 49 in
	1200 mm x 800 mm x 1244 mm
	1219 mm x 1016 mm x 1244 mm

	パレット ロード重量
	837.05 lb
	304.54 kg
	379.68 kg
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リテール UPC 

	ヨーロッパ、中東、アフリカ
	全米

	容量2
	注文番号
	UPC
	注文番号
	UPC

	1 TB
	WDBACW0010HBK-EESN
	7 18037 77054 3
	WDBACW0010HBK-NESN
	7 18037 77055 0

	2 TB
	WDBACW0020HBK-EESN
	7 18037 77059 8
	WDBACW0020HBK-NESN
	7 18037 77060 4

	3 TB
	WDBACW0030HBK-EESN
	7 18037 77191 5
	WDBACW0030HBK-NESN
	7 18037 77192 2

	
	
	
	
	

	オーストラリア/ニュージーランド
	
	アジア諸都市 
	

	容量2
	注文番号
	UPC
	注文番号
	UPC

	1 TB
	WDBACW 0010HBK-AESN
	7 18037 77053 6
	WDBACW 0010HBK-SESN
	7 18037 77056 7

	2 TB
	WDBACW 0020HBK-AESN
	7 18037 77058 1
	WDBACW 0020HBK-SESN
	7 18037 77062 1

	3 TB
	WDBACW 0030HBK-AESN
	7 18037 77190 8
	WDBACW 0030HBK-SESN
	7 18037 77193 9

	
	
	
	
	


注意：地域によっては、一部の製品をご利用いただけない場合があります。
限定保証3
	全米、およびヨーロッパ、中東、アフリカ
	2 年

	アジア太平洋地域
	3 年
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	1 WD は、2006 年 7 月 1 日付けで欧州連合内で発効される欧州議会の定める Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 指令 2002/95/EC に準拠しています。RoHS は、新装置における特定の有害物質の使用を制限することにより、人体への安全および環境の保護を図ります。指令における制限対象には、鉛、水銀、カドミウム、その他の物質が含まれます。
2 ストレージ容量の仕様は、1 メガバイト (MB) = 100 万バイト、1 ギガバイト (GB) = 10 億バイト、1 テラバイト (TB) = 1 兆バイトです。合計アクセス可能容量は動作環境によって変動する場合があります。バッファまたはキャッシュの仕様は、1 メガバイト (MB) = 1,048,576 バイトです。転送レートまたはインターフェースの仕様は、メガバイト/秒(MB/s) = 100万バイト/秒、メガバイト/秒(Mb/s) = 100万バイト/秒、ギガビット/秒 (Gb/s) = 10億ビット/秒です。有効な最大 SATA 3 Gb/s または 1.5 Gb/s 転送速度は、現在のスペック シートの日付において SATA-IO 組織から発行されている Serial ATA 仕様に従って算出されたものです。詳細は www.sata-io.org をご覧ください。
3 限定保証期間は、その製品を購入された国によって異なります。限定保証の詳細条件およびこれら地域における国の一覧については、弊社ウェブサイトの support.wdc.com/warranty/policy.asp をご参照ください。


電源仕様


AC 入力電圧�
100 – 240 V�
�
AC 入力周波数�
47 – 63 Hz�
�
環境仕様


作動温度�
5°C ～ 35°C�
�
不作動温度�
-20°C ～ 65°C�
�
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サービスおよびその他の資料については、次のウェブサイトをご覧ください。


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	北米�800.832.4778	中南米 (スペイン語)�+800.6008.6008	アジア太平洋�+800.ASK.4WDEU	欧州 (利用可能な場合は通信料無料)�+31.88.0062100	欧州、中東、アフリカ





Western Digital、WD、WD のロゴ、および My Book は、米国および他の国における登録商標です。Essential、WD SmartWare、および FIT Lab ロゴは、Western Digital Technologies, Inc. の商標です。本書で言及した他のマークはその他の会社に属します。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。
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