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WD 브랜드 제품소매 셋업 시트
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WD Green™
데스크탑 하드 드라이브
헤드라인 위치 지정
친환경적이고 효율적인 컴퓨팅을 위한 저발열, 저소음 작동
광고 카피
39자 DMR 카피(3 TB) – 3 TB WD Green 절전 데스크탑 드라이브
39자 DMR 카피(2 TB) – 2 TB WD Green 절전 데스크탑 드라이브
39자 DMR 카피(1 TB) – 1 TB WD Green 절전 데스크탑 드라이브
39자 DMR 카피(500 GB) – 500 GB WD Green 절전 데스크탑 드라이브
72자 DMR 카피(3 TB) – 3 TB WD Green 친환경적이고 효율적인 컴퓨팅을 위한 저발열, 저소음 작동의 데스크탑 드라이브
72자 DMR 카피(2 TB) – 2 TB WD Green 친환경적이고 효율적인 컴퓨팅을 위한 저발열, 저소음 작동의 데스크탑 드라이브
72자 DMR 카피(1 TB) – 1 TB WD Green 친환경적이고 효율적인 컴퓨팅을 위한 저발열, 저소음 작동의 데스크탑 드라이브
72자 DMR 카피(500 GB) – 500 GB WD Green 친환경적이고 효율적인 컴퓨팅을 위한 저발열, 저소음 작동의 데스크탑 드라이브
하이라이트 
· 전력 소모량 감소
· 저발열 및 저소음 작동
· 친환경 설계
키워드
WD Green, Green, WD Green 데스크탑, 데스크탑, 데스크탑 하드 드라이브, 데스크탑 드라이브, IntelliPower, IntelliSeek, 3 TB, WD5000AZRX, WD10EZRX, WD20EZRX, WD30EZRX, 내장 하드 드라이브, 하드 드라이브, 대용량, NoTouch, SATA, 32 MB 캐시, 64 MB 캐시, 3.5", 3.5인치, GreenPower, Green Power, GreenPower 기술
카피
짧은 카피
WD Green™ 하드 드라이브는 저소음 및 저발열 작동이 요구되는 시스템 사용에 적합하도록 설계되었습니다. 이러한 친환경 3.5인치 하드 드라이브는 최상의 에너지 효율성이 필요한 곳에 이상적입니다.
중간 카피
WD Green™ 하드 드라이브는 PC의 보조 드라이브로 저소음 및 저발열 작동이 요구되는 시스템 사용에 적합하도록 설계되었으며, 저소음, 저발열 사양이 필요한 외장 인클로저와 기타 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 친환경 3.5인치 하드 드라이브는 최상의 에너지 효율성이 필요한 곳에 이상적입니다.
긴 카피
WD Green™ 하드 드라이브는 저소음 및 저발열 작동이 요구되는 시스템 사용에 적합하도록 설계되었습니다. 이러한 친환경 3.5인치 하드 드라이브는 최상의 에너지 효율성이 필요한 곳에 이상적입니다.
WD의 지속 가능성에 대한 약속 – WD의 그린 이니셔티브는 제품 수준에서 그치지 않고 공기, 물, 토양의 재활용과 청정성 개선에 힘쓰고 있습니다.

친환경 설계 하드 드라이브 선도 – WD는 전력 소비를 줄이고 각 컴퓨터 사용자의 에너지 사용량 절감을 통해 전세계 에너지 수요를 줄일 수 있도록 도와주는 새로운 범주의 하드 드라이브 제작을 선도하고 있습니다. WD Green 드라이브를 사용하는 9천만 명 이상의 WD Green 드라이브 고객은* 지구 환경의 466백만 kwh 이상의 전력을 절약했으며, 이는 단일 석탄 화력발전소의 연간 전력 생산량과 거의 동일한 수준입니다!

*데이터는 2012년 6월자 기준으로 판매된 드라이브 수의 근사치입니다.

마찰이 없는 소재 – 하드 드라이브 제조 업계를 선도하는 WD는 100% 마찰이 없는 원자재로 하드 드라이브를 제조한다는 것을 확실히 보증합니다.

할로겐이 없는 자재 – 유해물질규제 규정(RoHS-compliant)외에도, 모든 WD Green 드라이브는 납과 할로겐 없이 제조되므로 환경 오염 물질 발생량이 적습니다.

희토류 광물 의존성 감소 – WD의 차세대 WD Green 하드 드라이브는 적은 양의 희토류 광물을 사용하여 제조됩니다.

전력 소모량 감소 – WD Green 드라이브는 뛰어난 절전 기능 및 탁월한 성능 모두를 제공합니다. 또한 이러한 드라이브는 시동 중 전류 사용량이 적어 시스템이 부팅될 때 최대 부하를 낮춰줍니다.

3D Active Balance – 광범위한 이중 평면 균형 기술은 진동을 최소화하고 소음을 줄이고, 읽기/쓰기 작업 중 발생하는 오류의 가능성을 줄여줍니다. 

IntelliSeek – 전원 소모와 노이즈, 진동을 줄일 수 있도록 최적의 검색 속도를 계산합니다.

NoTouch 램프 로드 기술 – 기록 헤드가 디스크 매체에 닿지 않으므로 기록 헤드와 매체의 마모가 상당히 감소할 뿐 아니라 이동 시 드라이브 보호 효과도 더 우수합니다.

호환성 테스트 검증 – WD는 시스템에서 드라이브를 사용하는 고객에게 확신을 심어줄 수 있도록 FIT Lab에서 수백 가지 시스템과 다양한 플랫폼에 대한 호환성 테스트를 완료하였습니다.

간편한 드라이브 업그레이드 – WD 지원 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있는 WD Acronis TrueImage 를 사용하면 모든 데이터를 새 드라이브에 복사할 수 있으므로, 새 드라이브의 이점을 활용하기 위해 운영 체제를 다시 설치할 필요가 없습니다. 

WD 제품의 장점 – WD는 제품 출시 전에 광범위한 F.I.T.(Functional Integrity Testing)를 실시합니다. 평균적으로 각 신제품은 600,000시간의 테스트를 거칩니다. WD는 또한 1000개가 넘는 유용한 문서를 지식 베이스를 통해 제공하고 있습니다. 또한 미국과 캐나다에서 1주일, 7일 내내 무료 전화 지원도 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 WD 지원 사이트를 참조하십시오.

권장 사용 – WD Green 하드 드라이브는 저소음 및 저발열이 요구되는 외장 인클로저, 기타 응용 프로그램 및 보조 스토리지로 PC에서 사용하도록 설계되었습니다.*

*비즈니스 크리티컬 RAID 환경 – 다중 베이 NAS 환경을 사용하는 사용자를 위해 1-5 베이 섀시가 있는 WD Red NAS 하드 드라이브를 고려해 보십시오. 모든 비즈니스 중심 RAID 응용 프로그램에 적합한 WD의 Enterprise 하드 드라이브를 고려해 보십시오. 이 드라이브는 RAID 전용, TLER(Time-Limited Error Recovery)을 적용하여 설계되었고 24시간 지속이 가능한 RAID 응용 프로그램에서 다양한 테스트를 거쳤으며 향상된 RAFF 기술 및 열 확장 번인 테스트와 같은 기능을 포함합니다. WD Green 하드 드라이브는 이러한 특정 유형의 RAID 응용 프로그램용으로 설계되지 않았고 테스트를 거치지 않았기 때문에, Enterprise HBA 및/또는 확장자를 사용하는 RAID 환경과 다중 베이 섀시에서 사용하는 것에 대해서는 권장 및 보증하지 않습니다.

적합한 분야
저소음 및 저발열이 요구되는 애플리케이션, 외장 인클로저 및 PC의 보조 스토리지
키트 구성품
· IntelliPower™ 기술의 SATA 하드 드라이브*

· 설치 나사 및 점퍼 션트
· 빠른 설치 안내서
* 스핀 속도, 전송 속도 및 캐시 크기의 정밀 조정을 통해 전력을 크게 절약하는 동시에 탁월한 성능을 경험할 수 있습니다.

호환성
· Windows® XP/Vista/7/8

· Windows XP는 용량이 2 TB 이상인 드라이브는 지원하지 않습니다
· Mac® OS X

참고: 호환성은 사용자의 하드웨어 구성과 운영 체제에 따라 달라질 수 있습니다.

드라이브 사양1

	용량
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3TB

	모델 번호
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
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WDBAAY0030HNC-xRSN

	포맷한 용량
	500,107 MB
	1,000,204 MB
	2,000,398 MB
	3,000,592 MB

	드라이브당 사용자 섹터 수
	976,773,168
	1,953,525,168
	3,907,029,168
	5,860,533,168

	인터페이스
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s

	폼 팩터
	3.5인치
	3.5인치
	3.5인치
	3.5인치

	섹터당 바이트 수(STD)
	512
	512
	512
	512

	전용 랜딩 영역
	예
	예
	예
	예

	액츄에이터 래치/자동 잠금
	예
	예
	예
	예

	SATA 래치 커넥터
	예
	예
	예
	예

	RoHS 준수2
	예
	예
	예
	예


성능 사양




  드라이브 크기 
	데이터 전송 속도:
	6 Gb/s(버퍼에서 호스트까지)
	높이
	최대 25.4 mm(1.028인치)

	드라이브 준비 시간
	14.3초(평균)
	길이
	최대 147.0 mm(5.787인치)

	회전 속도
	IntelliPower
	너비
	101.6 mm(4.0인치) ± 0.25 mm

	제한적 보증3
	2년
	무게(최대)
	0.63 kg(1.39파운드) 


패키지 사양
	
	영어권
	유럽권
	미터법

	면 너비
	12.70 cm
	127 mm
	127 mm

	셸프 깊이
	6.35 cm
	63.5 mm
	63.5 mm

	면 높이
	19.05 cm
	190.5 mm
	190.5 mm

	소매 상자 무게(최대)
	0.82 kg
	0.82 kg
	0.82 kg

	마스터 카툰 크기
	19.69 cm x 14.30 cm x 27.31 cm
	197 mm x 143 mm x 273 mm
	197 mm x 143 mm x 273 mm

	마스터 카툰 무게(최대)
	3.42 kg
	3.42 kg
	3.42 kg

	마스터 카툰당 상자
	4
	4
	4

	팰릿당 마스터 카툰
	168
	116
	168

	팰릿 적재 무게(최대)
	598.47 kg
	420.67 kg
	598.47 kg

	팰릿 적재 크기
	121.92 cm x 101.60 cm x 121.92 cm
	1219 mm x 1016 mm x 1207 mm
	1219 mm x 1016 mm x 1207 mm


소매 UPC
	범미주 지역
	
	유럽/중동/아프리카

	용량
	주문 번호
	UPC
	주문 번호
	UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY0010HNC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY0010HNC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY0020HNC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY0020HNC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY0030HNC-ERSN
	7 18037 78002 3

	
	
	
	
	

	호주/뉴질랜드
	
	
	

	용량
	주문 번호
	UPC
	
	

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
	7 18037 78001 6
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참고: 지역에 따라 일부 제품이 제공되지 않을 수도 있습니다.

제한적 보증3
	전세계
	2년
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	1 스토리지 용량에 사용된 단위는 1메가바이트(MB = 100만 바이트), 1기가바이트(GB = 10억 바이트), 1테라바이트(TB = 1조 바이트)입니다. 액세스 가능한 총 용량은 운영 환경에 따라 다릅니다. 버퍼 또는 캐시 사용 시, 1메가바이트(MB) = 1,048,576바이트입니다. 전송 속도 또는 인터페이스에 사용되는 단위는 초당 메가바이트(MB/s = 초당 100만 바이트), 초당 메가비트(Mb/s = 초당 100만 비트), 초당 기가비트(Gb/s = 초당 10억 비트)입니다. SATA-IO 조직에서 본 사양 시트 발행일자에 게시한 Serial ATA 사양에 따라 계산한 유효 최대 SATA 6 Gb/s 또는 1.5 Gb/s 전송 속도입니다. 자세한 내용은 www.sata-io.org를 참조하십시오.
2 2006년 7월 1일부터 EU에서 실효된 유럽 의회의 RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 준수 지시문 2002/95/EC는 새로운 장비에서 납, 수은, 카드뮴, 기타 물질 등을 포함한 특정 유해 물질의 사용을 제한하는 것으로써 인간의 건강과 환경을 보호하기 위해 제정된 것입니다.

3 제한적 보증 기간은 제품을 구입한 국가에 따라 다릅니다. 자세한 제한 보증 조건과 이러한 지역에 속하는 특정 국가 목록을 보려면 웹 사이트 http://support.wdc.com/warranty/policy.asp를 참조하십시오.
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서비스 및 문헌:


� HYPERLINK "http://support.wdc.com/kr" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	북미�800.832.4778	남미(스페인어)�+800.6008.6008	아시아 태평양�+800.ASK.4WDEU	유럽(해당하는 경우	수신자 부담 사용 가능)�+31.88.0062100	유럽, 중동, 아프리카





Western Digital, WD 및 WD 로고는 미국과 기타 국가에 등록된 상표이고 WD Green, FIT Lab, IntelliPwer 및 GreenPower 로고는 Western Digital Technologies, Inc.의 상표�입니다. 이 문서에 나온 그 밖의 다른 표시는 해당 회사의 자산일 수 있습니다. 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�All rights reserved.





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.





4879-705117-Q05     2012년 10월
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