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Producten van het merk WD Informatieblad detailhandel
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WD Green™
Harde schijven voor desktops

Kop voor positionering

Koele en stille werking voor efficiënte en milieubewuste rekenkracht
Advertentietekst

DMR-tekst 39 tekens (3 TB) – 3 TB WD Green energiebesparende desktopschijf
DMR-tekst 39 tekens (2 TB) – 2 TB WD Green energiebesparende desktopschijf

DMR-tekst 39 tekens (1 TB) – 1 TB WD Green energiebesparende desktopschijf

DMR-tekst 39 tekens (500 GB) – 500 GB WD Green energiebesparende desktopschijf

DMR-tekst 72 tekens (3 TB) – 3 TB WD Green koele, stille werking in een milieuvriendelijke desktopschijf

DMR-tekst 72 tekens (2 TB) – 2 TB WD Green koele, stille werking in een milieuvriendelijke desktopschijf
DMR-tekst 72 tekens (1 TB) – 1 TB WD Green koele, stille werking in een milieuvriendelijke desktopschijf
DMR-tekst 72 tekens (500 GB) – 500 GB WD Green koele, stille werking in een milieuvriendelijke desktopschijf
Hoogtepunten 

· Lager stroomverbruik

· Koele en stille werking

· Milieuvriendelijk

Sleutelwoorden

WD Green, Green, WD Green Desktop, Desktop, Desktop harde schijf, desktop schijf, IntelliPower, IntelliSeek, 3 TB, WD5000AZRX, WD10EZRX, WD20EZRX, WD30EZRX, interne harde schijf, harde schijf, hoge capaciteit, NoTouch, SATA, 32 MB cache, 64 MB cache, 3,5", 3,5 inch, GreenPower, Green Power, GreenPower Technology

Reclametekst

Kort

WD Green™ harde schijven zijn ontworpen voor gebruik in systemen die een koele en stille werking vereisen. Deze milieuvriendelijke 3,5 inch harde schijven zijn ideaal voor energie-efficiënte toepassingen.

Gemiddeld

WD Green™ harde schijven zijn ontworpen voor gebruik in systemen die een koele en stille werking vereisen, als secundaire schijven in pc's, voor externe behuizingen en voor andere toepassingen waarin weinig geluid en warmte voordelen bieden. Deze milieuvriendelijke 3,5 inch harde schijven zijn ideaal voor energie-efficiënte toepassingen.

Lang

WD Green™ harde schijven zijn ontworpen voor gebruik in systemen die een koele en stille werking vereisen. Deze milieuvriendelijke 3,5 inch harde schijven zijn ideaal voor energie-efficiënte toepassingen.

De focus op duurzaamheid van WD – Naast het productniveau, gaat het groene initiatief van WD nog verder door zich te richten op recycling en het verbeteren van de zuiverheid van de lucht, het water en het land.

De toon zetten voor goene harde schijven – WD zet de toon in de sector door een nieuwe categorie te maken voor harde schijven die minder energie verbruiken en het energieverbruik die een computer gebruikt, helpt te verminderen. Met meer dan 100 miljoen verkochte WD Green-schijven* hebben klanten die de WD Green schijven gebruiken de planeet al 466 miljoen kwu energie – bespaard. Dat is bijna evenveel als de jaarlijke energieproductie van een energiecentrale op steenkool!

*De gegevens geven een benadering van het aantal verkochte schijven in juni 2012.

Conflictvrije materialen – Als toonaangevende producent van harde schijven, garandeert WD met trots dat onze harde schijven zijn gebouwd met 100% conflictvrije grondstoffen.

Halogeenvrij – Alle WD Green-schijven zijn in overeenstemming met RoHS en zijn bovendien lood- en halogeenvrij, waardoor ze minder vervuilende stoffen in het milieu uitstoten.


Minder afhankelijk van zeldzame aardmetalen – De WD Green harde schijven van de volgende generatie zijn gebouwd met minder zeldzame aardmineralen.

Laag energieverbruik – WD Green-schijven bieden aanzienlijke energiebesparingen en krachtige prestaties. De schijven verbruiken minder stroom bij het opstarten, waardoor de piekbelasting op de systemen bij het opstarten lager is.

3D Active Balance – Onze exclusieve dual-plane balanstechnologie minimaliseert trillingen, vermindert het geluid en verlaagt de kans op fouten tijdens lees-/schrijfbewerkingen. 

IntelliSeek – Hiermee worden de optimale zoeksnelheden berekend voor minder onnodig stroomverbruik, geluid en trillen.

NoTouch Ramp Load-technologie – De opnameknop raakt nooit de schijfmedia aan. Dit leidt tot aanzienlijk minder slijtage van de opnamekop en media en tot een betere beschrijving van de schijf bij het transport.

Getest voor compatibiliteit – We voeren tests uit op honderden systemen en veel platforms in ons FIT Lab. Hierdoor kunnen onze klanten erop vertrouwen dat onze schijven zullen werken in hun systemen.

Het is eenvoudig om uw schijf te upgraden – WD Acronis TrueImage, dat beschikbaar is als een gratis download op de website van WD Support, geeft u de mogelijkheid om al uw gegevens naar een nieuwe schijf te kopiëren, zodat u uw besturingssysteem niet opnieuw hoeft te installeren om alle voordelen van een nieuwe schijf te krijgen. 

Het voordeel van WD – WD onderwerpt onze producten aan uitgebreide functionele integriteitstests (F.I.T.) vóór de lancering. Elk product wordt gemiddeld 600.000 uur getest. WD heeft ook een gedetailleerde kennisbank met meer dan 1000 nuttige artikelen. U kunt ook 7 dagen per week bellen naar de gratis ondersteuning in de VS en Canada. Zie de website van WD Support voor alle details.

Aanbevolen gebruik – WD Green harde schijven zijn getest en aanbevolen voor gebruik in pc's als secundaire opslag, externe behuizingen en voor andere toepassingen die een koele en stille werking vereisen.*

*Bedrijfskritieke RAID-omgevingen – Overweeg WD Red NAS harde schijven voor alle NAS-omgevingen met meerdere sleuven voor consumenten in een chassis met 1 tot 5 sleuven. Denk er bij bedrijfskritieke RAID-toepassingen aan dat de harde schijven voor bedrijven van WD die specifiek zijn ontworpen met RAID-specifieke, time-limited error recovery (TLER), uitgebreid zijn getest in 24x7 RAID-toepassingen en kenmerken bevatten zoals verbeterde RAFF-technologie en uitgebreide thermische inbrandtests. WD Green harde schijven zijn niet aanbevolen voor en niet gegarandeerd voor gebruik in RAID-omgevingen die bedrijfs-HBA's en/of expanders gebruiken of in een chassis met meerdere sleuven, aangezien ze niet zijn ontworpen voor of getest in deze specifieke typen RAID-toepassingen.

Ideaal om

Secundaire opslag voor pc's, externe behuizingen en toepassingen die koele en stille werking vereisen

Inhoud van het pakket

· SATA harde schijf met IntelliPower™*

· Montageschroeven en een jumpershunt

· Snelle installatiegids

*Een nauwkeurig evenwicht van de algoritmes voor de draaisnelheid, overdrachtsnelheid en cachegrootte dat is ontworpen voor energiebesparing en krachtige prestaties.

Compatibiliteit

· Windows® XP/Vista/7/8

· Windows XP ondersteunt geen schijven met capaciteiten groter dan 2 TB
· Mac® OS X

Opmerking: De comptabiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.

Schijfspecificaties1

	Capaciteit
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3TB

	Modelnummer
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
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WDBAAY0030HNC-xRSN

	Geformatteerde capaciteit
	500.107 MB
	1.000.204 MB
	2.000.398 MB
	3.000.592 MB

	Gebruikerssectoren per schijf
	976.773.168
	1.953.525.168
	3.907.029.168
	5.860.533.168

	Interface
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s

	Vorm
	3,5 inch
	3,5 inch
	3,5 inch
	3,5 inch

	Bytes per sector (STD)
	512
	512
	512
	512

	Toegewijde landing zone
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja

	Actuatorvergrendeling/auto park
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja

	SATA vergrendelingsconnector
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja

	In overeenstemming met RoHS2
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja


Prestatiespecificaties
Afmetingen van de schijf 

	Gegevensoverdrachtssnelheid:
	6 Gb/s (buffer naar host)
	Hoogte
	25,4 mm maximum

	Schijf gereed tijd
	14,3 sec (gemiddeld)
	Lengte
	147,0 mm maximum

	Rotationele snelheid
	IntelliPower
	Breedte
	101,6 mm ± 0,25 mm

	Beperkte garantie3
	2 -jaar
	Gewicht (max)
	0,63 kg 


Verpakkingsspecificaties

	
	Engels
	EU
	Metrisch

	Breedte voorkant
	5,0 in
	127 mm
	127 mm

	Schapdiepte
	2,5 in
	63,5 mm
	63,5 mm

	Hoogte voorkant
	7,5 in
	190,5 mm
	190,5 mm

	Gewicht verkoopverpakking (max.)
	0,82 kg
	0,82 kg
	0,82 kg

	Afmetingen hoofdverpakking
	7,75 in x 5,63 in x 10,75 in
	197 mm x 143 mm x 273 mm
	197 mm x 143 mm x 273 mm

	Gewicht hoofdverpakking (max)
	3,42 kg
	3,42 kg
	3,42 kg

	Aantal verp. in hoofdverpakking
	4
	4
	4

	Hoofdverpakkingen per pallet
	168
	116
	168

	Gewicht palletlading (max)
	1319,4 lb
	420,67 kg
	598,47 kg

	Afmetingen palletlading
	48 in x 40 in x 48 in
	1219 mm x 1016 mm x 1207 mm
	1219 mm x 1016 mm x 1207 mm


Verkoop-UPC

	PAN-AMERIKA
	
	EUROPA/MIDDEN-OOSTEN/AFRIKA

	Capaciteit
	Ordernummer
	UPC
	Ordernummer
	UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY0010HNC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY0010HNC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY0020HNC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY0020HNC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY0030HNC-ERSN
	7 18037 78002 3

	
	
	
	
	

	AUS/NZ
	
	
	

	Capaciteit
	Ordernummer
	UPC
	
	

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
	7 18037 78001 6
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Opmerking: Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar.

Beperkte garantie3
	Wereldwijd
	2 jaar
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	1 Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor buffer of cache is één megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. De gebruikte eenheden voor overdrachtsnelheid of interface zijn megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, megabit per seconde (Mb/s) = één miljoen bits per seconde en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde. De effectieve maximale overdrachtssnelheid van SATA 6 Gb/s of 1,5 Gb/s is berekend in overeenstemming met de specificatie Serial ATA die wordt uitgegeven door de SATA-IO-organisatie die gold op de datum van dit specificatieblad. Ga naar www.sata-io.org voor meer informatie.
2 WD voldoet aan de RoHS-richtlijn 2002/95/EC van het Europees Parlement betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen die sinds 1 juli 2006 van kracht is in de EU. Het doel van RoHS is de bescherming van de gezondheid en het milieu door het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in nieuwe apparatuur te beperken. Deze beperkingen gelden voor lood, kwik, cadmium en ander stoffen.

3 De duur van de beperkte garantie hangt af van het land waarin het product is aangeschaft. Ga naar onze website op http://support.wdc.com/warranty/policy.asp voor de uitgebreide bepalingen en voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in deze regio's.
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Voor service en documentatie:


� HYPERLINK "http://support.wdc.com" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Noord-Amerika�800.832.4778	Latijns-Amerika 		 (Spaans)�+800.6008.6008	Azië-Pacific�+800.ASK.4WDEU	Europa (gratis waar 	beschikbaar)�+31.88.0062100	Europa, �	Midden-Oosten, Afrika





Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde handelsmerken. En WD Green, FIT Lab, IntelliPower en GreenPower zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. Productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�Alle rechten voorbehouden.





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.





4879-705117-G05     okt 2012
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