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Producten van het merk WD Informatieblad detailhandel
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My Book® 3.0
Kop voor positionering

Supersnelle opslag
Advertentietekst

DMR-tekst 39 tekens (1 TB) – Externe USB 3.0-schijf My Book 3.0 1 TB
DMR-tekst 39 tekens (2 TB) – Externe USB 3.0-schijf My Book 3.0 2 TB

DMR-tekst 72 tekens (1 TB) – Externe schijf met SuperSpeed USB 3.0 My Book 3.0 1 TB
DMR-tekst 72 tekens (2 TB) – Externe schijf met SuperSpeed USB 3.0 My Book 3.0 2 TB

Hoogtepunten

· SuperSpeed USB 3.0-aansluiting

· Elegant ontwerp

· Kwaliteit en betrouwbaarheid van WD

Sleutelwoorden

externe opslag, externe schijf, harde schijf, SuperSpeed USB 3.0, SuperSpeed, USB 3.0, Western Digital, WD, My Book, 3.0, opslag, milieuvriendelijk, energiezuinig

Reclametekst

Kort

De elegante My Book® 3.0 beschikt over een SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met een ongeëvenaarde snelheid van tot wel 5 Gb/s voor de hoogst mogelijke overdrachtsnelheid. 

Gemiddeld

De elegante My Book® 3.0 beschikt over een SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met een ongeëvenaarde snelheid van tot wel 5 Gb/s voor de hoogst mogelijke overdrachtsnelheid. Intensieve videobewerking, animatie, grafisch ontwerp en grote mediabestanden kunnen nu zo snel worden opgeslagen dat de technologie uw ideeën kan bijhouden. 

Lang

De elegante My Book® 3.0 beschikt over een SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met een ongeëvenaarde snelheid van tot wel 5 Gb/s voor de hoogst mogelijke overdrachtsnelheid. 

SuperSpeed USB 3.0-verbinding – geef de overdracht van uw gegevens een impuls met de snelste USB-verbinding die beschikbaar is. U kunt een HD-film van 24 GB overdragen in 2,7 minuten, tegen 13 minuten met een 2.0-verbinding. 

* De prestaties kunnen variëren op basis van uw systeemconfiguratie. De grootte van de HD-film is een film van ongeveer 2 uur. 2000 MP3-bestanden met een bestandsgrootte van 5 MB. De overdrachtsnelheden werden bereikt op een systeem met een 64-bits versie van Windows 7, Intel Quad Core van 2,67 GHz, een X58/ICHIOR- of ASUS P6T Professional-moederbord. 
Zo snel als uw ideeën – intensieve videobewerking, animatie, grafisch ontwerp en grote mediabestanden kunnen nu zo snel worden opgeslagen dat de technologie uw ideeën kan bijhouden.

Slank, gestroomlijnd ontwerp – deze nieuwste aanvulling op de succesvolle My Book-familie externe harde schijven beschikt over een eersteklas afwerking die in uw kast niet zal misstaan.
Compatibel met USB 2.0-poorten – u kunt de schijf op elke USB-poort aansluiten. USB 3.0 is achterwaarts compatibel met USB 2.0 zonder dat er extra hardware nodig is. 

Bij verbinding op een USB 2.0-aansluiting geschiedt de gegevensoverdracht met de snelheid van USB 2.0.

Optionele USB 3.0-hostbusadapter

Met modellen met de USB 3.0-hostbusadapter kunnen gebruikers hun computer opwaarderen waardoor ze kunnen profiteren van de snellere gegevensoverdracht die mogelijk wordt gemaakt door de SuperSpeed USB 3.0-poort.
WD-kwaliteit van binnen en van buiten – ontworpen met dezelfde focus op kwaliteit waardoor de externe My Book harde schijven de best verkopende schijven ter wereld zijn geworden. 

Milieuvriendelijk – we hebben een kleine doos ontworpen, gemaakt van gerecycled materiaal om zo min mogelijk afval te genereren. Recyclet u de doos vooral.

Volledig plug-and-play met Windows-computers
Voorzieningen

· SuperSpeed USB 3.0-aansluiting

· Slank, gestroomlijnd ontwerp

· Compatibel met USB 2.0-poorten

· WD-kwaliteit van binnen en van buiten

· Milieuvriendelijk

· Volledig plug-and-play met Windows-computers 

Ideaal voor

· Snel grote bestanden overzetten

· Uw video's, grafische en andere belangrijke bestanden opslaan

Inhoud

· Externe harde schijf

· USB 3.0-kabel

· Netadapter

· USB 3.0 PCIe (gen2)-adapterkaart (afhankelijk van het model)

· Beknopte installatiegids

Compatibiliteit

· NTFS-geformatteerd

· Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 

Opmerking: de compatibiliteit kan variëren afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
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Productspecificaties

	Gegevensoverdrachtsnelheid
	Tot 5,0 Gb/s (maximaal)

	In overeenstemming met RoHS1
	Ja


Productafmetingen

	Lengte
	135 mm

	Breedte
	48 mm

	Hoogte
	165 mm

	Gewicht
	1,18 kg


Verpakkingsspecificaties

	
	Engels
	EU
	Metrisch

	Afmetingen verkoopverpakking
	
	
	

	Breedte voorkant
	6.94 in
	176 mm
	176 mm

	Schapdiepte
	5.56 in
	141 mm
	141 mm

	Hoogte voorkant
	7.94 in
	202 mm
	202 mm

	Gewicht verkoopverpakking (max.)
	3.31 lb
	1,5 kg
	1,5 kg

	Afmetingen hoofdverpakking
	11,4 in x 8,3 in x 14,6 in
	291 mm x 210 mm x 370 mm
	291 mm x 210 mm x 370 mm

	Gewicht hoofdverpakking (alleen station)
	13,14 lb
	5,96 kg
	5,96 kg

	Gewicht hoofdverpakking (met hostbusadapter)
	13,94 lb
	6,32 kg
	6,32 kg

	Aantal verp. in hoofdverpakking
	4
	4
	4

	Hoofdverpakkingen per pallet
	57
	45
	57

	Afmetingen palletlading
	48 in x 40 in x 49 in
	1200 mm x 800 mm x 1244 mm
	1219 mm x 1016 mm x 1244 mm

	Gewicht palletlading (alleen station)
	800 lb
	291 kg
	363 kg

	Gewicht palletlading 
(met hostbusadapter)
	846 lb
	308 kg
	383 kg


Verkoop-UPC's

	PAN-AM
	EUROPA/MIDDEN-OOSTEN/AFRIKA

	Capaciteit3
	Ordernummer
	UPC
	Ordernummer
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	JAPAN
	
	KOREA

	Capaciteit3
	Ordernummer
	UPC
	Ordernummer
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	AUS/NZ
	
	AZIATISCHE STEDEN
	

	Capaciteit3
	Ordernummer
	
	Ordernummer
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9

	
	
	
	
	

	PAN AM – Hostbusadapter
	
	EUROPA/MIDDEN-OOSTEN/AFRIKA – Hostbusadapter

	Capaciteit3
	Ordernummer
	UPC
	Ordernummer
	UPC

	1 TB Hostbusadapter
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	2 TB Hostbusadapter
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
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7 18037 76231 9

	
	
	
	
	

	JAPAN – Hostbusadapter
	
	KOREA – Hostbusadapter
	

	Capaciteit3
	Ordernummer
	UPC
	Ordernummer
	UPC

	1 TB Hostbusadapter
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	2 TB Hostbusadapter
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	AUS/NZ – Hostbusadapter
	
	AZIATISCHE STEDEN
	

	Capaciteit3
	Ordernummer
	UPC
	Ordernummer
	UPC

	1 TB Hostbusadapter
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	2 TB Hostbusadapter
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3


Opmerking: mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar.

Beperkte garantie3
	PanAm en Europa/
Midden-Oosten/Afrika
	2 jaar

	Australië/Stille Oceaan
	3 jaar
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	1 WD voldoet aan de RoHS-richtlijn 2002/95/EC van het Europees Parlement betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen die sinds 1 juli 2006 van kracht is in de EU. Het doel van RoHS is de bescherming van de gezondheid en het milieu door het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in nieuwe apparatuur te beperken. Deze beperkingen gelden voor lood, kwik, cadmium en ander stoffen.
2 Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor buffer of cache is één megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. De gebruikte eenheden voor overdrachtsnelheid of interface zijn megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, megabit per seconde (Mb/s) = één miljoen bits per seconde en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde. De effectieve maximale overdrachtssnelheid van SATA 3 Gb/s of 1,5 Gb/s is berekend in overeenstemming met de specificatie Serial ATA die wordt uitgegeven door de SATA-IO-organisatie die gold op de datum van dit specificatieblad. Ga naar www.sata-io.org voor meer informatie.
3 De duur van de beperkte garantie hangt af van het land waarin het product is aangeschaft. Ga 
naar onze website op support.wdc.com/warranty/policy.asp voor de uitgebreide bepalingen en voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in deze regio's.


Voedingsspecificaties


Invoerwisselspanning�
100 – 240 V�
�
Invoerwisselfrequentie�
47 – 63 Hz�
�
Omgevingsspecificaties


Bedrijfstemperatuur�
5°C tot 35°C�
�
Opslagtemperatuur�
-20°C tot 65°C�
�









Voor service en documentatie:


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	Noord-Amerika�800.832.4778	Latijns-Amerika (Spaans)�+800.6008.6008	Azië-Pacific�+800.ASK.4WDEU	Europa (gratis waar beschikbaar)�+31.88.0062100	Europa, Midden-Oosten, Afrika





Western Digital, WD, het WD-logo en My Book zijn gedeponeerde merken in de VS en andere landen. Het FIT Lab-logo is een merk van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.





© 2010 Western Digital Technologies, Inc.�Alle rechten voorbehouden.
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