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Produkty marki WD Arkusz informacji handlowych
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WD Green™
Stacjonarne dyski twarde

Wiodący komunikat

Ciche, nie nagrzewające się podczas pracy dyski, idealne do energooszczędnych, przyjaznych dla środowiska systemów
Tekst reklamowy

Tekst DMR, 39 znaków (3 TB) – Energooszczędny dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 3 TB
Tekst DMR, 39 znaków (2 TB) – Energooszczędny dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 2 TB

Tekst DMR, 39 znaków (1 TB) – Energooszczędny dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 1 TB

Tekst DMR, 39 znaków (500 GB) – Energooszczędny dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 500 GB

Tekst DMR, 72 znaki (3 TB) – Energooszczędny, cichy i nienagrzewający się dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 3 TB

Tekst DMR, 72 znaki (2 TB) – Energooszczędny, cichy i nienagrzewający się dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 2 TB
Tekst DMR, 72 znaki (1 TB) – Energooszczędny, cichy i nienagrzewający się dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 1 TB
Tekst DMR, 72 znaki (500 GB) – Energooszczędny, cichy i nienagrzewający się dysk twardy do komputerów stacjonarnych WD Green 500 GB
Najważniejsze informacje 

· Obniżone zużycie energii

· Cicha praca, niska temperatura

· Technologia przyjazna dla środowiska

Słowa kluczowe

WD Green, Green, WD Green Desktop, stacjonarny dysk twardy, dysk do komputerów stacjonarnych, IntelliPower, IntelliSeek, 3 TB, WD5000AZRX, WD10EZRX, WD20EZRX, WD30EZRX, wewnętrzny dysk twardy, dysk twardy, wysoka pojemność, NoTouch, SATA, 32 MB pamięci podręcznej, 64 MB pamięci podręcznej, 3,5", 3,5 cala, GreenPower, Green Power, technologia GreenPower

Tekst

Krótki

Dyski twarde WD Green™ są przeznaczone do systemów wymagających cichej pracy i ograniczonego wydzielania ciepła. Te przyjazne dla środowiska dyski twarde 3,5 cala są idealne w zastosowaniach wymagających niskiego zużycia energii.

Średni

Dyski twarde WD Green™ są przeznaczone do stosowania w systemach wymagających cichej pracy bez wydzielania znacznych ilości ciepła, na przykład jako dodatkowe dyski w komputerach osobistych, w obudowach zewnętrznych oraz w innych zastosowaniach, w których cicha praca i niska temperatura pracy są mile widziane. Te przyjazne dla środowiska dyski twarde 3,5 cala są idealne w zastosowaniach wymagających niskiego zużycia energii.

Pełny

Dyski twarde WD Green™ są przeznaczone do systemów wymagających cichej pracy i ograniczonego wydzielania ciepła. Te przyjazne dla środowiska dyski twarde 3,5 cala są idealne w zastosowaniach wymagających niskiego zużycia energii.

Działania firmy WD na rzecz środowiska — inicjatywy ekologiczne firmy WD wychodzą poza poziom produktów, skupiając się na recyklingu i poprawie czystości powietrza, wody i gleby.

Pierwsze na rynku „zielone” dyski twarde — firma WD jako pierwsza w branży skonstruowała nową kategorię energooszczędnych dysków twardych. Zainstalowanie takich dysków w komputerze istotnie ogranicza zapotrzebowanie komputera na energię. Przy sprzedanych ponad 100 milionach dysków twardych WD Green*, klienci korzystający z dysków WD Green zaoszczędzili w skali całego globu ponad 466 milionów kWh energii — to niemal tyle, ile rocznie wytwarza jedna elektrownia węglowa!

*Dane dotyczą szacowanego poziomu sprzedaży z czerwca 2012.

Surowce z obszarów wolnych od konfliktów — jako wiodący producent dysków twardych firma WD z dumą gwarantuje, że jej dyski twarde są wykonane wyłącznie z surowców pochodzących z obszarów wolnych od konfliktów.

Konstrukcja bez halogenu — oprócz zapewnienia zgodności z normą RoHS, dyski WD Caviar Green nie zawierają ołowiu ani halogenu, co zapobiega przedostawaniu się tych szkodliwych substancji do środowiska.

Zmniejszone zużycie minerałów ziem rzadkich — do konstrukcji dysków twardych WD Green nowej generacji zużywamy mniej minerałów ziem rzadkich.

Obniżone zużycie energii — dyski WD Green zapewniają znaczne oszczędności energii oraz stałą wydajność. Dyski te zużywają mniej energii elektrycznej podczas rozruchu, co zmniejsza obciążenie szczytowe źródła zasilania w trakcie uruchamiania systemu.

3D Active Balance — unikatowa technologia wyważania w dwóch płaszczyznach powoduje zmniejszenie wibracji, hałasu oraz możliwości wystąpienia błędów podczas operacji odczytu/zapisu. 

IntelliSeek — algorytmy obliczające optymalną prędkość pozycjonowania zmniejszają zużycie energii, hałas i wibracje.

Bezdotykowy system sterowania głowicami NoTouch — głowica zapisująca nie dotyka powierzchni nośnika magnetycznego. Przedłuża to trwałość głowicy i dysku, a także zwiększa odporność na wstrząsy podczas transportu.

Zgodność potwierdzona testami — w laboratoriach FIT Lab testujemy nasze dyski w setkach systemów na wielu platformach. Nasi klienci mają dzięki temu pewność, że zakupione dyski będą prawidłowo działać w ich komputerach.

Łatwa wymiana dysku — program WD Acronis TrueImage, dostępny bezpłatnie na stronie internetowej działu pomocy technicznej firmy WD, umożliwia skopiowanie wszystkich danych na nowy dysk. Pozwala to zainstalować nowy dysk bez konieczności instalowania na nowo systemu operacyjnego. 

Przewaga WD — przed wprowadzeniem do sprzedaży produkty WD są poddawane wyczerpującym testom integralności funkcjonalnej (F.I.T., Functional Integrity Testing). Testy każdego nowego produktu trwają przeciętnie 600 000 godzin. Firma WD udostępnia także obszerną internetową Bazę wiedzy, zawierającą ponad 1000 artykułów z przydatnymi informacjami. Na obszarze USA i Kanady oferujemy ponadto bezpłatną pomoc techniczną przez 7 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej działu pomocy technicznej firmy WD.

Zalecane zastosowania — dyski twarde WD Green zostały przetestowane i są zalecane do użytku w komputerach stacjonarnych jako dyski dodatkowe, w niestandardowych obudowach zewnętrznych i innych zastosowaniach wymagających niskiego poziomu emisji hałasu i ciepła.*

*Newralgiczne środowiska biznesowe RAID – We wszystkich wielownękowych urządzeniach NAS o 1-5 napędach zalecamy użycie dysków twardych serii WD Red NAS. Dla wszystkich newralgicznych systemów RAID w środowiskach biznesowych polecamy profesjonalne dyski twarde WD klasy Enterprise, specjalnie zaprojektowane do systemów RAID z czasowo ograniczoną korekcją błędów (TLER). Dyski te zostały poddane wyczerpującym testom pracy ciągłej 24x7 w środowiskach RAID, w tym rozszerzonym testom wytrzymałości termicznej, i oferują funkcje takie jak udoskonalona technologia RAFF. Nie jest zalecane używanie dysków twardych WD Caviar Green w środowiskach RAID wykorzystujących magistrale Enterprise HBA i/lub ekspandery oraz w obudowach wielownękowych. Dyski te nie są przeznaczone dla takich środowisk RAID i nie zostały poddane testom w takich zastosowaniach.

Przeznaczenie

Dodatkowy dysk do komputerów PC, obudów zewnętrznych oraz zastosowań wymagających niskiego poziomu hałasu i niskiej temperatury pracy

Zawartość zestawu

· Dysk twardy SATA z technologią IntelliPower™*

· Śruby montażowe i wtyk zwornika

· Skrócona instrukcja instalacji

* Precyzyjnie dobrana równowaga prędkości obrotowej, prędkości transmisji danych i rozmiaru pamięci podręcznej zapewnia wysoką wydajność i znacznie ogranicza zużycie energii.

Zgodność

· Windows® XP/Vista/7/8

· System Windows XP nie obsługuje dysków o pojemności przekraczającej 2 TB
· Mac® OS X

Uwaga: Zgodność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej i używanego systemu operacyjnego.

Dane techniczne dysku1

	Pojemność
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3 TB

	Numer modelu
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
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WDBAAY0030HNC-xRSN

	Pojemność po sformatowaniu
	500 107 MB
	1 000 204 MB
	2 000 398 MB
	3 000 592 MB

	Sektory użyteczne na dysk
	976 773 168
	1 953 525 168
	3 907 029 168
	5 860 533 168

	Interfejs
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s
	SATA 6 Gb/s

	Format
	3,5"
	3,5"
	3,5"
	3,5"

	Bajty na sektor (STD)
	512
	512
	512
	512

	Dedykowana strefa parkowania
	Tak
	Tak
	Tak
	Tak

	Blokada serwomechanizmu/
automatyczne parkowanie
	Tak
	Tak
	Tak
	Tak

	Złącze SATA z blokadą
	Tak
	Tak
	Tak
	Tak

	Zgodność z dyrektywą RoHS2
	Tak
	Tak
	Tak
	Tak


Wydajność




Wymiary dysku 

	Szybkość przesyłania danych:
	6 Gb/s (z pamięci podręcznej do hosta)
	Wysokość
	maks. 1,028" (25,4 mm)

	Czas gotowości dysku
	14,3 sek (średnio)
	Długość
	maks. 5,787" (147,0 mm)

	Prędkość obrotowa
	IntelliPower
	Szerokość
	4,0" (101,6 mm) ± 0,01"

	Ograniczona gwarancja3
	2 lata
	Masa (maks.)
	1,39 funta (0,63 kg) 


Opakowanie

	
	Angielskie
	UE
	Metryczne

	Szerokość powierzchni czołowej
	5,0"
	127 mm
	127 mm

	Głębokość na półce
	2,5"
	63,5 mm
	63,5 mm

	Wysokość powierzchni czołowej
	7,50"
	190,5 mm
	190,5 mm

	Masa opakowania detalicznego (maks.)
	1,80 funta
	0,82 kg
	0,82 kg

	Rozmiar kartonu
	7,75" x 5,63" x 10,75"
	197 mm x 143 mm x 273 mm
	197 mm x 143 mm x 273 mm

	Masa kartonu (maks.)
	7,54 funta
	3,42 kg
	3,42 kg

	Liczba opakowań na karton
	4
	4
	4

	Liczba kartonów na paletę
	168
	116
	168

	Masa załadunku na palecie (maks.)
	1 319,4 funta
	420,67 kg
	598,47 kg

	Rozmiar załadunku na palecie
	48" x 40" x 48"
	1 219 mm x 1 016 mm x 1 207 mm
	1 219 mm x 1 016 mm x 1 207 mm


Detaliczne kody produktów (UPC)

	AMERYKA PŁN. I PŁD.
	
	EUROPA/BLISKI WSCHÓD/AFRYKA

	Pojemność
	Numer zamówienia
	Kod UPC
	Numer zamówienia
	Kod UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY0010HNC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY0010HNC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY0020HNC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY0020HNC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY0030HNC-ERSN
	7 18037 78002 3
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	AUS/NZ
	
	
	

	Pojemność
	Numer zamówienia
	Kod UPC
	
	

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
	7 18037 78001 6
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach.

Ograniczona gwarancja3
	Cały świat
	2 lata


	[image: image1.jpg]



	1 Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtów; jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu pojemności buforów i pamięci podręcznej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = 1 048 576 bajtów. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = milion bajtów na sekundę, megabit na sekundę (Mb/s) = milion bitów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = miliard bitów na sekundę. Maksymalna skuteczna szybkość przesyłania danych SATA 6 Gb/s lub 1,5 Gb/s została obliczona zgodnie ze specyfikacją Serial ATA, opublikowaną przez organizację SATA-IO i aktualną w chwili opublikowania tego dokumentu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.sata-io.org.
2 Firma WD przestrzega dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej substancji niebezpiecznych (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) 2002/95/WE, która weszła w życie w krajach Unii Europejskiej 1 lipca 2006 r. Dyrektywa RoHS ogranicza wykorzystanie pewnych niebezpiecznych substancji chemicznych w nowo produkowanych urządzeniach i zawiera limity zawartości ołowiu, rtęci, kadmu i innych substancji. Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia obywateli i ochrona środowiska naturalnego.

3 Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. W naszej witrynie internetowej pod adresem http://support.wdc.com/warranty/policy.asp są dostępne szczegółowe informacje o warunkach gwarancji oraz lista krajów w poszczególnych obszarach świata.
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Serwis i dokumentacja:


� HYPERLINK "http://support.wdc.com" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Ameryka Północna�800.832.4778	Ameryka Łacińska 	(hiszpański)�+800.6008.6008	Azja i Pacyfik�+800.ASK.4WDEU	Europa (połączenie 	bezpłatne w niektórych 	krajach)�+31.88.0062100	Europa, Bliski Wschód, 	Afryka





Western Digital, WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD Green, FIT Lab, IntelliPower i GreenPower są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�Wszelkie prawa zastrzeżone.





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�USA





4879-705117-L05     Październik 2012





[image: image6.jpg]


[image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.wmf][image: image10.emf][image: image11.wmf][image: image12.png]


[image: image13.wmf][image: image14.png]


