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Produtos da marca WD Folha de configuração de retalho
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WD Green™
Unidades de disco rígido 
de secretária

Posicionamento do título

Funcionamento frio e silencioso para computação ecológica e eficiente
Cópia para publicidade

Texto DMR de 39 caracteres (3 TB) – Unidade de secretária com economia de energia WD Green de 3 TB
Texto DMR de 39 caracteres (2 TB) – Unidade de secretária com economia de energia WD Green de 2 TB

Texto DMR de 39 caracteres (1 TB) – Unidade de secretária com economia de energia WD Green de 1 TB

Texto DMR de 39 caracteres (500 GB) – Unidade de secretária com economia de energia WD Green de 500 GB

Texto DMR de 72 caracteres (3 TB) – Funcionamento silencioso e frio WD Green de 3 TB numa unidade de secretária amiga do ambiente

Texto DMR de 72 caracteres (2 TB) – Funcionamento silencioso e frio WD Green de 2 TB numa unidade de secretária amiga do ambiente
Texto DMR de 72 caracteres (1 TB) – Funcionamento silencioso e frio WD Green de 1 TB numa unidade de secretária amiga do ambiente
Texto DMR de 72 caracteres (500 GB) – Funcionamento silencioso e frio WD Green de 500 GB numa unidade de secretária amiga do ambiente 
Destaques 

· Consumo de energia reduzido

· Funcionamento frio e silencioso

· Responsável com o meio ambiente

Palavras-chave

WD Green, Green, de secretária WD Green, de secretária, unidade de disco rígido de secretária, unidade de secretária, IntelliPower, IntelliSeek, 3 TB, WD5000AZRX, WD10EZRX, WD20EZRX, WD30EZRX, unidade de disco rígido interna, unidade de disco rígido, alta capacidade, NoTouch, SATA, cache de 32 MB, cache de 64 MB, 3,5", 3,5 polegadas, GreenPower, Green Power, tecnologia GreenPower

Cópia

Curta

As unidades de disco rígido WD Green™ foram concebidas para utilização em sistema que requerem um funcionamento frio e silencioso. Estas unidades de disco rígido amigas do ambiente de 3,5 polegadas são ideais para serem utilizadas sempre que a eficiência de energia é necessária.

Média

As unidades de disco rígido WD Green™ foram concebidas para serem utilizadas em sistemas que necessitam de um funcionamento frio e silencioso, como unidades secundárias em PCs, dispositivos externos e outras aplicações para as quais o baixo ruído e o baixo calor são benéficos. Estas unidades de disco rígido amigas do ambiente de 3,5 polegadas são ideais para serem utilizadas sempre que a eficiência de energia é necessária.

Longa

As unidades de disco rígido WD Green™ foram concebidas para utilização em sistema que requerem um funcionamento frio e silencioso. Estas unidades de disco rígido amigas do ambiente de 3,5 polegadas são ideais para serem utilizadas sempre que a eficiência de energia é necessária.

Compromisso da WD para a sustentabilidade – A iniciativa verde da WD ultrapassa ainda mais o nível do produto, centralizando-se na reciclagem e melhorando a limpeza do ar, água e solo.

Liderar o caminho para as unidades de disco rígido ecológicas – A WD lidera a indústria na criação de uma nova categoria de unidades de disco rígido que consomem menos energia, e que ajudam a reduzir a energia no mundo que necessita de um utilizador de computador de cada vez. Com mais de 100 milhões de unidades WD Green vendidas* os clientes que utilizam as unidades WD Green pouparam ao planeta mais de 466 milhões de kwh de energia – quase igual à produção de energia anual de uma fábrica de energia de carvão!

*Os dados reflectem, aproximadamente, as unidades vendidas até Junho de 2012.

Materiais sem conflitos – Como um líder no fabrico de unidades de disco rígido, a WD garante orgulhosamente que as nossas unidades de disco rígido são fabricadas com matéria prima 100% isenta de materiais de conflito.

Livres de halógeno – Além de serem compatíveis com RoHS, todas as unidades WD Green são livres de halógeno e chumbo, gerando menos poluentes para o nosso ambiente.

Dependência reduzida de minerais raros – As unidades de disco rígido WD Green da geração seguinte da WD são construídas utilizando menos minerais raros.

Consumo reduzido de energia – As unidades WD Green fornecem um desempenho sólido e economias significativas de energia. Estas unidades também consomem menos energia, permitindo menores picos de carga nos sistemas durante a inicialização.

Equilíbrio activo 3D – A nossa tecnologia exclusiva de equilíbrio plano duplo minimiza a vibração emitida, reduz o ruído e o potencial de erros durante as operações de leitura/escrita. 

IntelliSeek – Calcula velocidades óptimas de pesquisa para diminuir o consumo de energia, ruído e vibração.

Tecnologia de carga de rampa NoTouch – A cabeça de gravação nunca toca a superfície do disco, garantindo um desgaste muito menor da cabeça de gravação e do suporte de dados, bem como uma melhor protecção da unidade em movimento.

Testada para compatibilidade – Efectuámos testes em centenas de sistemas e diversas plataformas no nosso FIT Lab para dar-mos aos nossos clientes a confiança de que as unidades funcionarão nos seus sistemas.

A actualização da unidade é fácil – O WD Acronis TrueImage, disponível para descarregamento gratuito no sítio da Web da Assistência da WD, permite-lhe copiar todos os dados para uma unidade nova. Por isso, não necessita de reinstalar o sistema operativo para obter todos os benefícios de uma nova unidade. 

A vantagem da WD – A WD testa os produtos através de completos Testes de integridade funcional (F.I.T.) antes de qualquer lançamento no mercado. Em média, cada novo produto passa por 600.000 horas de teste. A WD também possui uma Base de conhecimentos com mais de 1.000 artigos úteis. Também pode contactar a assistência técnica grátis, 7 dias por semana, nos EUA e Canadá. Consulte o sítio da Web de assistência da WD para obter detalhes completos.

Utilização recomendada – As unidades de disco rígido WD Green foram testadas e são recomendadas para utilização em PCs como armazenamento externo, dispositivos externos e outras aplicações que precisam de funcionamento frio e silencioso.*

*Ambientes RAID críticos de negócios – Considere as unidades de disco rígido WD Red NAS para todos os ambientes NAS de consumidor de compartimentos múltiplos com chassi de 1-5 compartimentos. Para aplicações RAID críticas de negócios, considere as unidades de disco rígido da WD que estão concebidas especificamente com recuperação de erros com tempo limitado (TLER), específica para RAID, são testadas amplamente em aplicações de RAID disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e incluem recursos como a tecnologia RAFF e amplos testes térmicos integrados. As unidades de disco rígido WD Green não são recomendadas e não possuem garantia para serem utilizadas em ambientes RAID com HBAs empresariais e/ou expansores em chassis com porta de compartimentos múltiplos, e não estão concebidas nem testadas para estes tipos específicos de RAID.

Ideal para

Armazenamento secundário para PCs, dispositivos externos e aplicações que requerem um funcionamento frio e silencioso

Conteúdo do kit

· Unidade de disco rígido SATA com IntelliPower™*

· Parafusos de montagem e uma derivação de jumper

· Guia de Instalação Rápida

* Um equilíbrio delicado de velocidade de rotação, taxa de transferência e tamanho de cache concebidos tanto para economizar energia como para um desempenho sólido.

Compatibilidade

· Windows® XP/Vista/7/8

· O Windows XP não é compatível com unidades com capacidades superiores a 2 TB

· Mac® OS X

Nota: A compatibilidade pode variar de acordo com o sistema operativo e a configuração do hardware do utilizador.

Especificações da unidade1

	Capacidade
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3 TB

	Número do modelo
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
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WDBAAY0030HNC-xRSN

	Capacidade formatada
	500,107 MB
	1,000,204 MB
	2,000,398 MB
	3,000,592 MB

	Sectores do utilizador por unidade
	976,773,168
	1,953,525,168
	3,907,029,168
	5,860,533,168

	Interface
	SATA de 6 Gb/s
	SATA de 6 Gb/s
	SATA de 6 Gb/s
	SATA de 6 Gb/s

	Dimensão
	3,5 polegadas
	3,5 polegadas
	3,5 polegadas
	3,5 polegadas

	Bytes por sector (STD)
	512
	512
	512
	512

	Zona de repouso dedicada
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim

	Trinco do accionador/
estacionamento automático
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim

	Conector de engate SATA
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim

	Compatível com RoHS2
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim


Especificações de desempenho
Dimensões da unidade 

	Taxa de transferência de dados:
	6 Gb/s (buffer para sistema anfitrião)
	Altura
	1,028 pol (25,4 mm) máxima

	Tempo para que a unidade fique pronta
	14,3 s (média)
	Comprimento
	5,787 pol (147 mm) máximo

	Velocidade de rotação
	IntelliPower
	Largura
	4 pol (101,6 mm) ± 0,01 pol

	Garantia limitada3
	2 anos
	Peso (máx.)
	0,63 kg 


Especificações da embalagem

	
	Imperial
	UE
	Métrico

	Largura da frente
	12,70 cm
	127 mm
	127 mm

	Profundidade da prateleira
	6,35 cm
	63,5 mm
	63,5 mm

	Altura da frente
	19,05 cm
	190,5 mm
	190,5 mm

	Peso da caixa de retalho (máx.)
	0,82 kg
	0.82 kg
	0,82 kg

	Tamanho da embalagem principal
	19,69 cm x 14,30 cm x 27,31 cm
	197 mm x 143 mm x 273 mm
	197 mm x 143 mm x 273 mm

	Peso da caixa de papelão principal (máx.)
	3,42 kg
	3,42 kg
	3,42 kg

	Embalagens por caixa de papelão
	4
	4
	4

	Embalagens principais por palete
	168
	116
	168

	Peso da carga da palete (máx.)
	598,47 kg
	420,67 kg
	598,47 kg

	Tamanho da carga da palete
	121,92 cm x 101,60 cm x 121,92 cm
	1219 mm x 1016 mm x 1207 mm
	1219 mm x 1016 mm x 1207 mm


UPCs de revenda

	AMÉRICAS
	
	EUROPA/MÉDIO ORIENTE/ÁFRICA

	Capacidade
	Número da encomenda
	UPC
	Número da encomenda
	UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY0010HNC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY0010HNC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY0020HNC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY0020HNC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY0030HNC-ERSN
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7 18037 78002 3

	
	
	
	
	

	AUS/NZ
	
	
	

	Capacidade
	Número da encomenda
	UPC
	
	

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
	7 18037 78001 6
	
	

	
	
	
	
	




Nota: Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo.

Garantia limitada3
	A nível mundial
	2 anos
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	1 Como utilizado para capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes, e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operativo. Em termos de memória tampão ou cache, um megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. Ao tratar-se de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, megabit por segundo (Mb/s) = um milhão de bits por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo. Taxa de transferência máxima eficaz do SATA de 6 Gb/s ou 1,5 Gb/s de acordo com a especificação da Serial ATA publicada pela organização SATA-IO na data desta planilha de especificação. Visite www.sata-io.org para obter detalhes.
2 A WD cumpre a Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu relativamente à Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que está em vigor na UE desde 1 de Julho de 2006. A RoHS destina-se a proteger a saúde humana e o ambiente, restringindo a utilização de determinadas substâncias perigosas em novos equipamentos, e consiste em restrições ao chumbo, mercúrio, cádmio e a outras substâncias.

3 O período da garantia limitada depende do país onde o produto foi comprado. Visite o nosso sítio da Web em http://support.wdc.com/warranty/policy.asp para obter os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.
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Para manutenção e documentação:


� HYPERLINK "http://support.wdc.com" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	América do Norte�800.832.4778	América Latina (Espanhol)�+800.6008.6008	Ásia-Pacífico�+800.ASK.4WDEU	Europa (número gratuito, 	quando disponível)�+31.88.0062100	Europa, Médio Oriente, 	África





Western Digital, WD e o logótipo WD são marcas comerciais registadas; e WD Green, FIT Lab, IntelliPower e GreenPower são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. Especificações do produto sujeitas a alterações sem aviso prévio.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc. �Todos os direitos reservados.





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�U.S.A.





4879-705117-C55     Outubro de 2012
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