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Изделия под маркой WD Справочный лист для розницы
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My Book® 3.0
Назначение устройства

Сверхскоростной накопитель

Рекламный текст

Описание устройства в 39 буквах (1 ТБ) – Внешний USB 3.0-накопитель My Book 3.0, 1 ТБ
Описание устройства в 39 буквах (2 ТБ) – Внешний USB 3.0-накопитель My Book 3.0, 2 ТБ
Описание устройства в 72 буквах (1 ТБ) – Внешний накопитель My Book 3.0, 1 ТБ, с SuperSpeed USB 3.0
Описание устройства в 72 буквах (2 ТБ) – Внешний накопитель My Book 3.0, 2 ТБ, с SuperSpeed USB 3.0
Основные особенности

· Интерфейс SuperSpeed USB 3.0

· Элегантная внешность

· Качество и надежность WD

Ключевые слова

внешний накопитель, внешний жесткий диск, жесткий диск, SuperSpeed USB 3.0, SuperSpeed, USB 3.0, 
Western Digital, WD, My Book, 3.0, накопитель, экологичный, энергосберегающий

Описание

Краткое

Элегантный My Book® 3.0 имеет интерфейс SuperSpeed USB 3.0 с непревзойденно высокой скоростью передачи данных – до 5 Гбит/с. 

Среднее

Элегантный My Book® 3.0 имеет интерфейс SuperSpeed USB 3.0 с непревзойденно высокой скоростью передачи данных – до 5 Гбит/с. Большие файлы из программ редактирования видео, анимации и графического дизайна 
(а также просто крупные аудио- и видеофайлы) будут сохраняться так быстро, что вам больше не придется ждать, пока техника поспеет за полетом вашей мысли. 

Длинное

Элегантный My Book® 3.0 имеет интерфейс SuperSpeed USB 3.0 с непревзойденно высокой скоростью передачи данных – до 5 Гбит/с. 

Интерфейс SuperSpeed USB 3.0 – Применение самого быстрого современного интерфейса USB ускоряет передачу данных. Фильм в разрешении HD размером 24 ГБ передается по нему за 2,7 минуты, а по 
USB 2.0 – за 13 минут. 
* Быстродействие зависит от конфигурации конкретной системы и может отличаться от указанного. Указан примерный размер двухчасового фильма в разрешении HD.
2000 файлов формата MP3 при размере файла в 5 МБ, общий объем 10 ГБ. Приведенные показатели скорости передачи данных были получены на компьютере с системной платой ASUS P6T Professional (чипсет X58/ICHIOR) и 4-ядерным процессором Intel с тактовой частотой 2,67 ГГц под управлением 64-разрядной ОС Windows 7. 
Ускорение идей – Большие файлы из программ редактирования видео, анимации и графического дизайна 
(а также просто крупные аудио- и видеофайлы) будут сохраняться так быстро, что вам больше не придется ждать, пока техника поспеет за полетом вашей мысли.

Изящная внешность – Эта новая модель, пополнившая популярное семейство внешних накопителей My Book, имеет изысканный внешний вид, который будет великолепно смотреться на вашей полке.
Совместимость с портами USB 2.0 – Накопитель можно подключить к любому устройству с портом USB. Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0 без дополнительного оборудования. 

При подключении к порту USB 2.0 передача данных осуществляется со скоростью интерфейса USB 2.0.

Плата контроллера USB 3.0 (вариант)

Некоторые модели поставляются в комплекте с платой контроллера USB 3.0, устанавливаемой в компьютер 
и обеспечивающей более скоростную передачу данных благодаря использованию интерфейса SuperSpeed 
USB 3.0.
Высокое качество WD во всём – Эти накопители сделаны с той же заботой о качестве, которая помогла вывести внешние накопители My Book на первое место в мире по объему продаж. 

Экологичность – Чтобы уменьшить количество отходов, накопитель упакован в небольшую коробку, изготовленную из вторичного сырья. Просим вас утилизировать её должным образом.

Моментальное подключение к ПК под управлением Windows
Особенности

· Интерфейс SuperSpeed USB 3.0

· Изящная внешность

· Совместим с портами USB 2.0

· Высокое качество WD во всём

· Экологичность

· Моментальное подключение к ПК под управлением Windows 

Оптимальные области применения

· Быстрая передача больших файлов

· Хранение фильмов, графики и других важных файлов

Комплект поставки

· Внешний накопитель

· Кабель USB 3.0

· Сетевой источник питания

· Плата контроллера USB 3.0 для PCIe (2 поколения) – в некоторых моделях

· Руководство по быстрой установке

Совместимость

· Файловая система NTFS

· Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 

Примечание: На совместимость влияет аппаратная конфигурация вашего компьютера и версия операционной системы.
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Характеристики изделия

	Скорость передачи данных
	До 5,0 Гб/с (максимум)

	Соответствие директиве RoHS1
	Да


Габариты изделия

	Длина
	135 мм

	Ширина
	48 мм

	Высота
	165 мм

	Вес
	1,18 кг


Характеристики упаковки

	
	Английские меры
	ЕС
	Метрические меры

	Габариты розничной упаковки
	
	
	

	Ширина торца
	6,94 дюйма
	176 мм
	176 мм

	Глубина полки
	5,56 дюйма
	141 мм
	141 мм

	Высота торца
	7,94 дюйма
	202 мм
	202 мм

	Вес розничной упаковки (макс.)
	3,31 фунта
	1,5 кг
	1,5 кг

	Габариты транспортировочной коробки
	11,4 x 8,3 x 14,6 дюйма
	291 мм x 210 мм x 370 мм
	291 мм x 210 мм x 370 мм

	Вес транспортировочной коробки (только накопитель)
	13,14 фунта
	5,96 кг
	5,96 кг

	Вес транспортировочной коробки (в комплекте 
с контроллером)
	13,94 фунта
	6,32 кг
	6,32 кг

	Количество упаковок 
в транспортировочной коробке
	4
	4
	4

	Кол-во транспортировочных коробок на грузовом поддоне
	57
	45
	57

	Габариты груза на поддоне
	48 x 40 x 49 дюймов
	1200 мм x 800 мм x 1244 мм
	1219 мм x 1016 мм x 1244 мм

	Вес груза на поддоне 
(только накопитель)
	800 фунтов
	291 кг
	363 кг

	Вес груза на поддоне 
(в комплекте с контроллером)
	846 фунтов
	308 кг
	383 кг


Коды UPC розничных изделий

	СТРАНЫ АМЕРИКИ
	ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

	Емкость3
	Номер для заказа
	UPC
	Номер для заказа
	UPC

	1 ТБ
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 ТБ
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	ЯПОНИЯ
	
	КОРЕЯ

	Емкость3
	Номер для заказа
	UPC
	Номер для заказа
	UPC

	1 ТБ
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 ТБ
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	АВС/НЗ
	
	ГОРОДА АЗИИ
	

	Емкость3
	Номер для заказа
	UPC
	Номер для заказа
	UPC

	1 ТБ
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 ТБ
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9

	
	
	
	
	

	СТРАНЫ АМЕРИКИ (с контроллером)
	
	ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА 
(с контроллером)

	Емкость3
	Номер для заказа
	UPC
	Номер для заказа
	UPC

	1 ТБ, 
(с контроллером)
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	2 ТБ, 
(с контроллером)
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
	7 18037 76231 9

	
	
	
	
	

	ЯПОНИЯ (с контроллером)
	
	КОРЕЯ (с контроллером)
	

	Емкость3
	Номер для заказа
	UPC
	Номер для заказа
	UPC

	1 ТБ 
(с контроллером)
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	1 ТБ 
(с контроллером)
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	АВС/НЗ (с контроллером)
	
	ГОРОДА АЗИИ
	

	Емкость3
	Номер для заказа
	UPC
	Номер для заказа
	UPC

	1 ТБ 
(с контроллером)
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	2 ТБ 
(с контроллером)
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3


[image: image6.wmf]
Примечание: В тот или иной регион мира могут поставляться не все изделия.

Ограниченная гарантия3
	Страны Америки и ЕБВА
	2 года

	АТР
	3 года
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	1 Компания WD выполняет требования директивы Европейского Парламента 2002/95/EC об ограничении использования вредных веществ (RoHS), вступившей в силу в ЕС с 1 июля 2006 года, цель которой – обеспечить защиту окружающей среды и здоровья людей за счет ограничения использования в производящемся оборудовании ряда вредных веществ, таких как свинец, ртуть, кадмий и т.д.

2 При указании емкости средств хранения данных один мегабайт (МБ) = один миллион байт, один гигабайт (ГБ) = один миллиард байт, а один терабайт (ТБ) = один триллион байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании емкости кэш-памяти один мегабайт (МБ) = 1 048 576 байт. При указании скорости передачи данных один мегабайт в секунду (МБ/с) = один миллион байт в секунду, один мегабит в секунду (Мб/с) = один миллион бит в секунду, а один гигабит в секунду 
(Гб/с) = один миллиард бит в секунду. Максимальная эффективная скорость передачи данных для интерфейса SATA 3 Гб/с или 1,5 Гб/с рассчитана в соответствии со спецификацией Serial ATA, опубликованной организацией SATA-IO на момент публикации настоящих технических характеристик. Подробности на сайте www.sata-io.org.
3 Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено изделие. С подробными условиями ограниченной гарантии компании WD и перечнем стран, входящих в вышеупомянутые регионы, можно ознакомиться на сайте по адресу: support.wdc.com/warranty/policy.asp.


Электропитание


Напряжение питания (переменный ток)�
100 – 240 В�
�
Частота питающего напряжения�
47 – 63 Гц�
�
Климатические условия


Рабочая температура�
от 5 до 35°C�
�
Температура хранения�
от -20 до 65°C�
�






�





�





�





�





�





�





За обслуживанием и литературой обращайтесь:


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	Северная Америка�800.832.4778	Латинская Америка (Испанский)�+800.6008.6008	Азиатско-тихоокеанский регион�+800.ASK.4WDEU	Европа (бесплатно в ряде стран)�+31.88.0062100	Европа, Ближний Восток, Африка





Western Digital, WD, логотип WD и My Book – товарные знаки, зарегистрированные в США �и других странах, а логотип FIT Lab – товарный знак компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие товарные знаки, принадлежащие другим компаниям. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления.
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