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ผลิตภัณฑ์แบรนด์ WD ข้อมูลส่งเสริมการค้าปลีก
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My Book® 3.0
หัวข้อเรื่อง
อุปกรณ์เก็บข้อมูลความเร็วสูง
ข้อความโฆษณา
ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร (1 TB) – ไดร์ฟ USB ภายนอก My Book 3.0 1 TB
ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร (2 TB) – ไดร์ฟ USB ภายนอก My Book 3.0 2 TB

ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร (1 TB) – ไดร์ฟ USB ภายนอกความเร็วสูง 3.0 My Book 3.0 1 TB
ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร (2 TB) – ไดร์ฟ USB ภายนอกความเร็วสูง 3.0 My Book 3.0 2 TB

จุดเด่น
· อินเตอร์เฟซความเร็วสูง USB 3.0 

· ดีไซน์สวยล้ำ
· คุณภาพและความน่าเชื่อถือจาก WD

คีย์เวิร์ด
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก, ไดร์ฟภายนอก, ฮาร์ดไดร์ฟ, USB 3.0 ความเร็วสูง, ความเร็วสูง, USB 3.0, Western Digital, WD, My Book, 3.0, อุปกรณ์เก็บข้อมูล, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ประหยัดพลังงาน
คัดลอก
สั้น
ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก My Book® 3.0 ที่สวยล้ำนี้มาพร้อมกับอินเตอร์เฟซความเร็วสูง USB 3.0 ที่มีความเร็วเหนือล้ำอย่างไร้คู่เปรียบที่เร็วสูงสุดถึง 5 Gb/s เพื่อความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่มี 

กลาง
ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก My Book® 3.0 ที่สวยล้ำนี้มาพร้อมกับอินเตอร์เฟซความเร็วสูง USB 3.0 ที่มีความเร็วเหนือล้ำอย่างไร้คู่เปรียบที่เร็วสูงสุดถึง 5 Gb/s เพื่อความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่มี การตัดต่อวิดีโอ, การสร้างอนิเมชั่น, การออกแบบกราฟิก และการทำงานกับไฟล์มีเดียขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนจะสามารถบันทึกได้เร็วขึ้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องรอเพื่อให้เทคโนโลยีก้าวทันจินตนาการของคุณ 

ยาว
ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก My Book® 3.0 ที่สวยล้ำนี้มาพร้อมกับอินเตอร์เฟซความเร็วสูง USB 3.0 ที่มีความเร็วเหนือล้ำอย่างไร้คู่เปรียบที่เร็วสูงสุดถึง 5 Gb/s เพื่อความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่มี 

อินเตอร์เฟซความเร็วสูง USB 3.0 – ช่วยเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยอินเตอร์เฟซ USB ใหม่ที่รวดเร็วที่สุด ถ่ายโอนภาพยนตร์ HD 24 GB ใน 2.7 นาที เทียบกับการเชื่อมต่อแบบ 2.0 ที่ใช้เวลา 13 นาที 
* ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของระบบของคุณ ภาพยนตร์ HD มีความยาว 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ไฟล์ MP3 2000 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์หนึ่งไฟล์ 5 MB ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนี้ได้จากระบบซึ่งใช้ 64-bit Windows 7, Intel quad core 2.67 GHz, X58/ICHIOR บนเมนบอร์ด ASUS P6T Professional
ลักษณะของงาน – การตัดต่อวิดีโอ, การสร้างอนิเมชั่น, การออกแบบกราฟิก และการทำงานกับไฟล์มีเดียขนาด
ใหญ่ที่ซับซ้อนจะสามารถบันทึกได้เร็วขึ้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องรอเพื่อให้เทคโนโลยีก้าวทันจินตนาการของคุณ
ดีไซน์สวยล้ำสมัย – สมาชิกใหม่ของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดไดร์ฟภายนอกที่ขายดีที่สุดในตระกูล My Book นี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ระดับพรีเมี่ยมที่ดูดีเสมอเมื่อวางอยู่บนโต๊ะทำงาน
เข้ากันได้กับพอร์ต USB 2.0 – เชื่อมต่อไดร์ฟนี้ได้ทุกที่ที่มีพอร์ต USB USB 3.0 เข้ากันได้ย้อนหลังกับ USB 2.0 โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆ เพิ่มเติม 

เมื่อเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เฟซ USB 2.0 การถ่ายโอนข้อมูลจะทำงานที่ความเร็วของ USB 2.0
อุปกรณ์เสริมอแดปเตอร์ USB 3.0 HBA

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่มาพร้อมกับอแดปเตอร์ USB 3.0 HBA ช่วยให้ผู้ใช้อัพเกรดพีซีของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วกว่าผ่านพอร์ต SuperSpeed USB 3.0
คุณภาพในแบบ WD ทั้งภายในและภายนอก – ออกแบบด้วยความมุ่งมั่นในแบบเดียวกันที่จะมอบคุณภาพที่ทำให้ไดร์ฟภายนอก My Book เป็นไดร์ฟที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – เราได้ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีกจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ เราขอสนับสนุุนใ้ห้คุณรีไซเคิลด้วย
พร้อมสำหรับ ปลั๊กแอนด์เพลย์ กับพีซีที่ใช้ Windows
คุณสมบัติ
· อินเตอร์เฟซความเร็วสูง USB 3.0 

· ดีไซน์สวยล้ำสมัย
· เข้ากันได้กับพอร์ต USB 2.0

· คุณภาพของ WD ทั้งภายในและภายนอก
· เป็นมิตรกับโลก
· พร้อมสำหรับ ปลั๊กแอนด์เพลย์ กับพีซีที่ใช้ Windows 

เหมาะสำหรับ
· ถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
· เก็บวิดีโอ, กราฟิก และไฟล์สำคัญอื่นๆ ของคุณ
เนื้อหา
· ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก
· สาย USB 3.0

· อแดปเตอร์ AC

· อแดปเตอร์ USB 3.0 PCIe (gen2) (ขึ้นอยู่กับรุ่นฮาร์ดไดร์ฟ)

· คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
ความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบ
· รูปแบบ NTFS

· Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 

หมายเหตุ: ความสามารถในการใช้งานร่วมกันนั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างการประกอบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
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ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
	อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
	สูงถึง 5.0 Gb/s (สูงสุด)

	RoHS compliant1
	มี


ขนาดของผลิตภัณฑ์
	ยาว
	5.3 นิ้ว (135 มม.)

	กว้่าง
	1.9 นิ้ว (48 มม.)

	สูง
	6.5 นิ้ว (165 มม.)

	น้ำหนัก
	2.6 ปอนด์ (1.18 กก.)


ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์
	
	อังกฤษ
	EU
	ระบบเมตริก

	ขนาดบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีก
	
	
	

	ความกว้างด้านหน้า
	6.94 นิ้ว
	176 มม.
	176 มม.

	ชั้นลึก
	5.56 นิ้ว
	141 มม.
	141 มม.

	ความสูงด้านหน้า
	7.94 นิ้ว
	202 มม.
	202 มม.

	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีก (สูงสุด)
	3.31 ปอนด์
	1.5 กก.
	1.5 กก.

	ขนาด Master carton
	11.4 นิ้ว x 8.3 นิ้ว x 14.6 นิ้ว
	291 มม. x 210 มม. x 370 มม.
	291 มม. x 210 มม. x 370 มม.

	น้ำหนัก Master carton (ไดร์ฟเท่านั้น)
	13.14 ปอนด์
	5.96 กก.
	5.96 กก.

	น้ำหนัก Master carton (HBA เท่านั้น)
	13.94 ปอนด์
	6.32 กก.
	6.32 กก.

	จำนวนกล่องบรรจุภัณฑ์ต่อ Master carton
	4
	4
	4

	จำนวน Master carton ต่อพาเลท
	57
	45
	57

	ขนาดพาเลทที่บรรจุ
	48 นิ้ว x 40 นิ้ว x 49 นิ้ว
	1200 มม. x 800 มม. x 1244 มม.
	1219 มม. x 1016 มม. x 1244 มม.

	น้ำหนักพาเลทที่บรรจุ (ไดร์ฟเท่านั้น)
	800 ปอนด์
	291 กก.
	363 กก.

	น้ำหนักพาเลทที่บรรจุ (HBA เท่านั้น)
	846 ปอนด์
	308 กก.
	383 กก.


UPC สำหรับการค้าปลีก
	PAN-AM
	ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-NESN
	7 18037 76223 4
	WDBAAK0010HCH-EESN
	7 18037 76222 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-NESN
	7 18037 76226 5
	WDBAAK0020HCH-EESN
	7 18037 76225 8

	
	
	
	
	

	ญี่ปุ่น
	
	เกาหลีใต้

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-JESN
	7 18037 76463 4
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76475 7

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-JESN
	7 18037 76465 8
	
	

	
	
	
	
	

	ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
	
	เอเชีย MULTI-CITY
	

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	1 TB
	WDBAAK0010HCH-AESN
	7 18037 76335 4
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76336 1

	2 TB
	WDBAAK0020HCH-AESN
	7 18037 76384 2
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76385 9

	
	
	
	
	

	PAN AM – HBA
	
	ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา – HBA

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-NESN
	7 18037 76229 6
	WDBABP0010HCH-EESN
	7 18037 76228 9

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-NESN
	7 18037 76232 6
	WDBABP0020HCH-EESN
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7 18037 76231 9

	
	
	
	
	

	ญี่ปุ่น – HBA
	
	เกาหลี – HBA
	

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-JESN
	7 18037 76466 5
	WDBAAK0010HCH-KESN
	7 18037 76476 4

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-JESN
	7 18037 76468 9
	
	

	
	
	
	
	

	ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ – HBA
	
	เอเชีย MULTI-CITY
	

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	1 TB HBA
	WDBABP0010HCH-AESN
	7 18037 76340 8
	WDBAAK0010HCH-SESN
	7 18037 76341 5

	2 TB HBA
	WDBABP0020HCH-AESN
	7 18037 76386 6
	WDBAAK0020HCH-SESN
	7 18037 76387 3


หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้นอาจไม่มีจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลก
การรับประกัน3
	PanAm และ EMEA
	2 ปี

	APAC
	3 ปี
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	1 D ปฏิบัติตามข้อกำหนด Hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/EC ของสภายุโรป มีผลบังคับใช้ใน
EU เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2006 โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องสุขอนามัยของมนุษย์และปกป้อง
สภาพแวดล้อมโดยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ โดยห้ามการ
ใช้ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมี่ยม และสารอันตรายอื่นๆ
2 ตามการใช้สำหรับความจุในการเก็บข้อมูล หนึ่งเมกกะไบต์ (MB) = หนึ่งล้านไบต์, หนึ่งกิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และ หนึ่งเทราไบต์ (TB) = หนึ่งแสนล้านไบต์ ความจุที่ใช้งานไ้ด้ทั้งหมดอาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ตามที่ใช้สำหรับบัฟเฟอร์หรือ Cache หนึ่งเมกะไบต์ (MB) = 1,048,576 
ไบต์ ตามที่ใช้สำหรับอัตราการส่งถ่ายข้อมูลหรืออินเตอร์เฟสนั้น เมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) = หนึ่งล้านไบต์
ต่อวินาที และเมกะบิตต่อวินาที (Mb/s) = หนึ่งล้านไบต์ต่อวินาที และกิกะบิตต่อวินาที (Gb/s) = หนึ่งพันล้านไบต์ต่อวินาที ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอัตราการถ่ายโอน SATA 3 Gb/s หรือ 1.5 Gb/s คำนวณ
จากข้อมูลจำเพาะของ Serial ATA ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยองค์กร SATA-IO ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางข้อมูล
จำเพาะ โปรดแวะไปยัง www.sata-io.org สำหรับรายละเอียด
3 เงื่อนไขการรับประกันขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเราที่ 
support.wdc.com/warranty/policy.asp สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขของการรับประกันของเรา
และรายชื่อประเทศในภูมิภาคต่างๆ


ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน


แรงดันไฟฟ้า AC อินพุท�
100 – 240 V�
�
ความถี่ AC อินพุท�
47 – 63 Hz�
�
ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม


อุณหภูมิในการทำงาน�
5 °C ถึง 35 °C�
�
อุณหภูมิเมื่อไม่ทำงาน�
-20 °C ถึง 65 °C�
�









สำหรับบริการและข้อมูลต่างๆ:


support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.westerndigital.com" ��www.westerndigital.com��


800.ASK.4WDC	อเมริกาเหนือ�800.832.4778	อเมริกาใต้ (ภาษาสเปน)�+800.6008.6008	เอเชียแปซิฟิก�+800.ASK.4WDEU	ยุโรป (โทรฟรีภายใต้บางพื้นที่ที่มีให้บริการ)�+31.88.0062100	ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา
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