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ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ WD กลุ่มแบรนด์ ข้อมูลส่งเสริมการค้าปลีก
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WD Sentinel™
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก
ตำแหน่งหัวข้อเรื่อง
เชื่อมต่อ ปกป้อง ใช้งานร่วมกัน
ข้อความโฆษณา
ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร – เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 4 TB

ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร – เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 6 TB

ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร – เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 8 TB

ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร – เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 12 TB

ข้อความ DMR 39 ตัวอักษร – เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 16 TB

ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็กพร้อมด้วยระบบการปกป้องข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 4 TB

ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็กพร้อมด้วยระบบการปกป้องข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 6 TB

ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็กพร้อมด้วยระบบการปกป้องข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 8 TB

ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็กพร้อมด้วยระบบการปกป้องข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 12 TB

ข้อความ DMR 72 ตัวอักษร – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็กพร้อมด้วยระบบการปกป้องข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง WD Sentinel™ DX4000 ความจุ 16 TB

จุดเด่น
· ติดตั้งง่าย จัดการง่าย
· ระบบการปกป้องข้อมูลแบบส่วนกลาง
· ระบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัยจากระยะไกล
คีย์เวิร์ด
WD, Western Digital, WD Sentinel, WD Sentinel DX4000, Sentinel, DX4000, เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก, เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก, เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล Windows®, สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ, การเข้าถึงจากระยะไกลอย่างปลอดภัย, การเข้าถึงจากระยะไกล, RAID, RAID 1, RAID 5, กิกะบิทอีเธอร์เน็ต, อีเธอร์เน็ต, DLNA, NAS, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับเครือข่าย, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, SMB NAS, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย SMB, เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล Windows, เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล Windows Essentials, เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล Windows 2008 R2 Essentials, ระบบสำรองข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, การปกป้องข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, การปกป้องข้อมูลอย่างครอบคลุม, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางอย่างปลอดภัย, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางอย่างปลอดภัยสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก, SMB NAS ราคาคุ้มค่า, SMB NAS ประสิทธิภาพสูง, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง, SMB NAS ที่เชื่อถือได้, SMB ปกป้องข้อมูลแบบครบถ้วน, อุปกรณ์ปกป้องข้อมูลแบบครบถ้วนสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก Apple Filing Protocol (AFP) ใช้งานได้กับ Mac OS®, Bonjour ยูทิลิตี้การสำรองข้อมูล Time Machine® ระบบ iSCSI Target โดย StarWind®
ฉบับลูกค้า
สั้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT หรือไม่ WD Sentinel™ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและจะสร้างพื้นที่การจัดเก็บ
แบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัย มีระบบการปกป้องที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกลเพื่อสำหรับคุณและผู้ให้บริการ
ที่คุณเชื่อถือเข้าถึงข้อมูลได้จากทั้งในสำนักงานหรือจากที่ใดก็ได้ 

กลาง
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT หรือไม่ WD Sentinel™ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและจะสร้างพื้นที่การจัดเก็บ
แบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัย มีระบบการปกป้องที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกลเพื่อสำหรับคุณและผู้ให้บริการ
ที่คุณเชื่อถือเข้าถึงข้อมูลได้จากทั้งในสำนักงานหรือจากที่ใดก็ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยฮาร์ดไดร์ฟระดับองค์กรจาก WD หน่วย
ประมวลผลดูอัลคอร์ Intel® Atom® และระบบปฏิบัติการ Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
ล่าสุดของ Microsoft® เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถจัดการพื้นที่จัดเก็บของเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย 
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสำนักงานขนาดเล็ก
ยาว
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT หรือไม่ WD Sentinel™ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและจะสร้างพื้นที่การจัดเก็บ
แบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัย มีระบบการปกป้องที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกลเพื่อสำหรับคุณและผู้ให้บริการที่
คุณเชื่อถือเข้าถึงข้อมูลได้จากทั้งในสำนักงานหรือจากที่ใดก็ได้ 

การติดตั้งง่ายดายด้วยระบบปลั๊กแอนด์เพลย์
กระบวนการตั้งค่าอย่างง่ายดายช่วยให้คุณสามารถติดตั้ง WD Sentinel เข้ากับเครือข่ายสำนักงานของคุณได้อย่างมืออาชีพ แผงการ
จัดการช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูล สร้างโฟลเดอร์การแบ่งปันข้อมูล และจัดตารางการสำรองข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
การบำรุงรักษาอย่างง่ายดาย
การเปลี่ยนไดร์ฟที่ติดตั้งไว้แล้วนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายเหมือนการเปลี่ยนหลอดไฟ เพียงแค่เปิดฝาแล้วเปลี่ยนไดร์ฟเท่านั้น แล้ว WD Sentinel จะจัดการขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด ระบบจะทำการปรับเซิร์ฟเวอร์ให้มีระดับ RAID ที่เหมาะสมและจะทำการขยายพื้นที่
จัดเก็บของเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ในระหว่างกระบวนการรวมไดร์ฟ ผู้ใช้จะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้เหมือนเดิม ข้อมูล
ไม่สูญหาย ใช้งานได้ตลอดเวลา 

การปกป้องข้อมูลแบบองค์รวมสำหรับสำนักงานของคุณด้วยวิธีการที่ง่ายดายที่สุด 

1. ไดร์ฟด้านใน: มาพร้อมกับฮาร์ดไดร์ฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อความเชื่อถือได้ คุณภาพ และประสิทธิภาพ
2. RAID: คุณสมบัติระดับ 1 หรือ 5 เพื่อการปกป้องข้อมูลและความเร็ว
3. การสำรองและจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ที่ช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่โดยการทำการสำรองข้อมูลทั้งหมด
ในครั้งแรกที่ติดตั้ง และทำการสำรองแต่ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดเท่านั้น ในกรณีที่ไดร์ฟ
ขัดข้องของไดร์ฟ WD Sentinel จะมีระบบการกู้คืนข้อมูลเพื่อค้นหาไฟล์ของคุณและกู้คืนเก็บไว้ในตำแหน่งเดิมอย่าง
ง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลยังมีระบบการสำรองข้อมูลเต็ม
รูปแบบอีกด้วย
4. พอร์ทดูอัลอีเธอร์เน็ต: ระบบการป้องกันความผิดพลาดแบบประยุกต์ (Adaptive Fault Tolerance) ซึ่งจะช่วยให้
เครือข่ายของคุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยการเปลี่ยนไปใช้พอร์ทอีเธอร์เน็ตพอร์ทที่สองเมื่อพอร์ทแรกขัดข้อง
5. อุปกรณ์เสริมหน่วยพลังงานแบบคู่: WD Sentinel DX4000 ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีทางเลือกในการเพิ่ม
หน่วยพลังงานแบบคู่เพื่อจ่ายพลังงานในระหว่างที่เกิดไฟฟ้าตกหรือเกิดความผิดพลาดอื่นๆ กับหน่วยพลังงานตัวแรก ด้วย
อุปกรณ์เสริมหน่วยพลังงานตัวที่สอง คุณจะสามารถสบายใจได้ว่าระบบของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
6. อุปกรณ์เสริมระบบการปกป้องด้วยการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายจากระยะไกล: ปกป้องข้อมูลทางธุรกิจของ
คุณจากอันตรายโดยการสร้างสำเนาไว้ในข้อมูลแบบกลุ่มนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 

เข้าใช้งานจากระยะไกลอย่างปลอดภัย
WD Sentinel นั้นเป็นผลิตภัณฑ์อันสมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานทำงานผ่านการส่งข้อมูลจากระยะไกล หรือทำงานที่บ้าน
เนื่องจากคุณจะสามารถปกป้องไฟล์ธุรกิจที่จัดเก็บไว้ในสถานที่แห่งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้
จากระยะไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต WD Sentinel นั้นสามารถทำการสำรองข้อมูล
ประจำวันได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นไฟล์ทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณจะได้รับการสำรองและปกป้อง 

ประสิทธิภาพชั้นนำ
ด้วยการเชื่อมต่อแบบกิกะบิตอีเธอร์เน็ต WD Sentinel DX4000 จึงสามารถอ่าน/เขียนข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 85 MB/s ผ่านทาง
อินเทอร์เฟซกิกะบิตอีเธอร์เน็ต ซึ่งเร็วกว่าถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับไดร์ฟเครือข่ายทั่วไปในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีพอร์ท USB 3.0 ความเร็วสูงเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด คุณจึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยมีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 5 Gb/s 
สนับสนุน Mac OS เต็มรูปแบบ
ในปัจจุบัน WD Sentinel นั้นสนับสนุนการใช้งานกับ Apple Filing Protocol (AFP) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องไคลเอนต์
แบบ Mac OS® ได้อย่างเต็มรูปแบบ ค้นหา WD Sentinel โดยอัตโนมัติโดยใช้ Bonjour สำหรองข้อมูลเครื่องไคลเอนต์แบบ Mac OS ของคุณโดยใช้ยูทิลิตี้การสำรองข้อมูล Time Machine® จาก Apple โอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทางอีเธอร์เน็ตโดยใช้ AFP และจัดการเซิร์ฟเวอร์ WD Sentinel โดยใช้แผงควบคุมการจัดการสำหรับ Mac

จำลองการจัดเก็บของ WD Sentinel โดยใช้ iSCSI Target

ในปัจจุบัน WD Sentinel นั้นสนับสนุน iSCSI แล้ว WD สามารถใช้งานกับฟังก์ชั่น iSCSI พร้อมด้วยแอดอินแผงควบคุมเพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการติดตั้ง การบริหารจัดการ และใช้งาน iSCDI Storage ได้อย่างง่ายดาย จัดการ iSCSI Target UI ด้วยแผงควบคุมการบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยแบบบิวต์อินของ WD Sentinel ในปัจจุบัน มืออาชีพด้าน IT และ
ผู้ใช้ขั้นสูงจะสามารถจัดแบ่ง WD Sentinel สำหรับการจัดเก็บไฟล์ NAS และ IP-SAN ได้ด้วยระบบ iSCSI Target จาก StarWind® ความสามารถนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง iSCSI targets ได้หลายรายการเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานตาม
สิ่งแวดล้อมด้าน IT ที่มีความหลากหลายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมของพันธมิตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เราผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากผู้นำรายต่างๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และจัดการได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงานขนาดเล็ก WD Sentinel มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 

ฮาร์ดไดร์ฟที่ประสิทธิภาพดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน – ประกอบด้วยฮาร์ดไดร์ฟ (2 TB, 3 TB และ 4 TB) ที่มีพื้นที่การจัดเก็บมาก ประสิทธิภาพสูง และมีความเชื่อถือได้มากที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน 

หน่วยประมวลผล Intel® Atom® – WD Sentinel DX4000 ใช้หน่วยประมวลผลแบบดูอัลคอร์ Intel Atom ผลิตภัณฑ์นี้
จึงสามารถรองรับความต้องการในการใช้งานคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลสำหรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจขนาดเล็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials – ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบที่ประหยัด เชื่อถือได้ และเหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจขนาดเล็กที่
ต้องการความรวดเร็ว การจัดการที่มีประสิทธิภาพ การปกป้อง และการแบ่งปันไฟล์ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
ใช้งานในแบบ Windows ที่ผู้ใช้คุ้นเคย ด้วยความสามารถในการสำรองข้อมูลแบบทำซ้ำระดับบล็อกด้วยเซิร์ฟเวอร์สำหรับ
องค์กร คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณนั้นได้รับการปกป้อง
หน้าจอแสดงผล LCD เพื่อการแสดงข้อมูลที่สำคัญ
หน้าจอแสดงผล LCD ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของระบบและการแจ้งเตือนที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย 

การแสดงสถานะของระบบตามเวลาจริงด้วยแผงหน้าปัดการจัดการ
ดูการอัพเดตของระบบ RAID และสถานะของเครือข่ายตามเวลาจริงด้วยแผงหน้าปัดของ WD Sentinel ซึ่งจะมีวิซาร์ดการทำงานต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสำรองข้อมูล การจัดการบัญชีผู้ใช้ และการจัดการการแบ่งปันข้อมูลแบบสาธารณะ
และส่วนตัว
สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการหลายชนิด
WD Sentinel มีซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อสำหรับ Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard และ Mac OS® Snow Leopard สนับสนุนโปรโตคอลระบบไฟล์เครือข่ายหลัก
ที่ช่วยให้สามารถใช้งานและแบ่งปันไฟล์ข้ามแพล็ทฟอร์มระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Unix/Linux ได้ สนับสนุนการสำรองข้อมูลด้วย Time Machine® สำหรับไคลเอนต์แบบ Mac OS ความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อาจจะ
แตกต่างกันไปตามรูปแบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
สตรีมดิจิตอลมีเดียได้ทุกที่ในเครือข่ายของคุณ
ด้วยเซิร์ฟเวอร์ DLNA แบบบิวท์อิน พนักงานของคุณจะสามารถเข้าถึงไลบรารี่ไฟล์มีเดียที่แบ่งปันในเครือข่ายของคุณโดยที่ไม่ต้อง
คัดลอกไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน คุณยังสามารถสตรีมไฟล์ดิจิตอล เช่น วิดีโอ เพลง หรือลายเซ็นดิจิตอลสำหรับพนักงาน ผู้บริการ หรือลูกค้าโดยใช้การเข้าถึงจากระยะไกลผ่านทางเว็บได้อีกด้วย 

บริการ WD Guardian™
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมจะดูแลคุณ! บริการ WD Guardian™ นั้นเป็นบริการสนับสนุนทาง
เทคนิคที่ยืดหยุ่น ประหยัด และไม่ยุ่งยาก และมีแผนขยายการรับประกันซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ต่างๆ มากมายด้วย เลือกแผนที่
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.wd.com
เหตุใดจึงควรใช้ WD? 
Western Digital มีประสบการณ์ผลิตฮาร์ดไดร์ฟมากว่า 40 ปี เรามีความรู้และประสบการณ์ในการสร้างไดร์ฟเพื่อจัดเก็บและปกป้อง
ข้อมูลของคุณเนื่องจากเราเข้าใจดีว่าข้อมูลของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ 
คุณสมบัติ
· การติดตั้งง่ายดายด้วยระบบปลั๊กแอนด์เพลย์
· การบำรุงรักษาไดร์ฟที่ง่ายดายด้วยระบบโอนถ่ายข้อมูล RAID และการขยายความจุอัตโนมัติ
· ระบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัยจากระยะไกลแบบบิวท์อิน
· การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติและเรียกข้อมูลคืนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สูงสุด 25 เครื่อง
· การกู้คืนการทำงานอย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบ
· การดูแลระบบอย่างง่ายดายด้วยหน้าจอ LCD และแผงหน้าปัดการจัดการ
· ใช้ฮาร์ดไดร์ฟที่มีความเชื่อถือได้สูง
· หน่วยประมวลผลดูอัลคอร์ Intel® Atom®
· Microsoft® Storage Server 2008 R2 Essentials
· การจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริงโดยใช้ iSCSI Target
· ดูอัลกิกะบิตอีเธอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการใช้งาน
· พอร์ท USB 3.0 สำหรับการเชื่อมต่อ USB

· เซิร์ฟเวอร์ DLNA แบบบิวต์อิน
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อุปกรณ์ประกอบ
· อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก
· 1 RJ45 สายอีเธอร์เน็ต
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ความเข้ากันได้
· Windows® XP พร้อมด้วย service pack 3 เวอร์ชั่น 32 บิท เท่านั้น 

· Windows Vista® พร้อมด้วย service pack 2 ทั้งเวอร์ชั่น 32 บิท และ 64 บิท
· Windows 7 ทั้งเวอร์ชั่น 32 บิท และ 64 บิท
· Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS® X Lion, Mac OS® X Leopard, Mac OS® X Snow Leopard*
· สนับสนุนการแบ่งปันไฟล์สำหรับ Linux® และ UNIX®
* คุณอาจต้องอัพเดตระบบด้วยตัวอัพเดตของ MS และ WD

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
	อินเตอร์เฟซ
	USB 3.0 x2
กิกะบิตอีเธอร์เน็ต x2

	RoHS compliant1
	มี

	การรับประกันภายใต้เงื่อนไข
	รับประกันทั่วโลก 3 ปี


ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน 

    ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม
	แรงดันไฟ AC อินพุท (อแดปเตอร์ AC)
	100 ~ 240 VAC
	อุณหภูมิในการทำงาน
	5°C ถึง 35°C

	ความถี่ AC อินพุท
	50 ~ 60 Hz
	อุณหภูมิเมื่อไม่ทำงาน
	-20°C ถึง 65°C


ขนาดของผลิตภัณฑ์
	สูง
	8.1 นิ้ว (206 มม.)

	กว้าง
	6.3 นิ้ว (160 มม.)

	หนา
	8.8 นิ้ว (224 มม.)

	น้ำหนัก
	

	   4 และ 6 TB
	10.76 ปอนด์ (4.88 กก.)

	   8 และ 12 TB
	13.40 ปอนด์ (6.08 กก.)

	   16 TB
	13.51 ปอนด์ (6.13 กก.)

	   EMEA 16 TB
	14.51 ปอนด์ (6.58 กก.)


ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์
	
	อังกฤษ
	EU
	ระบบเมตริก

	ความกว้างด้านหน้า
	13.8 นิ้ว
	351 มม.
	351 มม.

	ชั้นลึก
	11.2 นิ้ว
	284 มม.
	284 มม.

	ความสูงด้านหน้า
	16.25 นิ้ว
	413 มม.
	413 มม.

	น้ำหนักบรรจุกล่อง 
	
	
	

	   4 และ 6 TB
	
	
	

	      EMEA และ AUS/NZ
	14.11 ปอนด์
	6.40 กก.
	6.40 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	14.04 ปอนด์
	
	6.37 กก.

	      M/C เอเชีย
	14.59 ปอนด์
	
	6.62 กก.

	      ญี่ปุ่น
	14.31 ปอนด์
	
	6.49 กก.

	   8 และ 12 TB
	
	
	

	      EMEA และ AUS/NZ
	16.76 ปอนด์
	7.60 กก.
	7.60 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	16.68 ปอนด์
	
	7.57 กก.

	      M/C เอเชีย
	17.23 ปอนด์
	
	7.82 กก.

	      ญี่ปุ่น
	17.70 ปอนด์
	
	8.03 กก.

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ และญี่ปุ่น
	17.81 ปอนด์
	
	8.08 กก.

	      PanAm, EMEA และอินเดีย
	19.81 ปอนด์
	8.99 กก.
	8.99 กก.

	      ละตินอเมริกา
	18.81 ปอนด์
	
	8.53 กก.

	      M/C เอเชีย
	20.81 ปอนด์
	
	9.44 กก.

	ขนาด Master carton
	14.3 x 12.5 x 17.5 นิ้ว
	363.2 x 317.5 x 444.5 มม.
	363.2 x 317.5 x 444.5 มม.

	น้ำหนัก Master carton 
	
	
	

	   4 และ 6 TB
	
	
	

	      EMEA และ AUS/NZ
	15.82 ปอนด์
	7.18 กก.
	7.18 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	15.74 ปอนด์
	
	7.14 กก.

	      M/C เอเชีย
	16.29 ปอนด์
	
	7.39 กก.

	      ญี่ปุ่น
	16.01 ปอนด์
	
	7.26 กก.

	   8 และ 12 TB
	
	
	

	      EMEA และ AUS/NZ
	18.46 ปอนด์
	8.37 กก.
	8.37 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	18.38 ปอนด์
	
	8.34 กก.

	      M/C เอเชีย
	18.93 ปอนด์
	
	8.59 กก.

	      ญี่ปุ่น
	19.40 ปอนด์
	
	8.80 กก.

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ และญี่ปุ่น
	19.51 ปอนด์
	
	8.85 กก.

	      PanAm, EMEA และอินเดีย
	21.51 ปอนด์
	9.76 กก.
	9.76 กก.

	      ละตินอเมริกา
	20.51 ปอนด์
	
	9.30 กก.

	      M/C เอเชีย
	22.51 ปอนด์
	
	10.21 กก.

	น้ำหนักพาเลทที่บรรจุ
	
	
	

	   4 และ 6 TB
	
	
	

	      ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
	337.7 ปอนด์
	
	153.2 กก.

	      EMEA
	278.7 ปอนด์
	126.4 กก.
	126.4 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	336.3 ปอนด์
	
	152.5 กก.

	      M/C เอเชีย
	346.2 ปอนด์
	
	157.0 กก.

	      ญี่ปุ่น
	341.2 ปอนด์
	
	154.8 กก.

	   8 และ 12 TB
	
	
	

	      ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
	385.3 ปอนด์
	
	174.8 กก.

	      EMEA
	274.4 ปอนด์
	124.5 กก.
	124.5 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	383.8 ปอนด์
	
	174.1 กก.

	      M/C เอเชีย
	393.7 ปอนด์
	
	178.6 กก.

	      ญี่ปุ่น
	402.2 ปอนด์
	
	182.4 กก.

	   16 TB
	
	
	

	      AUS/NZ และญี่ปุ่น
	404.2 ปอนด์
	
	183.3 กก.

	      EMEA
	397.2 ปอนด์
	180.2 กก.
	180.2 กก.

	      ละตินอเมริกา
	422.2 ปอนด์
	
	191.5 กก.

	      PanAm และอินเดีย
	440.2 ปอนด์
	
	199.7 กก.

	      M/C เอเชีย
	458.2 ปอนด์
	
	207.8 กก.

	ขนาดพาเลทที่บรรจุ
	48 x 40 x 39 นิ้ว
	1194 x 787 x 1092 มม.
	1219 x 1016 x 991 มม.

	จำนวนต่อพาเลท
	18
	12
	18

	   EMEA 16 TB
	
	16
	

	
	
	
	


UPC สำหรับการค้าปลีก
	
	PAN-AM
	EMEA

	ความจุ
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-NESN
	7 18037 77894 5
	WDBLGT0040KBK-EESN
	7 18037 77893 8

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-NESN
	7 18037 77944 7
	WDBLGT0060KBK-EESN
	7 18037 77943 0

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-NESN
	7 18037 77900 3
	WDBLGT0080KBK-EESN
	7 18037 77898 3

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-NESN
	7 18037 77981 2
	WDBLGT0120KBK-EESN
	7 18037 77980 5

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-NESN
	7 18037 80325 8
	WDBLGT0160KBK-EESN
	7 18037 80324 1

	
	
	
	
	

	
	เอเชีย MULTI-CITY
	ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 

	ความจุ
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-SESN
	7 18037 77895 2
	WDBLGT0040KBK-AESN
	7 18037 77892 1

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-SESN
	7 18037 77945 4
	WDBLGT0060KBK-AESN
	7 18037 77942 3

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-SESN
	7 18037 77901 0
	WDBLGT0080KBK-AESN
	7 18037 77897 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-SESN
	7 18037 77982 9
	WDBLGT0120KBK-AESN
	7 18037 77979 9

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-SESN
	7 18037 80326 5
	WDBLGT0160KBK-AESN
	7 18037 80339 5

	
	
	
	
	

	
	ละตินอเมริกา
	ญี่ปุ่น

	ความจุ
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-LESN
	7 18037 80112 4
	WDBLGT0040KBK-JESN
	7 18037 79919 3

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-LESN
	7 18037 80106 3
	WDBLGT0060KBK-JESN
	7 18037 79920 9

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-LESN
	7 18037 80104 9
	WDBLGT0080KBK-JESN
	7 18037 79921 6

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-LESN
	7 18037 80108 7
	WDBLGT0120KBK-JESN
	7 18037 79922 3

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-LESN
	7 18037 80320 3
	WDBLGT0160KBK-JESN
	7 18037 80344 9

	
	
	
	
	

	
	อินเดีย
	
	
	

	ความจุ
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	
	

	4 TB
	WDBLGT0040KBK-BESN
	7 18037 80205 3
	
	

	6 TB
	WDBLGT0060KBK-BESN
	7 18037 80509 2
	
	

	8 TB
	WDBLGT0080KBK-BESN
	7 18037 80202 2
	
	

	12 TB
	WDBLGT0120KBK-BESN
	7 18037 80508 5
	
	

	16 TB
	WDBLGT0160KBK-BESN
	7 18037 80343 2
	
	


หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นอาจไม่มีจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลก
การรับประกัน2
ทั่วโลก       3 ปี
รหัสประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยหรือมาเลเซีย
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	1 WD ปฏิบัติตามข้อกำหนด Hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/EC ของสภายุโรป มีผลบังคับใช้ใน EU เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2006 โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องสุขอนามัยของมนุษย์และปกป้องสภาพแวดล้อม
โดยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทใน อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ โดยห้ามการใช้ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม และสารอันตรายอื่นๆ
2 เงื่อนไขของการรับประกันภายใต้เงื่อนไขอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โปรดเยี่ยมชม http://support.wdc.com/warranty สำหรับรายละเอียด


   


�          �





อะแด็ปเตอร์ AC พร้อมด้วยสายไฟ


อะแด็ปเตอร์ AC พร้อมด้วยสายไฟ�เส้นที่ 2 (กับ 16 TB SKU)


คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ 
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สำหรับบริการและข้อมูลต่าง ๆ:


http://support.wd.com��HYPERLINK "http://www.wd.com"�www.wd.com��


800.ASK.4WDC	อเมริกาเหนือ�800.832.4778	อเมริกาใต้ (ภาษาสเปน)�+800.6008.6008	เอเชียแปซิฟิก�+800.ASK.4WDEU	ยุโรป (โทรฟรีภายใต้บางพื้นที่�	ที่มีให้บริการ)�+31.88.0062100	ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา





Western Digital, WD และโลโก้ WD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Western Digital Technologies, Inc. WD Sentinel และ WD Guardian เป็นเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Technologies, Inc. เครื่องหมายอื่น �ๆ ที่ถูกกล่าวถึงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง�แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ENERGY STAR

Powered by an
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qualified adapter
for a better
environment



