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ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดิสก์แบรนด์ WD ข้อมูลส่งเสริมการค้าปลีก
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My Book® 
Live™ Duo

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล
ตำแหน่งหัวข้อเรื่อง
จัดเก็บเนื้อหาของคุณอย่างปลอดภัยสองชั้นและเพลิดเพลินได้จากทุกแห่งหน
ข้อความโฆษณา
ฉบับ 39 ตัวอักษร DMR (8 TB) – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล My Book Live Duo 8 TB
ฉบับ 39 ตัวอักษร DMR (6 TB) – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล My Book Live Duo 6 TB
ฉบับ 39 ตัวอักษร DMR (4 TB) – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล My Book Live Duo 4 TB

ฉบับ 72 ตัวอักษร DMR (8 TB) – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคลแบบ My Book Live Duo 8 TB พร้อมด้วยดูอัลไดร์ฟและการเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่
ฉบับ 72 ตัวอักษร DMR (6 TB) – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคลแบบ My Book Live Duo 6 TB พร้อมด้วยดูอัลไดร์ฟและการเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่
ฉบับ 72 ตัวอักษร DMR (4 TB) – อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคลแบบ My Book Live Duo 4 TB พร้อมด้วยดูอัลไดร์ฟและการเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่
จุดเด่น
· อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลร่วมแบบดูอัลไดร์ฟและการสำรองข้อมูลแบบไร้สายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC และ Mac®
· การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลอย่างปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
· การปกป้องข้อมูลสองชั้นด้วยการมิเรอร์ RAID 1

· แอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่ WD 2go™ และ WD Photos™ สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
คีย์เวิร์ด
My Book Live Duo, My Book Live, RAID, การมิเรอร์ RAID, มิเรอร์, RAID 1, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล, NAS, เก็บข้อมูลโดยติดกับ
เครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์มีเดีย, ไดร์ฟเครือข่ายภายในบ้าน, พื้นที่เก็บข้อมูลเครือข่ายภายในบ้าน, พื้นที่เก็บข้อมูล DLNA, พื้นที่เก็บข้อมูล UPnP, ฮาร์ด
ไดร์ฟเครือข่าย, พื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์กลาง, พื้นที่เก็บข้อมูลเดสก์ท็อป, พื้นที่เก็บข้อมูลเครื่องเล่นเกม, พื้นที่เก็บข้อมูล Xbox, พื้นที่เก็บข้อมูล PlayStation, พื้นที่เก็บข้อมูล WD TV, พื้นที่เก็บข้อมูลเครื่องเล่น Blu-ray, ศูนย์กลางการสำรองข้อมูล, สตรีมมิ่งวิดีโอ, ศูนย์เก็บข้อมูล, ไดร์ฟสำหรับ
อินเตอร์เน็ต, กิกะบิทอีเธอร์เน็ต, การเข้าถึงจากระยะไกล, แอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่
ฉบับคัดลอก
สั้น
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล My Book® Live™ Duo จาก WD ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันพื้นที่การจัดเก็บสำหรับเครือข่ายภายในบ้านของ
คุณได้ โดยคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยระบบไร้สายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้
กลาง
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล My Book® Live™ Duo จาก WD คือพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลร่วมของเครือข่ายภายในบ้านของคุณที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้จากในและนอกบ้านของคุณ แบ่งปันไฟล์กับเครื่อง Mac® และเครื่อง PC สตรีมไฟล์มีเดียไปยังศูนย์ความบันเทิง และเข้าถึงไฟล์ได้
ในขณะเดินทางด้วยระบบการเข้าถึงจากระยะไกลและแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และด้วยเทคโนโลยี RAID 1 คุณจะสามารถ
สำรองข้อมูลของคุณด้วยความปลอดภัยถึงสองชั้น
ยาว
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคล My Book® Live™ Duo จาก WD คือพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลร่วมของเครือข่ายภายในบ้านของคุณที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้จากในและนอกบ้านของคุณ แบ่งปันไฟล์กับเครื่อง Mac® และเครื่อง PC สตรีมไฟล์มีเดียไปยังศูนย์ความบันเทิง และเข้าถึงไฟล์ได้
ในขณะเดินทางด้วยระบบการเข้าถึงจากระยะไกลและแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และด้วยเทคโนโลยี RAID 1 คุณจะสามารถ
สำรองข้อมูลของคุณด้วยความปลอดภัยถึงสองชั้น
ไฟล์มีเดียและไฟล์ต่างๆ ของคุณในข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคลของคุณเอง
สร้างข้อมูลแบบกลุ่มส่วนบุคคลของคุณโดยไม่มีค่าบริการรายเดือนและพื้นที่ลึกลับสำหรับข้อมูลของคุณ แบ่งปันไฟล์สื่อและไฟล์ต่างๆ ในไดร์ฟและ
เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือใช้แอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่ของ WD เพื่อการเข้าถึงอย่างง่ายดายด้วยแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของ
คุณ ซึ่งเหมือนกับการมีหน่วยความจำของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก 8 TB

การสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยสองชั้นด้วยเทคโนโลยี RAID 1

ตั้งค่าระบบนี้ให้เป็นโหมดการปกป้องข้อมูล (หรือที่เรียกว่าโหมดมิเรอร์หรือ RAID 1) โดยแบ่งความจุออกครึ่งหนึ่ง ความจุครึ่งหนึ่งจะใช้เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลของคุณ และอีกครึ่งหนึ่งจะใช้เพื่อทำซ้ำข้อมูล เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไดร์ฟตัวหนึ่งเสีย ข้อมูลของคุณจะยังคงได้รับการปกป้องเนื่องจาก
จะถูกทำซ้ำไว้ในไดร์ฟอีกตัวหนึ่ง 

พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสูงสุดด้วยการขยายไดร์ฟ
ระบบไดร์ฟสองตัวนี้จะสามารถรวมไดร์ฟทั้งคู่ไว้เพื่อทำงานเป็นไดร์ฟขนาดใหญ่เพียงไดร์ฟเดียวเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสูงสุด
ระบบที่ทำงานด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ
My Book Live  Duo ประกอบด้วยฮาร์ดไดร์ฟเดสก์ท็อปสองตัวจึงมีพื้นที่การจัดเก็บสูง ใช้พลังงานต่ำ และทำงานได้อย่างเงียบและเย็น ไดร์ฟชนิดนี้
ได้รับการทดสอบมาจากโรงงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพในรูปแบบของ WD ที่คุณเชื่อถือได้
พื้นที่การจัดข้อมูลร่วมสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของคุณ
ระบบดูอัลไดร์ฟอันสมบูรณ์แบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางเพื่อแบ่งปันในเครือข่ายแบบไร้สายหรือแบบใช้สายของคุณ เชื่อมต่อ My Book® Live™ Duo เข้ากับเราเตอร์ไร้สายเพื่อแบ่งปันและเข้าถึงไฟล์ด้วยเครื่อง PC หรือ Mac® เครื่องใดก็ได้ในเครือข่ายของคุณ 

สำรองข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของคุณด้วยระบบไร้สายโดยอัตโนมัติ
ปกป้องความทรงจำอันมีค่าและสำรองข้อมูลของคุณทั้งหมดในเครื่อง PC และเครื่อง Mac ทุกเครื่องในเครือข่ายของคุณไปไว้ในพื้นที่ที่เชื่อถือได้ด้วย WD SmartWare™ ทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล ไดร์ฟจะทำการสำรองข้อมูลในทันที ผู้ใช้ Mac จะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Apple® Time Machine® เพื่อปกป้องข้อมูลของตนได้ 

ในตอนนี้คุณสามารถสตรีมข้อมูลไปยัง HDTV ได้แล้ว 

ดูวิดีโองานวันเกิดลูกสาวของคุณ หรือแสดงสไลด์โชว์วันหยุดของคุณผ่าน TV ได้อย่างง่ายดาย มีเดียเซิร์ฟเวอร์ในตัวช่วยสตรีมเพลง ภาพ และวิดีโอ
ไปยังอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ได้รับการรับรอง DLNA ใดๆ เช่น มีเดียเพลเยอร์สำหรับเครือข่าย WD TV® Live™ เครื่องเล่น Blu-ray Disc player, Xbox® 360, PlayStation® 3 และ TV ที่เชื่อมต่อ ได้รับการรับรอง DLNA™ 1.5 & UPnP™
ความเร็วที่ไม่มีข้อจำกัด
CPU แบบบิวต์อินประสิทธิภาพสูง 800 MHz ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพที่คุณต้องการเพื่อใช้แอพพลิเคชั่นประสิทธิภาพสูงและความเร็วการอ่านข้อมูล
ที่ดีทีสุดในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันซึ่งเร็วกว่าไดร์ฟ USB 2.0 แบบธรรมดา สตรีมไฟล์มีเดียอย่างไร้ขีดจำกัดและส่งไฟล์โดยไม่สะดุด
เพลิดเพลินกับเพลงของคุณด้วย iTunes®
ไดร์ฟนี้รองรับเซิร์ฟเวอร์ iTunes ดังนั้นคุณจึงสามารถรวมศูนย์คอลเล็คชั่นเพลงและวิดีโอของคุณไว้ในที่เดียวและสตรีมไปเล่นบนเครื่อง Mac หรือ PC ที่มี iTunes ได้อย่างง่ายดาย
การติดตั้งและการค้นหาบนเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
การติดตั้งง่ายดายไม่ซับซ้อน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็พร้อมใช้งาน คอมพิวเตอร์ Mac, Windows® 8, Windows 7 และ Windows Vista® จะค้นหาไดร์ฟ My Book Live Duo พบโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่วินาที ในกรณีที่คุณใช้ Windows XP ซอฟต์แวร์ค้นหาไดร์ฟที่ใช้งาน
ง่ายของเราทำให้คุณสามารถติดตั้งไดร์ฟได้อย่างไม่ยุ่งยากเช่นกัน 

ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาได้เอง
ต้องการอัพเกรดไดร์ฟหรือ? เพียงแค่เปิดกรอบแล้วเปลี่ยนไดร์ฟเดิน – ไม่จำเป็นต้องใช้ไขควง*

*ไดร์ฟต้องมีขนาดเท่ากันเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มความจุ (เช่น ไดร์ฟ 2 TB หรือไดร์ฟ 3 TB)

เพิ่มการปกป้องพิเศษให้แก่ไฟล์ของคุณ
คุณสามารถสร้างสำเนาชุดที่สอง หรือจุดปลอดภัยของ My Book Live Duo ไว้ใน My Book Live Duo หรือไดร์ฟ NAS ตัวอื่นๆ ในเครือข่ายภายใน
บ้านของคุณได้ ในตอนนี้คุณจะมีการปกป้องไฟล์มีเดียด้วยความปลอดภัยเป็นพิเศษเพื่อความสบายใจสูงสุด
พอร์ท USB เพื่อขยายความจุ
เปลี่ยนไดร์ฟ USB 2.0 ให้เป็นไดร์ฟเครือข่ายเพื่อเพิ่มความจุให้แก่ My Book Live Duo ของคุณ เพียงแค่เชื่อมต่อไดร์ฟเข้ากับพอร์ท USB แล้วระบบ
จะแบ่งปันพื้นที่การจัดเก็บให้แก่เครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
· พื้นที่จัดเก็บข้อมูลร่วมและการสำรองข้อมูลแบบไร้สายความปลอดภัยสองเท่าสำหรับเครื่อง PC และ Mac® สำหรับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ
· ดูภาพและไฟล์ของคุณระหว่างเดินทางด้วยแอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณ
· เข้าถึงเนื้อหาดิจิตอลจากระยะไกลอย่างปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

· สตรีมวิดีโอ เพลง และภาพถ่ายของคุณกับ TV ที่เชื่อมต่อ เครื่องเกม หรือมีเดียเพลเยอร์
· CPU ของระบบความเร็ว 800 MHz เพื่อความเร็วการสตรีมไฟล์มีเดียและประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะสำหรับ
· จัดเก็บวิดีโอ เพลง และรูปภาพกับเครื่อง PC และ Mac® ทั้งหมดไว้ในพื้นที่ส่วนกลางในเครือข่ายของคุณ
· การปกป้องข้อมูลเพื่อความปลอดภัยสองชั้นด้วยการมิเรอร์ RAID 1 และดูอัลไดร์ฟ
· ดูรูปภาพและไฟล์ที่เก็บไว้ด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPad®, iPhone®, iPod Touch®, Android™, BlackBerry® และสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Windows®
· เข้าถึงเนื้อหาดิจิตอลของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้อย่างปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต
· แบ่งปันวิดีโอ เพลง รูปภาพ และไฟล์ในเครือข่ายแบบไร้สายหรือใช้สายของคุณ
· สตรีมไฟล์มีเดียไปยังเครื่องเล่นมีเดีย WD TV® Live™ เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, Xbox 360®, PlayStation® 3 TV ที่เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ DLNA/UPnP™ ในเครือข่ายภายในบ้านของคุณ
อุปกรณ์ประกอบ
· ไดร์ฟเครือข่าย
· สาย Ethernet

· อแดปเตอร์ไฟ AC

· คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
· การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบดาวน์โหลดได้
ความเข้ากันได้
· Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® หรือ Windows XP (SP 3)

· Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™, Snow Leopard® หรือ Leopard®
· อุปกรณ์ที่รองรับ DLNA/UPnP™
· ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล
เบราเซอร์ที่สนับสนุน
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Internet Explorer® 8.0 หรือสูงกว่า
Safari® 4.0 หรือสูงกว่า
Firefox® 12 หรือสูงกว่า
Google® Chrome™ 14.0 หรือใหม่กว่าที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS®
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


	อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
	เข้ากันได้กับอีเธอร์เน็ต 10/100/1000 Mb/s

	RoHS compliant1
	มี

	การรับประกันภายใต้เงื่อนไข2
	Pan-Am และ EMEA 2 ปี
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ และเอเชีย MULTI-CITY 3 ปี


ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม
	อุณหภูมิในการทำงาน
	5°C ถึง 35°C

	อุณหภูมิเมื่อไม่ทำงาน
	-20°C ถึง 65°C


ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน
	แรงดันไฟฟ้า AC อินพุท
	100 – 240 V

	ความถี่ AC อินพุท
	47 – 63 Hz


ขนาดของผลิตภัณฑ์
	สูง
	6.5 นิ้ว (165 มม.) 

	หนา
	6.2 นิ้ว (157 มม.)

	กว้าง
	3.9 นิ้ว (99 มม.)

	น้ำหนัก
	

	   4 TB
	4.73 ปอนด์ (2.15 กก.)

	   6 TB
	4.98 ปอนด์ (2.26 กก.)

	   8 TB
	4.98 ปอนด์ (2.26 กก.)


ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์
	
	อังกฤษ
	EU
	ระบบเมตริก

	ขนาดบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีก
	
	
	

	   ความกว้างด้านหน้า
	11.6 นิ้ว
	295 มม.
	295 มม.

	   ชั้นลึก
	6.86 นิ้ว
	174 มม.
	174 มม.

	   ความสูงด้านหน้า
	9.06 นิ้ว
	230 มม.
	230 มม.

	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีก (สูงสุด)
	
	
	

	   4 TB
	5.63 ปอนด์
	2.55 กก.
	2.55 กก.

	   6 TB
	5.78 ปอนด์
	2.62 กก.
	2.62 กก.

	   8 TB
	5.78 ปอนด์
	2.62 กก.
	2.62 กก.

	ขนาด Master carton
	14.4 นิ้ว x 11.1 นิ้ว x 9.8 นิ้ว
	365 มม. x 281 มม. x 248 มม.
	365 มม. x 281 มม. x 248 มม.

	น้ำหนัก Master carton
	
	
	

	   4 TB
	12.20 ปอนด์ 
	5.54 กก.
	5.54 กก.

	   6 TB
	12.50 ปอนด์ 
	5.67 กก.
	5.67 กก.

	   8 TB
	12.50 ปอนด์
	5.67 กก.
	5.67 กก.

	จำนวนกล่องบรรจุภัณฑ์ต่อ Master carton
	2
	2
	2

	จำนวน Master carton ต่อพาเลท
	36
	24
	36

	ขนาดพาเลทที่บรรจุ
	48 นิ้ว x 40 นิ้ว x 45 นิ้ว
	1200 มม. x 800 มม. x 1154 มม.
	1219 มม. x 1016 มม. x 1154 มม.

	น้ำหนักพาเลทที่บรรจุ
	
	
	

	   4 TB
	492.3 ปอนด์ 
	156.89 กก.
	223.32 กก.

	   6 TB
	503.1 ปอนด์ 
	160.16 กก.
	228.22 กก.

	   8 TB
	503.1 ปอนด์
	160.16 กก.
	228.22 กก.



หมายเหตุ: บรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
รหัส UPC สำหรับการค้าปลีก
	
	PAN AMERICA
	
	ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	4 TB
	WDBVHT0040JCH-NESN
	7 18037 77958 4
	WDBVHT0040JCH-EESN
	7 18037 77957 7

	6 TB
	WDBVHT0060JCH-NESN
	7 18037 77963 8
	WDBVHT0060JCH-EESN
	7 18037 77962 1

	8 TB
	WDBVHT0080JCH-NESN
	7 18037 77968 3
	WDBVHT0080JCH-EESN
	7 18037 77967 6

	
	
	
	
	

	
	ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
	
	เอเชีย MULTI-CITY

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC

	4 TB
	WDBVHT0040JCH-AESN
	7 18037 77956 0
	WDBVHT0040JCH-SESN
	7 18037 77959 1

	6 TB
	WDBVHT0060JCH-AESN
	7 18037 77961 4
	WDBVHT0060JCH-SESN
	7 18037 77964 5

	8 TB
	WDBVHT0080JCH-AESN
	7 18037 77966 9
	WDBVHT0080JCH-SESN
	7 18037 77969 0

	
	
	
	
	

	
	จีน
	
	
	

	ความจุ3
	หมายเลขสั่งซื้อ
	UPC
	
	

	4 TB
	WDBVHT0040JCH-CESN
	7 18037 78698 8
	
	

	6 TB
	WDBVHT0060JCH-CESN
	7 18037 78699 5
	
	

	8 TB
	-----
	-----
	
	



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นอาจไม่มีจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลก
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	1 WD ปฏิบัติตามข้อกำหนด Hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/EC ของสภายุโรป มีผลบังคับใช้ใน EU เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2006 โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องสุขอนามัยของมนุษย์และ
ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ โดยห้ามการใช้ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม และสารอันตรายอื่นๆ
2 เงื่อนไขของการรับประกันภายใต้เงื่อนไขอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่ http://support.wdc.com/warranty

3 ตามการใช้สำหรับความจุในการเก็บข้อมูล หนึ่งเมกกะไบต์ (MB) = หนึ่งล้านไบต์ หนึ่งกิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และ หนึ่งเทราไบต์ (TB) = หนึ่งแสนล้านไบต์ ความจุที่ใช้งานได้ทั้งหมดอาจแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ตามที่ใช้สำหรับบัฟเฟอร์หรือ Cache หนึ่งเมกะไบต์ (MB) = 1,048,576 ไบต์ ตามที่ใช้สำหรับอัตราการส่งถ่ายข้อมูลหรืออินเตอร์เฟสนั้น เมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) = หนึ่งล้านไบต์ต่อวินาที และเมกะบิตต่อวินาที (Mb/s) = หนึ่งล้านไบต์ต่อวินาที และกิกะบิตต่อวินาที (Gb/s) = หนึ่งพันล้านไบต์ต่อวินาที ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอัตราการถ่ายโอน SATA 3 Gb/s หรือ 1.5 Gb/s คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของ Serial ATA ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยองค์กร SATA-IO ตามวันที่ที่ระบุไว้ใน
ตารางข้อมูลจำเพาะ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sata-io.org สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
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สำหรับบริการและข้อมูลต่าง ๆ:


http://support.wdc.com�� HYPERLINK "http://www.wd.com" �www.wd.com��


800.ASK.4WDC	อเมริกาเหนือ�800.832.4778	อเมริกาใต้ (ภาษาสเปน)�+800.6008.6008	เอเชียแปซิฟิก�+800.ASK.4WDEU	ยุโรป (โทรฟรีภายใต้บางพื้นที่ที่�	มีให้บริการ)�+31.88.0062100	ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา





Western Digital, WD โลโก้ WD, My Book และ WD TV เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา�และในประเทศอื่นๆ; My Book Live, WD TV Live, WD Photos, WD 2go เป็นเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Technologies, Inc. เครื่องหมายอื่น�ใดที่อาจได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้เป็นของบริษัทที่เป็นเจ้าของนั้นๆ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถ�เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพที่แสดงอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง
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