[image: image2.jpg]


 
WD Markalı Ürünler Perakende Satış Kurulum Sayfası
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WD Green™
Masaüstü Sabit Sürücüler

Başlık Konumu

Verimli ve çevreye duyarlı kullanım için serin ve sessiz çalışma
Reklam Kopyası

39 Karakter DMR kopyası (3 TB) – 3 TB WD Green güç tasarruflu masaüstü sürücü
39 Karakter DMR kopyası (2 TB) – 2 TB WD Green güç tasarruflu masaüstü sürücü

39 Karakter DMR kopyası (1 TB) – 1 TB WD Green güç tasarruflu masaüstü sürücü

39 Karakter DMR kopyası (500 GB) – 500 GB WD Green güç tasarruflu masaüstü sürücü

72 Karakter DMR kopyası (3 TB) – 3 TB WD Green az ısınan, sessiz çalışan ve çevre dostu masaüstü sürücü

72 Karakter DMR kopyası (2 TB) – 2 TB WD Green az ısınan, sessiz çalışan ve çevre dostu masaüstü sürücü
72 Karakter DMR kopyası (1 TB) – 1 TB WD Green az ısınan, sessiz çalışan ve çevre dostu masaüstü sürücü
72 Karakter DMR kopyası (500 GB) – 500 GB WD Green az ısınan, sessiz çalışan ve çevre dostu masaüstü sürücü
Önemli Özellikler 

· Azaltılmış güç tüketimi

· Serin ve sessiz çalışma

· Çevreye karşı duyarlı

Anahtar Sözcükler

WD Green, Green, WD Green Masaüstü, Masaüstü, Masaüstü sabit sürücü, masaüstü sürücü, IntelliPower, IntelliSeek, 3 TB, WD5000AZRX, WD10EZRX, WD20EZRX, WD30EZRX, Dahili Sabit Sürücü, Sabit Sürücü, yüksek kapasite, NoTouch, SATA, 32 MB önbellek, 64 MB önbellek, 3,5", 3,5 inç, GreenPower, Green Power, GreenPower Technology

Kopya

Kısa

WD Green™ sabit sürücüler serin ve sessiz çalışmayı gerektiren sistemler için tasarlanmıştır. Bu çevre dostu 3,5 inç sabit sürücüler enerji verimliliği gerektiğinde kullanmak için idealdir.

Orta

WD Green™ sabit sürücüler serin ve sessiz çalışma gerektiren sistemlerde, PC'lerde ikincil sürücü olarak, harici kasalarda ve düşük düzeyde gürültü ve az ısınmanın yararlı olacağı diğer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Bu çevre dostu 3,5 inç sabit sürücüler enerji verimliliği gerektiğinde kullanmak için idealdir.

Uzun

WD Green™ sabit sürücüler serin ve sessiz çalışmayı gerektiren sistemler için tasarlanmıştır. Bu çevre dostu 3,5 inç sabit sürücüler enerji verimliliği gerektiğinde kullanmak için idealdir.

WD'nin sürdürülebilirliğe bağlılığı – WD'nin yeşil girişimi geri dönüşüm ile havanın, suyun ve toprağın daha temiz olmasına odaklanarak ürün seviyesinin çok ötesine geçiyor.

Çevre dostu sabit sürücüler konusunda öncülük – WD, daha az güç kullanan yeni bir çevre dostu sabit sürücü kategorisi oluşturma konusunda öncülük etmiştir ve dünyanın enerji ihtiyacını her seferinde bir bilgisayar kullanıcısıyla azaltmaya yardımcı olmaktadır. 100 milyonun üzerinde WD Green sürücünün satılmasıyla* WD Green sürücü kullanan müşteriler dünya çapında 466 milyon kw/s yani bir kömür santralinin yaklaşık bir yıllık üretimine denk miktarda enerji tasarrufu sağlamıştır!

*Bu bilgi Haziran 2012 itibariyle satılmış olan yaklaşık miktarı belirtmektedir.

Sorunsuz malzemeler – Sabit sürücü üretiminde bir lider olan WD, sabit sürücülerimizin tamamen sorunsuz malzemelerden üretildiğini gururla taahhüt eder.

Halojensiz – Tüm WD Green sürücüler RoHS ile uyumlu olmanın yanı sıra kurşun ve halojen de içermez, böylelikle çevreye daha az kirletici madde salınır.

Azaltılmış nadir element bağımlılığı – WD'nin gelecek nesil WD Green sabit sürücüleri daha az nadir element kullanılarak üretilir.

Azaltılmış güç tüketimi – WD Green sürücüler hem çarpıcı güç tasarrufu hem de yüksek performans sunar. Bu sürücüler, aynı zamanda, başlatma sırasında daha az akım tüketerek sistemlerin başlangıç sırasında daha düşük zirve yüklerde çalışmasına imkân tanır.

3D Active Balance – Özel ikili düzlem denge teknolojimiz, ortaya çıkan titreşimi en aza indirerek gürültüyü ve okuma/yazma işlemleri sırasında hata oluşma olasılığını azaltır. 

IntelliSeek –  Güç tüketimi, parazit ve titreşimi azaltmak için optimum arama hızlarını hesaplar.

NoTouch meyil yükleme teknolojisi – Kayıt kafası disk ortamı ile hiç temas etmez ve bu da kayıt kafasının ve ortamın çok daha az yıpranmasını ve geçiş sırasında sürücünün daha iyi korunmasını sağlar.

Uyum için test edilmiştir – Müşterilerimize, sürücülerimizin onların sistemlerinde çalışacağına dair güvence verebilmek için FIT Lab'da yüzlerce sistem ve çok sayıda platform üzerinde testler gerçekleştiriyoruz.

Sabit diskinizi yükseltmek kolay – WD Destek sitesinden ücretsiz olarak yüklenebilen WD Acronis TrueImage, işletim sisteminizi yeniden yüklemek zorunda kalmadan tüm verilerinizi yeni bir sürücüye kopyalamanıza imkan sağlar. 

WD avantajı – WD herhangi bir ürün lansmanı öncesi ürünlerini kapsamlı İşlevsel Bütünlük Testi'ne (F.I.T.) tabi tutar. Her bir yeni ürün ortalama 600.000 saat teste tabi tutulur. WD, içinde 1000'in üzerinde yardımcı makale bulunan detaylı bir Bilgi Tabanı'na da sahiptir. ABD ve Kanada'da ücretsiz destek servisini haftanın 7 günü arayabilirsiniz. Ayrıntılar için WD Destek sitesine bakın.

Önerilen kullanım – WD Green sabit sürücüler PC'lerde ikincil sürücü olarak, harici kasalarda ve serin ve sessiz çalışma gerektiren diğer uygulamalarda kullanılmak üzere test edilmiştir ve bu şekilde kullanılmaları önerilmektedir.*

*İş açısından kritik RAID ortamları - Lütfen tüm 1-5 bölmeye sahip çok bölmeli NAS ortamlarında WD Red NAS Sabit Sürücüleri kullanın. İş açısından kritik RAID uygulamaları için, lütfen WD'nin kurumsal sabit sürücülerinin RAID'e özgü, zaman sınırlı hata kurtarma (TLER) ile tasarlandığını, 7x24 RAID uygulamalarında kapsamlı olarak test edildiğini ve Geliştirilmiş RAFF teknolojisi ve termal genişletilmiş yakma testi gibi özellikler içerdiğini göz önünde bulundurun. WD Green sabit sürücülerin RAID ortamlarında Kurumsal HBA'lar ve/veya genişleticiler kullanarak ve çok bölmeli gövdelerde kullanılması önerilmez ve garanti kapsamında kabul edilmez, çünkü ilgili sürücüler bu belirli RAID uygulama türleri için tasarlanmamış ve bu uygulamalarda kullanılmak üzere test edilmemiştir.

Aşağıdaki işlemler için idealdir

PC'lerde ikincil sürücü olarak, harici kasalarda ve serin ve sessiz çalışma gerektiren diğer uygulamalar

Kit İçeriği

· IntelliPower özelliğine sahip SATA sabit disk™*

· Montaj vidaları ve bir jumper

· Hızlı Kurulum Kılavuzu

* Dönüş hızı, aktarım hızı ve önbelleğe alma algoritmalarının ince ayarlı dengesi, hem önemli ölçüde güç tasarrufu, hem de üstün performans sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Uyumluluk

· Windows® XP/Vista/7/8

· Windows XP, 2 TB'tan büyük kapasiteli sürücüleri desteklemez.

· Mac® OS X

Not: Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sürücü Spesifikasyonları1

	Kapasite
	500 GB
	1 TB
	2 TB
	3 TB

	Model numarası
	WDBAAY5000ENC-xRSN
	WDBAAY10000HNC-xRSN
	WDBAAY20000HNC-xRSN
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WDBAAY0030HNC-xRSN

	Biçimlendirilmiş kapasite
	500.107 MB
	1.000.204 MB
	2.000.398 MB
	3.000.592 MB

	Her sürücüdeki kullanıcı sektörleri
	976.773.168
	1.953.525.168
	3.907.029.168
	5.860.533.168

	Arayüz
	SATA 6 Gb/sn
	SATA 6 Gb/sn
	SATA 6 Gb/sn
	SATA 6 Gb/sn

	Form faktörü
	3,5 inç
	3,5 inç
	3,5 inç
	3,5 inç

	Sektör başına bayt (STD)
	512
	512
	512
	512

	Okuma kafası için ayrılmış bekleme alanı
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Aktüatör mandal/oto park
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	SATA mandal konektörü
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	RoHS uyumlu2
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet


Performans Spesifikasyonları

Sürücü Boyutları 

	Veri Aktarım Hızı:
	6 Gb/s (arabellekten sunucuya)
	Yükseklik
	Maksimum 25,4 mm (1,028 inç)

	Sürücü hazır olma süresi
	14,3 sn. (ortalama)
	Uzunluk
	Maksimum 147,0 mm (5,787 inç)

	Dönme Hızı
	IntelliPower
	Genişlik
	101,6 mm (4,0 inç) ± 0,25 mm

	Sınırlı garanti3
	2 yıl
	Ağırlık (maks.)
	0,63 kg (1,39 lb) 


Ambalaj Özellikleri

	
	İngilizce
	AB
	Metrik

	Ön Yüz Genişliği
	12,70 cm
	127 mm
	127 mm

	Raf Derinliği
	6,35 cm
	63,5 mm
	63,5 mm

	Ön Yüz Yüksekliği
	19,05 cm
	190,5 mm
	190,5 mm

	Perakende kutu ağırlığı (maks.)
	0,82 kg
	0,82 kg
	0,82 kg

	Ana karton büyüklüğü
	19,69 cm x 14,30 cm x 27,31 cm
	197 mm x 143 mm x 273 mm
	197 mm x 143 mm x 273 mm

	Ana karton ağırlığı (maks)
	3,42 kg
	3,42 kg
	3,42 kg

	Ana karton başına kutu sayısı
	4
	4
	4

	Palet başına ana karton sayısı
	168
	116
	168

	Palet yükleme ağırlığı (maks)
	598,47 kg
	420,67 kg
	598,47 kg

	Palet yükleme büyüklüğü
	121,92 cm x 101,60 cm x 121,92 cm
	1.219 mm x 1.016 mm x 1.207 mm
	1.219 mm x 1.016 mm x 1.207 mm


Perakende UPC

	PAN AMERİKA
	
	AVRUPA/ORTA DOĞU/AFRİKA

	Kapasite
	Sipariş Numarası
	UPC
	Sipariş Numarası
	UPC

	500 GB
	WDBAAY5000ENC-NRSN
	7 18037 75289 1
	WDBAAY5000ENC-ERSN
	7 18037 75290 7

	1 TB
	WDBAAY0010HNC-NRSN
	7 18037 75283 9
	WDBAAY0010HNC-ERSN
	7 18037 75284 6

	2 TB
	WDBAAY0020HNC-NRSN
	7 18037 75286 0
	WDBAAY0020HNC-ERSN
	7 18037 75287 7

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-NRSN
	7 18037 78003 0
	WDBAAY0030HNC-ERSN
	7 18037 78002 3

	
	
	
	
	

	AUS/NZ
	
	
	

	Kapasite
	Sipariş Numarası
	UPC
	
	

	3 TB
	WDBAAY0030HNC-ARSN
	7 18037 78001 6
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Not: Tüm ürünler dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir.

Sınırlı Garanti3 

	Dünya çapında
	2 yıl
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	1 Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir megabayt (MB) = bir milyon bayta, bir gigabayt (GB) = bir milyar bayta ve bir terabayt (TB) = bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir. Arabellek veya önbellek olarak kullanıldığında, bir megabayt (MB) = 1.048.576 bayt. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, saniye başına megabayt (MB/sn) = saniyede bir milyon bayta, saniye başına megabit (Mb/sn) = saniyede bir milyon bite ve saniye başına gigabit (Gb/sn) = saniyede bir milyar bite eşittir. Etkili maksimum SATA 6 Gb/sn veya 1,5 Gb/sn aktarım hızı, teknik özellikler sayfasındaki tarih itibariyle SATA-IO kuruluşu tarafından yayınlanan Seri ATA teknik özelliğine göre hesaplanır. Daha fazla bilgi için www.sata-io.org adresine bakın.
2 WD, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren AB'de yürürlüğe girecek olan Avrupa Parlamentosu Tehlikeli Madde Kısıtlaması (RoHS) Direktifi 2002/95/EC ile uyumludur. RoHS, yeni ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımına kısıtlama getirerek insan sağlığını ve çevreyi korumayı hedefler ve kurşun, cıva, kadmiyum ve diğer maddelerle ilgili kısıtlamaları içerir.

3 Sınırlı garantinin süresi, Ürünün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Sınırlı garantimizin ayrıntılı şart ve hükümlerini, ayrıca bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için http://support.wdc.com/warranty/policy.asp adresinden web sitemizi ziyaret edin.
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Servis ve literatür için:


� HYPERLINK "http://support.wdc.com" ��http://support.wdc.com��� HYPERLINK "www.wd.com" ��www.wd.com��


800.ASK.4WDC	Kuzey Amerika�800.832.4778	Latin Amerika 	(İspanyolca)�+800.6008.6008	Asya Pasifik�+800.ASK.4WDEU	Avrupa (uygun 	durumlarda ücretsiz)�+31.88.0062100	Avrupa, Orta Doğu, 	Afrika





Western Digital, WD ve WD logosu tescilli ticari markalardır ve WD Green, FIT Lab, IntelliPower ve GreenPower, Western Digital Technologies, Inc.'in ticari markalarıdır. Bu belgede başka şirketlere ait diğer markalar da yer almış olabilir. Ürün özellikleri uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir.





© 2012 Western Digital Technologies, Inc.�Tüm hakları saklıdır.





Western Digital�3355 Michelson Drive, Suite 100


Irvine, California 92612�ABD





4879-705117-W05     Ekim 2012





[image: image6.jpg]


[image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.wmf][image: image10.emf][image: image11.wmf][image: image12.png]


[image: image13.wmf][image: image14.png]


